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はじめに 
 
これはPCI SoftV92 Data Fax Modem with SmartCPのWindows 
XP用ドライバです。 
 
 
確認事項 
 
ドライバがすでにインストールされている場合は、モデムは［デバイスマネージャ］の［モデム］のセク

ションにPCI SoftV92 Data Fax Modem with SmartCPと表示されます。  
 
1.  ［スタート］メニューで［コントロールパネル］をクリックします。 
 
2.  ［コントロールパネル］で［パフォーマンスとメンテナンス］をクリックします。 
 
3.  ［パフォーマンスとメンテナンス］で［システム］をクリックします。 
 



4.  
[システムのプロパティ]ダイアログボックスで[ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ

]をクリックします。 
 
5.  ［デバイスマネージャ］で［モデム］をダブルクリックします。 
 
6.  ［モデム］のセクションにPCI SoftV92 Data Fax Modem with 

SmartCPが表示されていれば、このドライバは正しいものです。 
 
 
インストール方法 
 
1.  ファイルをデスクトップにダウンロードします。 
 
2.  

デスクトップで、Modem7120900.exeファイルをダブルクリックします。必要なファイルがC
:\Cabs\Modem7120900フォルダに解凍されます。 

 
3.  [スタート]メニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 
 
4.  

[ファイル名を指定して実行]ダイアログボックスに｢C:\Cabs\Modem7120900\HXFSe
tup.exe｣と入力します。[OK]をクリックします。 

 
5.  PCI SoftV92 Data Fax Modem with 

SmartCPドライバがインストールされます。 
 
 
削除方法 
 
1.  [スタート]メニューで[コントロールパネル]をクリックします。 
 
2.  [コントロールパネル]で[プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 
 
3.  ［プログラムの追加と削除］ウィンドウで[SoftV92 Data Fax Modem with 

SmartCP]を選択し、［変更と削除］をクリックします。 
 
 
トラブルシューティング 
 



新しいドライバのインストールで問題が起きた場合、ファイルを再度ダウンロードし、上記のインス

トール手順を繰り返してください。 
 
 
アップデートの理由 
 
これがPCI SoftV92 Data Fax Modem with 
SmartCPドライバの初期バージョンだからです。 
 
 
対象製品/モデル番号 
 J2932 - 5479
 J6448 - 5482
 J3022 - 5480


 


