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Présentation générale  
 
Il s'agit du pilote Intel PRO/100 VE Network Driver de Windows XP pour les modèles d'ordinateurs et 
composants répertoriés dans la section « Numéros de pièce applicables » ci-dessous. 
 
 
Installation 
 
1.  Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres et cliquez sur Panneau de configuration. 
 
2.  Avec votre Panneau de configuration affiché par catégories, double-cliquez sur Performances et 
maintenance   
 
3.  Dans la fenêtre Performance et maintenance, cliquez sur Système. 
 
4.  Dans la fenêtre Propriétés du système, cliquez sur l'onglet Matériel, et ensuite sur Gestionnaire de 
périphériques. 
 
5.  Dans Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le signe plus (+) devant le type de périphérique pour 
lequel vous voulez installer le gestionnaire, et double-cliquez sur le périphérique spécifique pour ouvrir la 
boîte de dialogue Propriétés. 
 
6.  Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l’onglet Pilote, et ensuite sur Mise à jour du pilote. 
 
7.  Dans la boîte de dialogue Bienvenue dans l’Assistant de mise à jour du matériel, cliquez sur Non, pas 
maintenant, et ensuite sur Suivant. 
 
8.  Cliquez sur Installer depuis une liste ou un emplacement spécifique, et ensuite sur Suivant.  
 
9.  Dans la boîte de dialogue Assistant de mise à jour du matériel qui s'affiche, sous Rechercher le meilleur 
pilote dans ces emplacements, désactivez la case à cocher Rechercher les supports amovibles (disquettes, 
CD-ROM…), et assurez-vous que la case Inclure cet emplacement est cochée. 
 
10.  Dans la zone texte, sous Inclure cet emplacement dans votre recherche, tapez : C:\Cabs\D00490-001-
001. Cliquez sur Suivant. 



 
 
Suppression  
 
1.  Dans le menu Démarrer, sélectionnez Paramètres, et cliquez sur Panneau de configuration. 
 
2.  Avec votre Panneau de configuration affiché par catégories, double-cliquez sur Performances et 
maintenance   
 
3. Dans la fenêtre Performance et maintenance, cliquez sur Système. 
 
4.  Dans la fenêtre Propriétés du système, cliquez sur l'onglet Matériel, et ensuite sur Gestionnaire de 
périphériques. 
 
5.  Dans Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le signe plus (+) devant le type de périphérique pour 
lequel vous voulez supprimer le pilote, et double-cliquez sur le périphérique spécifique pour ouvrir la boîte 
de dialogue Propriétés. 
 
6.  Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l’onglet Pilote, et ensuite sur Désinstaller. 
 
7.  Dans la boîte de dialogue Confirmer la suppression du périphérique, cliquez sur OK. 
 
 
Dépannage 
 
Si vous avez des difficultés pendant ou après l’installation du pilote, téléchargez à nouveau le fichier, et 
procédez aux étapes d’installation une seconde fois. 
 
 
Raison de la mise à jour  
 
Il s'agit de la version initiale du pilote.    
 
 
Numéros de pièce/modèle applicables     
 
105354 - Intel (Augsburg-G4) 915GV motherboard 
4006149R - Intel (Grant County 2) RC410 Motherboard  
 
1008909 - eMachines D5039 
 
1013942 - eMachines H5212 
 
1009144 - eMachines T3516 
1009198 - eMachines T3522  
1009214 - eMachines T3524 
1009143 - eMachines T5048  
1009199 - eMachines T5052 
1009147 - eMachines T5212 
1009211 - eMachines T5216 
 
1009181R - eMachines W3506 
1009180R - eMachines W3507 
1009179R - eMachines W6409 


