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Wichtige Hinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch ,Sicherheit”, in
der Betriebsanleitung und die nachfolgenden Sicherheitshinweise. Die
Betriebsanleitung zu diesem Gerét finden Sie als PDF-Datei auf der
CD/DVD ,Drivers & Utilities“ und im Internet unter
http://ts.fujitsu.com/support .

Bei einem Gerat mit Bildschirmsteckdose an der Stromversorgung:

Sie durfen die Netzleitung des Bildschirms nur dann an die Bildschirmsteckdose des
PC anschlieRen, wenn die Stromaufnahme des Bildschirms kleiner ist als 1,5 A bei
230 V oder 3 Abei 115 V (siehe Dokumentation zum Bildschirm).

Important notes

Please observe the safety notes provided in the ,Safety” manual, in the operating
manual and in the following paragraphs. You will find the operating manual for this
device as a PDF file on the ,Drivers & Utilities“ CD/DVD and on the Internet at
http://ts.fujitsu.com/support .

For a unit with a monitor socket on the power supply:

The monitor power cable may only be connected to the monitor socket of the PC if
the monitor current consumption is less than 1.5 A with 230 V or 3 A with 115 V (see
monitor documentation).

Istruzioni importanti

Attenersi alle norme di sicurezza nel manuale ,Safety” (Sicurezza), nelle istruzioni
per I'uso e alle seguenti istruzioni di sicurezza. Le istruzioni per I'uso di questo
dispositivo sono disponibili come file PDF sul CD/DVD ,Drivers & Utilities* e nel sito
Web http://ts.fujitsu.com/support.

Nel caso di un dispositivo con presa schermo collegata all’alimentazione di rete:

E possibile collegare il cavo di rete dello schermo alla presa schermo
corrispondente del PC solo se la potenza assorbita dallo schermo & inferiore a 1,5 A
a 230 V oppure a 3Aa 115V (vedere la documentazione dello schermo).

Tarkeita ohjeita

Noudata turvallisuuskasikirjan ,Safety” ja kayttdohjeen sisaltamia turvallisuusohjeita
seka jatkossa annettuja turvallisuusohjeita. Loydat taman laitteen kayttéohjeen CD/
DVD:n ,Drivers & Utilities” sisaltamasta PDF-tiedostosta ja Internetista osoitteesta
http://ts.fujitsu.com/support .

Laite, jossa on nayton pistorasia virtalahteessa:

Nayton verkkojohto voidaan liittaa tietokoneen nayttéliitdntaan vain, jos naytén
virrankulutus on alle joko 1,5 A 230 V:lla tai 3 A 115 V:lla (katso nayton kayttoohje).

Remarques importantes

Respectez les consignes de sécurité figurant dans le manuel ,Safety” (Sécurité) et
dans le manuel d‘utilisation ainsi que les remarques suivantes. Vous trouverez le
manuel d'utilisation de cet appareil dans un fichier PDF sur le CD/DVD ,Drivers &
Utilities" et sur Internet a I'adresse http://ts.fujitsu.com/support.

Si I'appareil branché sur secteur est équipé d’un port moniteur :

Ne connectez le cable secteur du moniteur au port moniteur du PC que si la
consommation de courant du moniteur est inférieure a 1,5 A (230 V) ou 3A (115 V)
(voir documentation livrée avec le moniteur).

Indicaciones importantes

Es imprescindible que tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del manual
,Safety” (Seguridad) y del manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad
siguientes. El manual de instrucciones de este equipo se encuentra en forma de
archivo PDF en el CD/DVD ,Drivers & Utilities" suministrado o en Internet en
http://ts.fujitsu.com/support .

En equipos con toma de corriente para monitor en la fuente de alimentacion:

El cable de alimentacién del monitor solo debe conectarse en la toma de corriente
para monitor del PC si el consumo de corriente del monitor es inferior a 1,5 A a 230
Vo3Aa 115V (véase la documentacion del monitor).

Viktigt!

Folj sakerhetsforeskrifterna i handboken ,Safety” (Sakerhet), sakerhetsforeskrifterna
i anvandarmanualen och de sakerhetsforeskrifter som anges har nedan.
Anvandarmanualen till denna enhet finns pa den medfdljande cd:n/dvd:n ,Drivers &
Utilities" och pa Internet pa http://ts.fujitsu.com/support.

Om din enhet har uttag for stromférsorjning till bildskérmen:
Du far bara ansluta bildskdrmens néatkabel till pc:ns bildskarmsuttag om

bildskarmens stromférbrukning &r lagre an 1,5 Avid 230 V eller 3 Avid 115V (se
dokumentation till bildskarmen).

Belangrijke instructies

Hou absoluut rekening met de veiligheidsinstructies in het handboek ,Safety*
(Veiligheid), in de gebruikshandleiding en volgende veiligheidsinstructies. U vindt
de gebruiksaanwijzing bij dit toestel als PDF-bestand op de CD/DVD ,Drivers &
Utilities” en op het internet onder http://ts.fujitsu.com/support .

Bij een toestel met beeldschermcontactdoos op de voeding:

U mag de netkabel van het beeldscherm enkel op het beeldscherm-stopcontact van
de PC aansluiten wanneer de stroomopname van het beeldscherm kleiner is dan
1,5 A bij 230 V of 3 Abij 115 V (zie documentatie bij het beeldscherm).

Vigtige anvisninger

lagttag sikkerhedsanvisningerne i handbogen ,Sikkerhed”, i betjeningsvejledningen
samt de efterfalgende sikkerhedsanvisninger. Betjeningsvejledningen til

dette apparat findes som PDF-fil p4 CD’en/DVD’en ,Drivers & Utilities” og pa
internetadressen http:/ts.fujitsu.com/support .

Pa et apparat med skaermstik pa stremforsyningen:

Skaermens netledning ma kun tilsluttes til PC’ens skeermstik, nar skaermens
stremforbrug er under 1,5 A ved 230 V eller 3 A ved 115 V (se dokumentationen til
skaermen).

Viktige anvisninger

Ta hensyn til sikkerhetsinformasjonen i handboken ,Safety” (Sikkerhet), i
brukerhandboken og falgende sikkerhetsinformasjon. Bruksanvisningen til dette
apparatet finner du pa CD-/DVD-en ,Drivers & Utilities”, og pa Internett under
http://ts.fujitsu.com/support.

For en maskin med stremuttak for skjerm pa stremforsyningen:

Skjermen skal bare koples til stramuttaket for skjermen pa PC-en hvis
stremforbruket til skjermen er lavere enn 1,5 Aved 230 V eller 3 Aved 115 V (se
dokumentasjonen for skjermen).

Instrucoes importantes

Observe as instru¢des de seguranca no manual ,Safety” (Seguranga), nas
instrugdes de utilizagado e as instru¢cdes de seguranca seguintes. Podera encontrar
as instrugdes de utilizagéo para este aparelho em ficheiro PDF no CD/DVD
,Drivers & Utilities" e na Internet em http://ts.fujitsu.com/support.

Num aparelho com tomada para monitor na alimentagéo eléctrica:

S6 pode ligar o cabo de alimentagéo do ecrd a tomada para monitor do
computador, se o consumo de corrente do monitor for inferior a 1,5 A com 230 V
ou 3 Acom 115 V (ver documentagdo sobre o monitor).

Onemli Uyarilar

LSafety” (Guvenlik) el kitabi icindeki, isletim kilavuzu igindeki ve asagida siralanan
emniyet bilgilerini dikkate aliniz. Bu cihaza yonelik kullanim kilavuzunu, PDF
dosyasi olarak “Drivers & Utilities” CD/DVD'si Uizerinde ve Internette
http://ts.fujitsu.com/support adresi altinda bulabilirsiniz.

Elektrik beslemesinde ekran prizi olan bir cihazda:

Ekranin elektrik kablosunu, yalnizca eder ekranin gektigi elektrik akimi 230 Volt‘ta
1,5 Aveya 115 Volt'ta 3 Aise PC'nin ekran prizine takabilirsiniz (bkz. ekrana iligkin
doklimantasyon).

EEE Yonetmeligine Uygundur

BaxHble YKasaHus

CobntogariTe ykasaHusi No TexHnke 6e30nacHOCTH, U3MNOXEHHBIE B CNPaBOYHMKE
,Safety” (BesonacHocTb), B pyKOBOACTBE NO 3KCMnyaTauuum, a Takke
HUKeNpUBEAEHHbIE YKadaHUs No TexHuke 6e3onacHocTn. PykoBoacTBo no
aKCnyataummn gaHHoro yctpovictea Bel Hangete B Buae PDF-dhaiina Ha aucke
CD/DVD ,Drivers & Utilities", a Takke B IHTepHeTe Ha caitTe
http://ts.fujitsu.com/support.

B cnyuyae ycTpoicTBa ¢ pasbeMoM A5 NOAKMOYEHUS ANEKTPONUTaHNsi MOHWUTOpa:

MopknioueHne ceTeBoro kabens MoHWTOPa K pasbeMy Afs MOHUTOpa
nepcoHanbHOro KOMMbIOTEPa JOMYCKaeTCs TOMNbKO B Cryyae, ecnu
TokonoTpebneHne MoHUTopa coctaensieT MmeHee 1,5 A npu 230 B unn 3 Anpu 115
B cM. gokymMeHTauumto K MOHWUTOPY).

Wazne instrukcje

Przestrzegaj koniecznie wskazéwki bezpieczenstwa zawarte w podreczniku
LSafety” (Bezpieczenstwo), w instrukcji obstugi i wymienione ponizej wskazowki
bezpieczenstwa. Doktadng instrukcje obstugi do tego urzadzenia znajdziesz w
pliku PDF na zataczonej ptycie CD/DVD ,Drivers&Utilities” i w internecie pod
http://ts.fujitsu.com/support .

Dotyczy urzadzen wyposazonych w gniazdko zasilania monitora komputerowego:

Przewdd sieciowy monitora komputerowego wolno przytaczy¢ do gniazdka
zasilania monitora znajdujgcego sie w komputerze tylko wtedy, gdy pobor
pradu monitora jest mniejszy niz 1,5 A przy 230 V albo 3 A przy 115 V (patrz
dokumentacja monitora).

ZnNMAVTIKEG UTTODEIgEIG

TnpAoTe TIG 0dnYieg AOPAAEIG TTOU TTEPIEXOVTaI OTO eyXEIPidIo ,ATPAAEIa”, OTIG
odnyieg AeIToupyiag KaBwg kal auTég TTou akoAouBoUv. Tig AeTrTopepei odnyieg
AgIToupyiag Tng ouokeung auTrg Ba Tig Bpeite aTo CD/DVD ,Drivers & Utilities” wg
apyeio PDF kai oTo Internet otn dielBuvon http://ts.fujitsu.com/support .

2€& OUOKeUN Pe uTTodoxn 006vnG oTnv Tpo@odoaia PeUPATOG:

Emmpémeran va ouvdEaeTe To KaAwdIo TNG 006vNG oTnv uTTodoXK TNG 08dVNG Tou
PC pévo epdoov n katavaAdwaon peupaTog TNG 08évng givail pikpdtepn amod 1,5 A o€
230 VA 3Ace 115V (BAétre Tekunpiwaon 086vng).

Dolezité pokyny

Riadte sa bezpe¢nostnymi pokynmi z priru¢ky ,Safety” (Bezpe€nost) z navodu
na obsluhu a zohl'adnite nasledovné bezpeénostné instrukcie. Navod na obsluhu
k tomuto zariadeniu najdete ako subor PDF na CD/DVD ,Drivers & Utilities” a v
internete pod http://ts.fujitsu.com/support.

V pripade zariadenia so zasuvkou na monitore spojenou so sietou:

Sietovy pripoj monitora mézete vsunut do zasuvky na monitore pocitaca len
vtedy, ked je prikon monitora mensi ako 1,5 A pri 230 V alebo 3 A pri 115 V (vid
dokumentaciu k monitoru).

Pomembna opozorila

Upostevaijte varnostne napotke v priro¢niku »Varnost« in v navodilih za uporabo
ter varnostna navodila v nadaljevanju. Navodila za uporabo te naprave najdete v
datoteki PDF na CD-ju/DVD-ju »Drivers & Utilities« ter na naslovu
http://ts.fujitsu.com/support.

Pri napravi z vti€nico za monitor, priklju€eno na vir energije:

lahko omrezno napeljavo monitorja prikljucite na vti€nico za priklop monitorja na
racunalniku samo, e je poraba toka monitorja manjSa od 1,5 A pri napetosti 230 V
ali 3 A pri napetosti 115 V (glejte dokumentacijo, priloZzeno monitorju).

Tahtsad juhised

Jargige tingimata kasiraamatus “Ohutus” ja kasutusjuhendis toodud ning
alljargnevaid ohutusjuhiseid. Kéesoleva seadme kasutusjuhendi kaasasolevalt
leiate PDF-failina CD-It/DVD-It “Draiverid ja utiliidid” (“Drivers & Utilities”) ja
Internetis aadressil http://ts.fujitsu.com/support.

Seadmel, millel on voolutihendusel kuvari pistikupesa:

Te tohite Ghendada kuvari toitejuhtme arvuti kuvaripistikupesaga ainult siis, kui
kuvari poolt tarbitav vool on madalam kui 1,5 A 230 V juures voi 3 A juures 115V
(vt kuvari dokumentatsiooni).

Svarigi noradijumi

Obligati ievérojiet droSibas noradijumus, kas sniegti rokasgramata ,Safety”
(Drosiba), lieto$anas instrukcija, un pargjos drosibas noradijumus. Sis ierices
lietoSanas instrukciju PDF formata Jus atradisiet CD/DVD ,Drivers & Utilities” un
timekla vietné zem http://ts.fujitsu.com/support .

lericei ar monitora kontaktligzdu, kas pievienota stravas padevei:

Monitora tikla vadu drikst pievienot datora monitora kontaktligzdai tikai tad, ja
monitora elektribas patérin$ ir mazaks par 1,5 A pie 230 V vai 3 A pie 115 V (skatit
monitora dokumentacija).

Svarbis nurodymai

Laikykités saugos Zinyne, naudojimo instrukcijoje ir toliau pateikiamy saugos
nurodymy. Sio prietaiso naudojimo instrukcija rasite PDF faile kompaktiniame /
skaitmeninéje vaizdo diske ,Drivers & Utilities" arba interneto adresu
http://ts.fujitsu.com/support.

Prietaisui su ekrano maitinimo lizdu:

ekrano maitinimo laida j jam skirtq kompiuterio lizdg galite jungti tik tuomet, kai
ekrano naudojama srové yra mazesné nei 1,5 A, esant 230 V jtampai, arba 3 A,
esant 115 V jtampai (Zr. ekrano dokumentacijg).

Dulezité pokyny

DodrZujte bezpecnostni pokyny uvedené v pfiruc¢ce ,Sicherheit (Bezpecnost), v
provoznim navodé a nasledujici bezpecnostni pokyny. Podrobny navod k pouziti
k tomuto pfistroji naleznete jako soubor PDF na pfilozeném CD/DVD ,Drivers &
Utilities" a na internetu pod http://ts.fujitsu.com/support.

U zafizeni se sitovou zasuvkou pro monitor:

Sitové vedeni monitoru smite pfipojit do zasuvky pro monitor u PC pouze tehdy,
pokud je spotfeba proudu monitoru nizsi, nez 1,5 A pfi 230 V nebo 3 A pfi 115 V
(viz dokumentace obrazovky).

Fontos utmutatasok

Feltétlenll tartsa be a ,Safety” (Biztonsag) kézikdnyv és az lizemeltetési Utmutatd
el6irasait, valamint a kdvetkezd biztonsagi eléirasokat. Ennek a készlléknek az
lizemeltetési utmutatojat megtalalja PDF-fajlként a ,Drivers & Utilities* CD-n/DVD-n
vagy az interneten a http://ts.fujitsu.com/support cim alatt.

A monitor csatlakoztatasara szolgalé dugaszol6 aljzattal rendelkezd készulék
esetén:

A monitor halézati vezetékét csak abban az esetben szabad a PC monitor
csatlakoztatasara szolgald csatlakozodaljzatahoz csatlakoztatni, ha a monitor
aramfelvétele kisebb, mint 1,5 A 230 V esetén és 3 A 115V esetén (lasd a monitor

BaxHu ykasaHus

CnasBaiiTe ykasaHusiTa 3a 6e3onacHOCT OT HapbyHUKa “BesonacHocT”, B
pPBKOBOACTBOTO 3a paboTa 1 nocodeHUTe No-Aony ykasaHus 3a 6esonacHocT.
PkoBoacTBoTO 3a paboTta kbM TO3u ypena e HamepuTe kato PDF-cdaiin Ha CD/
DVD ,Drivers & Utilities n B uHTepHeT Ha agpec http://ts.fujitsu.com/support .

Mpu ypen ¢ N3BoA 3@ MPEXOBO 3axpaHBaHe Ha MOHUTOP:
MoxeTe fja cBbpxeTe kabera 3a MpexoBO 3axpaHBaHe Ha MOHWUTOpa KbM M3BOAa
3a MPEKOBO 3axpaHBaHe Ha KOMMIOTbPa CaMO aKo HOMUHAIHWS KOHCYMUPaH

70 e no-manbk oT 1,5 Anpu 230 V unu 3 Anpu 115 V (BMX AOKyMeHTaumusTa Ha
MOHWTOpA).

Indicatii importante

Respectati precautiile privind siguranta din ,Manualul de siguranta”, manualul de
utilizare si cele de mai jos. Manualul de utilizare al acestui aparat se gaseste in
format PDF pe CD/DVD-ul ,Drivere si utilitati“ si pe Internet la adresa http://ts.fujitsu.
com/support.

Tn cazul unui aparat cu prizé ecranata pentru alimentarea electrica:

Fisa de conectare la retea a monitorului poate fi conectata la priza ecranata a
calculatorului numai daca intensitatea curentului absorbit de monitor este mai mica
de 1,5A1a 230 V sau 3 Ala 115 V (vezi documentatia monitorului).
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