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Canon PowerShot A75

Zum Produkt im Webkatalog

Kreativwerkzeug für noch mehr Fotospass 

Die 3.2 Megapixel Canon PowerShot A75 verfügt über eine Vielzahl neuer Funktionen, die in dieser Klasse nicht selbstverständlich

zu finden sind.

Praktisch: Ein Knopfdruck auf die Print &amp; Share Taste genügt, um über einem angeschlossenen und kompatiblen Drucker das

digitale Bild auf Papier zu übertragen.

Technische Daten

Auflösungen: 640x480, 1024x768, 1600x1200, 2048x1536 Pixel
Bildsensor: Typ  CCD 

Größe  1/2,7 Zoll 
Gesamtpixel  3.300.000 

Pixel effektiv: 3,2 MegaPixel
Farbtiefe: 30 Bit intern 

24 Bit extern 
Speicher: Wechselspeicher  Ja , 1 x 32 MB mitgeliefert 

verwendbare Medien  CompactFlash-Karte Typ I 
maximal verwendbar  1024 MB 

Speicherformate: JPEG, AVI-Video
Sucher: Typ  optischer Realbildsucher 

Monitor: Typ  LCD 
Größe  1,8 Zoll 
Auflösung  110.000 Pixel 

Objektiv: Zoom optisch  3 fach 
Zoom digital  3,2 fach 
Brennweite  5,4-16,2 mm   (entsprechend Normalobjektiv 35-105 mm) 
Lichtstärke  2,8-4,8 
Autofokus  Ja 
manueller Fokus  Ja 

Aufnahmedistanz: Normal  46 cm 
Makro  5-46 cm 

Verschlusszeiten: 15 - 1/2000 Sekunden
Selbstauslöser: vorhanden

Videoaufnahmen: Auflösung 1  640x480 bei 15 Bilder/Sek.  

Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer
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Auflösung 2  320x240 bei 15 Bilder/Sek.  
Auflösung 3  160x120 bei 15 Bilder/Sek.  
Speicherkapazität  abhängig von Größe des verwendeten
Speichermediums 

Empfindlichkeit (ISO): automatisch   
manuell   50, 100, 200, 400 

Blitzlicht: eingebaut  Ja 
einstellbare Modi  Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Verminderung
des 'rote Augen' Effektes 

Belichtungsmessung: Matrix, Spot, mittenbetont, Matrix mit und ohne Fokussierfeld
Belichtungsprogramme: Automatik, Portrait, Strand, Schnee, Landschaft, Zeit-, Blendenauto,

Unterwasser
Belichtungskorrektur: manuell  Ja 

abblenden  + 2 Blenden in 1/3 Stufen 
aufblenden  - 2 Blenden in 1/3 Stufen 

Weißabgleich: automatisch, Tageslicht sonnig, Tageslicht bewölkt, Glühlampenlicht
(Kunstlicht), 2 x Leuchtstofflampenlicht, 1 x benutzerdefiniert

Anschlüsse: Datenübetragung  USB 1.x 
Video-out  PAL, NTSC 
Audio-out  Ja 
Netzteil  Ja, das Netzteil ist optional erhältlich 

Stromversorgung: - 4 x Typ AA Alkaline, Li-Ion-Akku oder NiMH-Akku  
- optionales Netzteil 

Abmessungen (BxHxT): 101 mm x 64 mm x 32 mm
Gewicht: ohne Batterie  200 g 

betriebsbereit  335 g 
Software: für Windows  ZoomBrowser, Photo-, Video-Impression, File Viewer,

Photo Stitch, Photo Record, Remote Capture, USB-Treiber 
für MacOS  Photo Stitch, Photo-, Video-Impression, Image Browser,
Image Browser, File Viewer Utility, Remote Capture 

Lieferumfang: Trageriemen, 4x Alkaline-Batterien, Kabel (USB, Audio/Video),
CompactFlash Card 32MB, Handbuch, Software-CD

Sämtliche Logos und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer
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