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[ English ]


BROTHER P2500


 README FILE





THIS FILE CONTAINS IMPORTANT UPDATE INFORMATION .  


PLEASE PRINT A COPY OF THIS FILE AND KEEP IT WITH YOUR BROTHER P2500


 MANUAL FOR LATER REFERENCE.





The ReadMe file contains the following sections:


01.  Using P2500 with  OS/2 operating systems


02.  Bi-Directional Parallel Ports (nibble and byte modes)


03.  Bi-Directional Parallel Ports (ECP mode)


04.  Reinstall


05.  Service Pack installation


06.  The browse button during the installation process under Windows 98


07.  PC Hang up using the USB interface


08.  Suspend Mode


09.  How to re-install the USB drivers (Windows98 only)


10.  In case you install the USB drivers after P2500 (Windows98 only)


11.  Installing Unimessage Pro


12.  Scan to email


13.  UniMonitor





Note: If you are reading this file during the software installation process, please close it when you are finished to complete the installation.





01. Using P2500 with  OS/2 operating systems:


At the time of this release, there are no versions of Brother P2500 that work with IBM OS/2  operating systems.  


  


02.  Bi-Directional Parallel Ports (nibble and byte modes):


The P2500 supports both nibble (AT) and byte (Bi-Directional) mode parallel ports.


If your PC supports byte mode, scanning will be at a faster speed. To verify or change the parallel port mode, please check your system BIOS in the CMOS Setup or contact your computer manufacturer for assistance.





NOTE:  Some older PC models support only nibble mode. Generally, newer models support both nibble and byte modes. 





03.  Bi-Directional Parallel Ports (ECP mode):


The P2500 supports ECP (Extended Capability Port) mode parallel ports.


If your PC supports ECP mode, scanning  will work at a faster speed. To verify or change the parallel port mode, please check your system BIOS in the CMOS Setup or contact your computer manufacturer for assistance.


If your PC cannot scan or  print with ECP mode,please change your PC parallel port from ECP mode to nibble or byte mode.





04. Reinstall:


First you must uninstall the P2500 from your PC and reboot your PC. 


Then you can reinstall the P2500 software.





05. Service Pack installation:


If you install a Service Pack after P2500 is installed, P2500 will not work. Please uninstall and then reinstall P2500 again.





06. The browse button during the installation process under Windows 98:


When installing P2500 under Windows 98 there is a browse button you can use to change the destination directory.  Clicking this button may terminate the installation process.  To select a different drive and/or different directory type the destination in edit box manually.





07.  PC Hang up using the USB interface:


When the P2500 is connected using the USB interface and the computer is not used oridle for a period of time the PC may hang up.  This is caused by the Power Management feature of your PC.  To correct this problem please set Power Management to OFF in your systems BIOS settings.





08.  Suspend Mode:


When you use the USB interface to connect the P2500 to your PC we recommend that you set Suspend Mode to OFF.  Also, before entering Suspend Mode unplug the USB cable.





09.  How to re-install the USB drivers (Windows98 only):


In case the drivers installed failed for any reasan and the driver does not work, you should re-install the USB drivers.





First, you need to uninstall P2500 and the USB drivers and then re-install the P2500 and the drivers.


1) Disconnect the USB cable.


2) Double-click the file "DeinsUSB.exe" in the WIN98USB dirrectory of the CD-ROM.


3) Connect the USB cable.


4) Turn the P2500 off then on again.


5) The "Add New Hardware Wizard" will be launched again.


6) Follow the instructions in the Wizard to re-install the driver.





10.  In case you install the USB drivers after P2500 (Windows98 only):


At the last step of the USB installation, you will be asked to select "Keep existing driver(recommended)" or "Replace existing driver".  Select "Replace existing driver".


If you select "Keep existing driver", the USB printer driver does not work, and needs to be re-installed.





11. Installing Unimessage Pro


When installing Unimessage Pro please close all other Windows applications before starting the installation process to avoid conflicts.





12. Scan to email


The Scan to email function provided with Unimessage Pro requires that a MAPI compatible email client is installed and configured on your PC.





 Netscape Communicator





 If you are using the "Netscape Communicator" please upgrade to "Netscape Communicator V4.7" before  use the "Scan to E-mail" function.  You can download the latest version from:


    http://home.netscape.com/





 To use the "Scan to E-mail" function, Change the following setting in "Netscape Communicator":





1)   Click on "Edit" and select "Preferences".


2)   Select "Mail & Newsgroups".


3)   Put a check mark next to the "Use Netscape Messenger from MAPI-based applications".


4)   Click the "OK" button.


5)   Restart Windows.








Microsoft Outlook Express (before version 5)





Change the following setting in Outlook Express:





1)   Click on "Tools" and select "Options".


2)   Click on the "General" tab.


3)   Put a check mark next to the "Make Outlook Express by default e-mail program".


4)   Put a check mark next to the "Make Outlook Express my default Simple MAPI Client".


5)   Click the "OK" button.


6)   Restart Windows.





Microsoft Outlook Express  version 5





1)   On the Tools menu, click Options.	


2)   In the General tab, click Make Default next to this application to make it the default mail andler.	


3)   Click OK.	





Note:  If you later disable the MAPI function in either Netscape Communicator 


           or Outlook Express Unimessage Pro may not realise that MAPI is no longer 


           present.  Either avoid using the Scan to email function or edit WIN.INI to set:





          [Mail]


          MAPI=0


          CMC=0





          which will cause Unimessage Pro to bar the Scan to email function








13.  UniMonitor


UniMonitor runs minimised in your Windows system tray, checking for the "Scan to email" or "Scan to file" buttons on the Brother HL-P2500 being pressed when paper is inserted and launches Unimessage Pro to perform the required function.





If UniMonitor is closed it will restart automatically when Windows is restarted but can be restarted manually using the shortcut in the Start, Programs, Unimessage Pro folder.








 [ Français ]





P2500 de BROTHER 


 FICHIER README





CE FICHIER CONTIENT DES MISES A JOUR IMPORTANTES.  


VEUILLEZ IMPRIMER UNE COPIE DE CE FICHIER ET LA CONSERVER AVEC LE GUIDE D'UTILISATION DE LA P2500 DE BROTHER POUR REFERENCE ULTERIEURE.





Ce fichier ReadMe renferme les sections suivantes :


01.  Utilisation du logiciel de la P2500 avec les systèmes d'exploitation OS/2


02.  Ports parallèles bidirectionnels (modes Nibble et Byte)


03.  Ports parallèles bidirectionnels (mode ECP)


04.  Réinstallation


05.  Installation d'un Service Pack 


06.  Bouton Parcourir durant le processus d'installation sous Windows 98


07.  Blocage du PC en cas d'utilisation de l'interface USB 


08.  Mode Suspend 


09.  Comment réinstaller les pilotes USB (Windows98 uniquement)


10.  Si vous installez les pilotes USB après la P2500 (Windows98 uniquement)


11.  Scan to E-mail





Remarque : si vous consultez ce fichier durant le processus d'installation du logiciel, veuillez le fermer une fois la lecture terminée afin d'achever l'installation.





01. Utilisation du logiciel de la P2500 avec les systèmes d'exploitation OS/2 :


A la date de son lancement sur le marché, il n'existe pas de version de la P2500 de Brother qui soit compatible avec les systèmes d'exploitation OS/2 d'IBM.  


  


02.  Ports parallèles bidirectionnels (modes Nibble et Byte) :


La P2500 prend en charge les ports parallèles au mode Nibble (AT) et Byte (bidirectionnel).


Si votre PC supporte le mode Byte, la numérisation sera accélérée. Pour vérifier ou modifier le mode du port parallèle, veuillez consulter le BIOS de votre système dans la configuration CMOS ou demandez conseil au fabricant de votre ordinateur.





REMARQUE :  certains modèles de PC plus anciens prennent uniquement en charge le mode Nibble. 


En principe, les modèles plus récents supportent les modes Nibble et Byte. 





03.  Ports parallèles bidirectionnels (mode ECP) :


La P2500 prend en charge les ports parallèles au mode ECP (Extended Capability Port).


Si votre PC supporte le mode ECP, la numérisation sera accélérée. Pour vérifier ou modifier le mode du port parallèle, veuillez consulter le BIOS de votre système dans la configuration CMOS ou demandez conseil au fabricant de votre ordinateur.


Si votre PC ne peut pas numériser ou imprimer dans le mode ECP, veuillez changer le paramétrage du port parallèle de votre PC en réglant le mode sur Nibble ou Byte au lieu du mode ECP.





04. Réinstallation :


Vous devez en premier lieu désinstaller la P2500 de votre PC et réinitialiser celui-ci. 


Vous pourrez alors réinstaller le logiciel de la P2500.





05. Installation d'un Service Pack :


Si vous installez un Service Pack à l'issue de l'installation de la P2500, celle-ci ne fonctionnera pas. 


Veuillez désinstaller la P2500 puis la réinstaller.





06. Bouton Parcourir durant le processus d'installation sous Windows 98 :


Lors de l'installation de la P2500 sous Windows 98, il existe un bouton Parcourir dont vous pouvez vous servir pour changer le répertoire de destination. Or, le fait de cliquer sur ce bouton peut terminer intempestivement le processus d'installation. Pour sélectionner un autre lecteur et/ou un autre répertoire, veuillez taper manuellement la destination dans la boîte d'édition.





07.  Blocage du PC en cas d'utilisation de l'interface USB :


Lorsque la P2500 est branchée par le biais de l'interface USB et que l'ordinateur n'est pas utilisé ou lorsqu'il est au repos depuis un certain temps, le PC est susceptible de se bloquer. Ce problème est dû à la fonction de Power Management de votre PC. Pour rectifier ce problème, veuillez désactiver la fonction de Power Management dans les paramètres BIOS de votre système.





08.  Mode Suspend :


Lorsque vous utilisez l'interface USB pour brancher la P2500 à votre PC, nous vous conseillons de désactiver (OFF) le mode Suspend. De surcroît, avant d'accéder au mode Suspend, débranchez le câble USB.





09. Comment réinstaller les pilotes USB (Windows98 uniquement) :


En cas d'anomalie du pilote installé et si le pilote ne marche pas, il vous est conseillé de réinstaller les pilotes USB.





En premier lieu, vous devez désinstaller la P2500 et les pilotes USB puis réinstaller la P2500 et les pilotes.


1) Débranchez le câble USB.


2) Faites un double clic sur le fichier "DeinsUSB.exe" dans le répertoire WIN98USB du CD-ROM.


3) Branchez le câble USB.


4) Eteignez la P2500 puis rallumez-la.


5) L'Assistant d'ajout de nouveau matériel est relancé.


6) Suivez les consignes de l'Assistant pour réinstaller le pilote.





10.  Si vous installez les pilotes USB après la P2500 (Windows98 uniquement):


A la dernière étape de l'installation du pilote USB, il vous sera demandé de sélectionner "Conserver le pilote existant (recommandé)" ou "Remplacer le pilote existant". Sélectionnez "Remplacer le pilote existant".


Si vous choisissez "Conserver le pilote existant", le pilote d'imprimante USB ne fonctionnera pas et aura besoin d'être réinstallé.





11.  Scan to E-mail


Configuration de votre logiciel de messagerie pour la fonction "Numériser dans message".





Si vous utilisez "Netscape Communicator", veuillez passer à la version "Netscape Communicator V4.7" avant d'utiliser la fonction "Numériser dans message".  Vous pouvez télécharger la toute dernière version depuis le site http://home.netscape.com/ .


Pour vous servir de la fonction "Numériser dans message", modifiez les paramètres de "Netscape Communicator" en procédant comme suit.





1)  Cliquez sur "Edition" et sélectionnez "Préférences".


2)  Sélectionnez "Courrier & Groupes de news".


3)  Cochez l'option "Utiliser Netscape Messenger depuis les applications MAPI".


4)  Cliquez sur le bouton "OK".


5)  Redémarrez Windows.





Pour les utilisateurs de Outlook Express disposant d'une version de Outlook Express antérieure à la version 5.0





Modifiez les paramètres de "Outlook Express" en procédant comme suit :





 1)  Cliquez sur "Outils" et sélectionnez "Options".


 2)  Cliquez sur l'onglet "Général".


 3)  Cochez l'option "Définir Outlook Express comme mon programme de courrier électronique par défaut".


 4)  Cochez l'option "Définir Outlook Express comme mon client MAPI Simple par défaut".


 5)  Cliquez sur le bouton "OK".


 6)  Redémarrez Windows.


 


 Le programme Outlook Express 5.0 étant compris dans Windows 98 SE, les utilisateurs peuvent se servir de la fonction "Numériser dans message" sans modifier le paramétrage.





Outlook Express version 5.0 


 1)  Dans le menu Outils, cliquez sur Options.	


 2)  Sous l'onglet Général, cliquez sur Utiliser par défaut en regard de cette application pour en faire le                      gestionnaire de messagerie par défaut.	 


 3)  Cliquez sur OK.	








Note:  If you later disable the MAPI function in either Netscape Communicator 


           or Outlook Express Unimessage Pro may not realise that MAPI is no longer 


           present.  Either avoid using the Scan to email function or edit WIN.INI 


           to set:





          [Mail]


          MAPI=0


          CMC=0





          which will cause Unimessage Pro to bar the Scan to email function








[ Deutsch]


BROTHER P2500


 LIESMICH-DATEI





DIESE DATEI ENTHÄLT WICHTIGE UPDATE-INFORMATIONEN.  


Bitte drucken Sie diese Datei aus und bewahren Sie den Ausdruck zusammen mit Ihrem Benutzerhandbuch für den Brother P2500 auf.





Diese LiesMich-Datei enthält die folgenden Themen:


01.  Der Gebrauch der P2500-Software mit OS/2-Betriebssystemen


02.  Bidirektionale Parallelanschlüsse (Nibble- und Byte-Modus)


03.  Bidirektionale Parallelanschlüsse (ECP-Modus)


04.  Erneute Installation


05.  Service Pack installieren


06.  Die Schaltfläche "Durchsuchen" beim Installationsvorgang unter Windows 98


07.  PC-Absturz bei der Verwendung der USB-Schnittstelle


08.  Standby-Betrieb


09.  USB-Treiber neu installieren (nur Windows98)


10.  Installation der USB-Treiber nach dem P2500 (nur Windows98)


11.  Scan to E-mail





Hinweis: Wenn Sie diese Datei während der Softwareinstallation lesen, so schließen Sie sie wenn Sie fertig sind, um den Installationsvorgang zu beenden.





01. Der Gebrauch der P2500-Software mit OS/2-Betriebssystemen:


Zum Zeitpunkt der Drucklegung gibt es keine Version des Brother P2500, die unter den IBM OS/2-Betriebssystemen benutzt werden kann.  


  


02.  Bidirektionale Parallelanschlüsse (Nibble- und Byte-Modus):


Der P2500 unterstützt sowohl Nibble- (AT) als auch Byte- (bidirektionale) Parallelanschlüsse.


Wenn Ihr PC den Byte-Modus unterstützt, kann mit höherer Geschwindigkeit gescannt werden. 


Zur Prüfung oder Änderung des Parallelport-Modus prüfen Sie bitte Ihr System-BIOS im CMOS-Setup oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Computers.





HINWEIS:  Manche älteren PC-Modelle unterstützen nur den Nibble-Modus. Neuere Modelle unterstützen gewöhnlich sowohl Nibble- als auch Byte-Modus. 





03.  Bidirektionale Parallelanschlüsse (ECP-Modus):


Der P2500 unterstützt ECP-Parallelports (ECP = Extended Capability Port).


Wenn Ihr PC den ECP-Modus unterstützt, kann mit höherer Geschwindigkeit gescannt werden. Zur Prüfung oder Änderung des Parallelport-Modus prüfen Sie bitte Ihr System-BIOS im CMOS-Setup oder wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Computers.


Kann Ihr PC im ECP-Modus nicht scannen oder drucken, so ändern Sie bitte die Einstellung des Parallelports von ECP zu Nibble- oder Byte-Modus.





04. Erneute Installation:


Zuerst müssen Sie die P2500-Software von Ihrem PC entfernen und diesen neu starten. 


Dann können Sie die P2500-Software neu installieren.





05. Service Pack installieren:


Wenn Sie ein Service Pack nach der Installation der P2500-Software installieren, funktioniert der P2500 nicht mehr. Deinstallieren Sie in diesem Fall die P2500-Software und installieren Sie sie erneut.





06. Die Schaltfläche "Durchsuchen" beim Installationsvorgang unter Windows 98:


Beim Installieren des P2500 unter Windows 98 gibt es die Schaltfläche "Durchsuchen", mit der Sie das Zielverzeichnis wechseln können.  Das Anklicken dieser Schaltfläche kann allerdings auch den Installationsvorgang beenden.  Geben Sie zur Auswahl eines anderen Laufwerks und/oder Verzeichnisses das Ziel manuell in das Eingabefeld ein.





07.  PC-Absturz bei der Verwendung der USB-Schnittstelle:


Ist der P2500 über die USB-Schnittstelle angeschlossen, und wird der Computer eine gewisse Zeit nicht benutzt, so kann der PC abstürzen.  Dies ist auf den Stromsparmodus des PC zurückzuführen.  Das Problem kann behoben werden, indem Sie den Stromsparmodus in den BIOS-Einstellungen Ihres Systems deaktivieren.





08.  Standby-Betrieb:


Wenn der P2500 über die USB-Schnittstelle an Ihren PC angeschlossen ist, empfehlen wir, den Standby-Betrieb zu deaktivieren.  Außerdem sollte das USB-Kabel vor Eintritt in den Standby-Betrieb abgenommen werden.





09. USB-Treiber neu installieren (nur Windows98):


Sollte der installierte Treiber aus irgendeinem Grund versagen und nicht funktionieren, 


so sollten Sie die USB-Treiber erneut installieren.





Zuerst müssen P2500 und die USB-Treiber deinstalliert und danach erneut installiert werden.


1) Entfernen Sie das USB-Kabel.


2) Doppelklicken Sie im Verzeichnis Win98USB auf der CD-ROM auf die Datei "DeinsUSB.exe".


3) Schließen Sie das USB-Kabel wieder an.


4) Schalten Sie den P2500 aus und wieder ein.


5) Nun wird der Hardwareassistent wieder aufgerufen.


6) Befolgen Sie seine Anweisungen zur erneuten Installation des Treibers.





10.  Installation der USB-Treiber nach dem P2500 (nur Windows98):


Als letzten Schritt der USB-Installation müssen Sie entweder "Vorhandenen Treiber beibehalten (empfohlen)" oder "Vorhandenen Treiber ersetzen" wählen.  Wählen Sie hier "Vorhandenen Treiber ersetzen".


Wenn Sie "Vorhandenen Treiber beibehalten" wählen, dann funktioniert der USB-Druckertreiber nicht und muß neu installiert werden.





11.  Scan to E-mail


E-Mail-Software zur Verwendung der Funktion 'Scan to E-mail' einrichten





Falls Sie "Netscape Communicator" verwenden, führen Sie bitte vor dem Gebrauch der Funktion 


'Scan to E-mail' das Upgrade zu "Netscape Communicator V4.7" durch. Die neueste Version ist zum Download unter http://home.netscape.com/ verfügbar.


Zur Verwendung der Funktion 'Scan to E-mail' müssen die Netscape Communicator Einstellungen wie folgt geändert werden:





1) Klicken Sie auf "Bearbeiten" und wählen Sie "Einstellungen".


2) Wählen Sie "Mail und Newsgroups".


3) Aktivieren Sie die Option "Netscape Messenger mit MAPI-basierten Anwendungen benutzen".


4) Klicken Sie auf OK.


5) Starten Sie Windows neu.





Für Benutzer von älteren Outlook Express Versionen als Outlook Express 5.0





Ändern Sie die Outlook Express Einstellungen folgendermaßen:





1) Klicken Sie auf "Extras" und wählen Sie "Optionen".


2) Klicken Sie auf die Registerkarte "Allgemein".


3) Aktivieren Sie die Option "Outlook Express als Standardprogramm für E-Mail einrichten".


4) Aktivieren Sie die Option "Outlook Express als Standardclient für Simple-MAPI einrichten".


5) Klicken Sie auf OK.


6) Starten Sie Windows neu.


 


Anwender des in Windows 98 SE beinhalteten Outlook Express 5.0 können die Funktion 'Scan to Email' ohne Änderungen benutzen.





Outlook Express version 5.0 


1)  Klicken Sie im Menü "Extras" auf "Optionen".	


2)  Wählen Sie diese Anwendung auf der Registerkarte "Allgemein" zum Standard-Mailprogramm.	


3)  Klicken Sie auf OK.	








Note:  If you later disable the MAPI function in either Netscape Communicator 


           or Outlook Express Unimessage Pro may not realise that MAPI is no longer 


           present.  Either avoid using the Scan to email function or edit WIN.INI 


           to set:





          [Mail]


          MAPI=0


          CMC=0





          which will cause Unimessage Pro to bar the Scan to email function








[ Nederlands ]


BROTHER P2500


LEESMIJ-bestand





DIT BESTAND BEVAT BELANGRIJKE UPDATE-INFORMATIE.


DRUK DIT BESTAND AF EN BEWAAR DE AFDRUK MET DE 


HANDLEIDING VAN UW BROTHER P2500.





Het LeesMij-bestand is als volgt ingedeeld:


01.  De P2500-software gebruiken met OS/2-besturingssystemen


02.  Bi-directionele parallelle poorten (nibble- en byte-modus)


03.  Bi-directionele parallelle poorten (ECP-modus)


04.  Opnieuw installeren


05.  Service Pack installeren


06.  De knop Bladeren tijdens de installatie onder Windows 98


07.  PC loopt vast tijdens het gebruik van USB-interface


08.  Standby-modus


09.  De USB-drivers opnieuw installeren (alleen Windows 98)


10.  Als u de USB-drivers installeert na de P2500 (alleen Windows 98)


11.  Scan to E-mail





Opmerking: als u dit bestand leest tijdens de installatie van de software, dient u het na de installatie te sluiten.





01. De P2500-software gebruiken met OS/2-besturingssystemen:


Ten tijde van deze release zijn er geen versies van Brother P2500 die werken met IBM OS/2-besturingssystemen.


  


02.  Bi-directionele parallelle poorten (nibble- en byte-modus):


De P2500 ondersteunt de parallelle poorten in de nibble-modus (AT) en in de byte-modus (bi-directioneel).


Als uw PC de byte-modus ondersteunt, zal het scannen sneller verlopen. Controleer uw systeem-BIOS in de CMOS-setup of neem contact op met de fabrikant van uw computer om de parallelle poortmodus van uw systeem te controleren of te wijzigen.





OPMERKING: sommige oudere PC-modellen ondersteunen alleen de nibble-modus. Nieuwere modellen ondersteunen doorgaans zowel de nibble- als de byte-modus. 





03.  Bi-directionele parallelle poorten (ECP-modus):


De P2500 ondersteunt parallelle poorten in de ECP-modus (Extended Capability Port).


Als uw PC de EPC-modus ondersteunt, zal het scannen sneller verlopen. Controleer uw systeem-BIOS in de CMOS-setup of neem contact op met de fabrikant van uw computer om de parallelle poortmodus van uw systeem te controleren of te wijzigen.


Als uw PC in de ECP-modus niet kan scannen of afdrukken, dient u de instelling van de parallelle poort van ECP-modus te wijzigen in nibble- of byte-modus.





04. Opnieuw installeren:


U dient de installatie van de P2500 eerst ongedaan te maken en uw PC opnieuw opstarten, pas dan kunt u de P2500-software opnieuw installeren.





05. Service Pack installeren:


Als u een Service Pack installeert nadat de P2500 is geïnstalleerd, zal de P2500 niet werken. Maak de installatie van de P2500 ongedaan en installeer deze vervolgens opnieuw.





06. De knop Bladeren tijdens de installatie onder Windows 98:


Als u de P2500 onder Windows 98 installeert, is er een knop Bladeren die u kunt gebruiken om de doel-directory te wijzigen. Als u op deze knop klikt, kan de installatieprocedure worden afgebroken. Als u een ander station en/of een andere directory wilt selecteren, dient u de bestemming zelf in het daarvoor bestemde vak in te voeren.





07.  PC loopt vast tijdens het gebruik van de USB-interface:


Als de P2500 is aangesloten met behulp van de USB-interface en de computer een tijd lang niet gebruikt wordt, kan de PC vastlopen. Dit wordt veroorzaakt door de energiebeheerfunctie van uw PC. U kunt dit probleem verhelpen door de energiebeheerfunctie in uw systeem-BIOS UIT te schakelen.





08.  Standby-modus:


Als u de USB-interface gebruikt om de P2500 op uw PC aan te sluiten, raden wij u aan om de Standby-modus UIT te schakelen. Voordat wordt overgeschakeld naar de Standby-modus, dient u de USB-kabel los te koppelen.





09. De USB-drivers opnieuw installeren (alleen Windows 98):


Als de installatie van de driver om wat voor reden dan ook is mislukt en de driver niet werkt, dient u de USB-drivers opnieuw te installeren.





U dient eerst de installatie van de P2500 en de USB-drivers ongedaan te maken en vervolgens de P2500 en de drivers opnieuw te installeren.





1) Koppel de USB-kabel los.


2) Dubbelklik op het bestand "DeinsUSB.exe" in de WIN98USB-directory van de CD-ROM.


3) Sluit de USB-kabel aan.


4) Zet de P2500 uit en weer aan.


5) De "Wizard Nieuwe hardware" wordt weer gestart.


6) Volg de instructies in de Wizard en installeer de driver opnieuw.





10.  Als u de USB-drivers installeert na de P2500 (alleen Windows 98):


Als laatste stap van de USB-installatieprocedure wordt u gevraagd om "Bestaand stuurprogramma behouden (aanbevolen)" of "Stuurprogramma vervangen" te selecteren. Selecteer "Stuurprogramma vervangen".


Als u "Bestaand stuurprogramma behouden" selecteert, zal de USB-driver niet werken en dient deze opnieuw geïnstalleerd te worden.





11.  Scan to E-mail


Uw mail-software instellen op het gebruik van de functie 'Scan to E-mail'.





Als u "Netscape Communicator" gebruikt, dient u eerst te upgraden naar 


"Netscape Communicator V4.7", pas dan kunt u de functie "Scan to E-mail" gebruiken.


 De meest recente versie kunt u downloaden van http://home.netscape.com/ .


Als u de functie "Scan to E-mail" wilt gebruiken, dient u de instellingen van "Netscape Communicator" als volgt te wijzigen.





1)  Klik op "Bewerken" en selecteer "Voorkeuren".


2)  Selecteer "Mail & Nieuwsgroepen".


3)  Selecteer "Gebruik Netscape Messenger via op MAPI gebaseerde toepassingen".


4)  Klik op "OK".


5)  Start Windows opnieuw op.





Als u een oudere versie dan Outlook Express 5.0 gebruikt





Wijzig de instellingen van "Outlook Express" als volgt.





 1)  Klik op "Extra" en selecteer "Opties".


 2)  Klik op het tabblad "Algemeen".


 3)  Selecteer "Outlook Express instellen als standaard e-mailprogramma".


 4)  Selecteer "Outlook Express instellen als de standaard Simple MAPI-client".


 5)  Klik op "OK".


 6)  Start Windows opnieuw op.


 


 Als u de met Windows 98 SE meegeleverde versie van Outlook Express 5.0 gebruikt, 


kunt u de functie 'Scan to E-mail' gebruiken zonder dat u de instellingen hoeft te wijzigen.
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 1)  Klik in het menu Extra op Opties.	


 2)  Klik in het tabblad Algemeen op Als standaard instellen om deze toepassing de                     standaardtoepassing voor uw e-mail te maken.	


 3)  Klik op OK.	








Note:  If you later disable the MAPI function in either Netscape Communicator 


           or Outlook Express Unimessage Pro may not realise that MAPI is no longer 


           present.  Either avoid using the Scan to email function or edit WIN.INI 


           to set:





          [Mail]


          MAPI=0


          CMC=0





          which will cause Unimessage Pro to bar the Scan to email function
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 FILE README


BROTHER P2500








QUESTO FILE CONTIENE IMPORTANTI INFORMAZIONI AGGIORNATE.  


STAMPARE UNA COPIA DEL FILE E CONSERVARLA CON IL MANUALE DELLA STAMPANTE BROTHER P2500 PER RIFERIMENTO.





Questo file ReadMe contiene le seguenti sezioni:


01.  Utilizzo del software P2500 con i sistemi operativi OS/2


02.  Porte parallele bidirezionali (modalità mezzo byte e byte)


03.  Porte parallele bidirezionali (modalità ECP)


04.  Reinstallazione


05.  Installazione di Service Pack


06.  Utilizzo del pulsante Sfoglia durante il processo di installazione in Windows 98


07.  Sospensione del PC quando si utilizza l'interfaccia USB


08.  Modalità Sospensione


09.  Come reinstallare i driver USB (solo per Windows 98)


10.  Installazione dei driver USB dopo il software P2500 (solo per Windows 98)


11.  Scan to E-mail





Nota: Se si legge questo file durante il processo di installazione del software, chiuderlo al termine dell'installazione.





01. Utilizzo del software P2500 con i sistemi operativi OS/2:


Al momento della distribuzione di questo prodotto, non sono disponibili versioni di Brother P2500 che supportino i sistemi operativi IBM OS/2.  


  


02.  Porte parallele bidirezionali (modalità mezzo byte e byte):


P2500 supporta le porte parallele con modalità mezzo byte (AT) e byte (bidirezionale).


Se il PC in uso supporta la modalità byte, la scansione sarà più veloce. Per verificare o cambiare la modalità della porta parallela, consultare il BIOS di sistema nel setup della CMOS o contattare il produttore del computer per assistenza.





NOTA: Alcuni modelli di PC meno recenti supportano solo la modalità mezzo byte. In genere, 


i modelli più recenti supportano entrambe le modalità. 





03.  Porte parallele bidirezionali (modalità ECP):


P2500 supporta le porte parallele con modalità ECP (Extended Capability Port).


Se il PC in uso supporta la modalità ECP, la scansione sarà più veloce. Per verificare o cambiare la modalità della porta parallela, consultare il BIOS di sistema nel setup della CMOS o contattare il produttore del computer per assistenza.


Se il PC in uso non esegue la scansione o non stampa in modalità ECP, cambiare l'impostazione della porta parallela del PC sostituendo la modalità ECP con la modalità mezzo byte o byte.





04. Reinstallazione:


Innanzitutto, è necessario disinstallare P2500 dal PC e riavviare il computer. 


Quindi, reinstallare il software P2500.





05. Installazione di Service Pack:


Se si installa Service Pack dopo il software P2500, quest'ultimo non funzionerà. Disinstallare e reinstallare P2500.





06. Utilizzo del pulsante Sfoglia durante il processo di installazione in Windows 98:


Quando si installa P2500 in Windows 98, è disponibile un pulsante Sfoglia che consente di cambiare la directory di destinazione. La selezione di questo pulsante potrebbe interrompere il processo di installazione. 


Per selezionare un'altra unità e/o directory, digitare manualmente la destinazione nella casella.





07. Sospensione del PC durante l'utilizzo dell'interfaccia USB:


Quando si utilizza l'interfaccia USB per collegare la P2500, è possibile che si attivi la sospensione del computer se questo rimane inattivo per un certo periodo. Ciò è dovuto alla funzione di risparmio dell'energia del PC. 


Per risolvere il problema, disattivare il risparmio dell'energia nelle impostazioni BIOS del sistema.





08.  Modalità di sospensione:


Quando si utilizza l'interfaccia USB per collegare la stampante P2500 al PC, è consigliabile disattivare la modalità di sospensione. È inoltre opportuno disinserire il cavo USB prima di entrare in modalità di sospensione.





09. Come reinstallare i driver USB (solo per Windows 98):


Se l'installazione del driver non riesce o se il driver non funziona, è necessario reinstallare i driver USB.





Occorre innanzitutto disinstallare il software P2500 e i driver USB, quindi reinstallare entrambi i componenti.


1) Scollegare il cavo USB.


2) Fare doppio clic sul file "DeinsUSB.exe" nella directory WIN98USB del CD-ROM.


3) Collegare il cavo USB.


4) Spegnere e riaccendere la stampante P2500.


5) Viene visualizzata la finestra "Installazione guidata Nuovo hardware".


6) Seguire le istruzioni dell'installazione guidata per reinstallare il driver.





10.  Installazione dei driver USB dopo il software P2500 (solo per Windows 98):


Nell'ultima fase dell'installazione USB, viene chiesto di selezionare "Mantieni il driver esistente (scelta consigliata)" o "Sostituisci il driver esistente".  Selezionare "Sostituisci il driver esistente".


Se si seleziona "Mantieni il driver esistente", il driver USB della stampante non funzionerà e sarà necessario reinstallarlo.





11.  Scan to E-mail


Impostazione del software di posta elettronica per l'utilizzo della funzione 'Scan to E-mail'.





Se si utilizza "Netscape Communicator", eseguire l'aggiornamento a "Netscape Communicator V4.7" prima di eseguire la funzione "Scan to E-mail" scaricando la versione più recente dal sito Web http://home.netscape.com/.


Per utilizzare la funzione "Scan to E-mail", regolare le impostazioni di "Netscape Communicator" procedendo nel modo indicato di seguito.





1)  Fare clic su "Modifica" e selezionare "Preferenze".


2)  Selezionare "Posta e newsgroup".


3)  Selezionare la casella accanto a "Utilizza Netscape Messenger da applicazioni MAPI".


4)  Fare clic sul pulsante "OK".


5)  Riavviare Windows.





Per gli utenti di Outlook Express che utilizzano una versione precedente alla 5.0.





Regolare le impostazioni di "Outlook Express" procedendo nel modo indicato di seguito.





 1)  Fare clic su "Strumenti", quindi selezionare "Opzioni".


 2)  Fare clic sulla scheda "Generale".


 3)  Selezionare la casella accanto a "Imposta Outlook Express come sistema di messaggistica        predefinito".


 4)  Selezionare la casella accanto a "Imposta Outlook Express come client Simple MAPI predefinito".


 5)  Fare clic sul pulsante "OK".


 6)  Riavviare Windows.


 


Con la versione di Outlook Express 5.0 inclusa in Windows 98 SE è possibile utilizzare la funzione 'Scan to Email' senza eseguire regolazioni.
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 1)  Nel menu Strumenti, scegliere Opzioni.	


 2)  Nella scheda Generale, scegliere Imposta come predefinito accanto a questa applicazione per             renderla il gestore di posta predefinito.	


 3)  Scegliere OK.	








Note:  If you later disable the MAPI function in either Netscape Communicator 


           or Outlook Express Unimessage Pro may not realise that MAPI is no longer 


           present.  Either avoid using the Scan to email function or edit WIN.INI 


           to set:





          [Mail]


          MAPI=0


          CMC=0





          which will cause Unimessage Pro to bar the Scan to email function
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P2500 de BROTHER


 ARCHIVO LÉAME





ESTE ARCHIVO CONTIENE IMPORTANTE INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN.  


IMPRIMA UNA COPIA DE ESTE ARCHIVO Y CONSÉRVELA JUNTO AL MANUAL DE LA 


 P2500 DE BROTHER PARA SU POSTERIOR CONSULTA.





El archivo Léame contiene las siguientes secciones:


01.  Utilización de software de la P2500 con sistemas operativos OS/2


02.  Puertos paralelos bidireccionales (modos nibble (cuatro bits) y byte)


03.  Puertos paralelos bidireccionales (modo ECP)


04.  Volver a instalar


05.  Instalación de Service Pack


06.  El botón de examinar durante el proceso de instalación en Windows 98


07.  Bloqueos del PC al utilizar la interfaz USB


08.  Modo Suspender


09.  Cómo volver a instalar los controladores USB (sólo Windows98)


10.  En caso de instalar los controladores USB después de la P2500 (sólo Windows98)


11.  Scan to E-mail





Nota: Si está leyendo este archivo durante el proceso de instalación del software, ciérrelo cuando concluya para finalizar la instalación.





01. Utilización de software de la P2500 con sistemas operativos OS/2


En el momento de la aparición de esta versión, no existe ninguna versión de la P2500 de Brother que funcione con sistemas operativos OS/2 de IBM.  


  


02.  Puertos paralelos bidireccionales (modos nibble (4 bits) y byte (8 bits))


La P2500 admite ambos tipos de puertos paralelos, modo nibble (AT) y byte (bidireccional).


Si el PC admite modo byte, la digitalización se realizará a una mayor velocidad. 


Para verificar o cambiar el modo del puerto paralelo, compruebe el BIOS del sistema en la configuración de CMOS o póngase en contacto con el fabricante del ordenador en busca de asistencia.





NOTA:  Algunos modelos de ordenador antiguos sólo admiten modo nibble. Generalmente, los modelos más nuevos admiten ambos modos. 





03.  Puertos paralelos bidireccionales (modo ECP)


La P2500 admite puertos paralelos de modo ECP (puerto de capacidad extendida).


Si el PC admite modo ECP, la digitalización se realizará a una mayor velocidad. Para verificar o cambiar el modo del puerto paralelo, compruebe el BIOS del sistema en la configuración del CMOS o póngase en contacto con el fabricante del ordenador para obtener asistencia.


Sin el PC no puede digitalizar o imprimir en modo ECP, cambie la configuración del puerto paralelo del modo ECP al modo nibble o byte.





04. Volver a instalar:


Primero debe desinstalar la P2500 del PC y reiniciarlo. 


Después puede volver a instalar el software de la P2500.





05. Instalación de Service Pack:


Si instala un Service Pack después de instalar la P2500, ésta no funcionará. 


Debe desinstalar la P2500 y volver a instalarla de nuevo.





06. El botón de examinar durante el proceso de instalación en Windows 98


Al instalar la P2500 en Windows 98 existe un botón para examinar que se puede utilizar para cambiar el directorio de destino.  Hacer clic en este botón puede acabar el proceso de instalación.  Para seleccionar una unidad y/o directorio diferentes, introduzca el destino manualmente en el cuadro de edición.





07.  Bloqueos del PC al utilizar la interfaz USB


Cuando la P2500 está conectada mediante la interfaz USB y el ordenador no se utiliza o permanece inactivo durante un período de tiempo, el ordenador puede bloquearse.  La causa es la función Power Management (Administración de energía ) del PC.  Para solucionar este problema debe desactivar Power Management (Administración de energía) en la configuración del BIOS del sistema.





08.  Modo Suspender:


Cuando se utiliza la interfaz USB para conectar la P2500 al PC, se recomienda desactivar el modo Suspender.  Asimismo, antes de entrar en modo Suspender, se debe desenchufar el cable USB.





09. Cómo volver a instalar los controladores USB (sólo Windows98):


En caso de que el controlador instalado falle por alguna razón y deje de funcionar, deberá volver a instalar los controladores USB.





Primero, debe desinstalar la P2500 y los controladores USB y después volver a instalar la P2500 y los controladores.


1) Desconecte el cable USB.


2) Haga doble clic en el archivo "DeinsUSB.exe" ubicado en el directorio WIN98USB del CD-ROM.


3) Conecte el cable USB.


4) Apague la P2500 y vuelva a encenderla.


5) Aparecerá de nuevo el "Asistente para agregar nuevo hardware".


6) Siga las instrucciones del asistente para volver a instalar el controlador.





10.  En caso de instalar los controladores USB después de la P2500 (sólo Windows98):


En el último paso de la instalación del USB, se le preguntará si desea "Conservar el controlador existente (recomendado)" o bien "Reemplazar el controlador existente".  


Seleccione "Reemplazar el controlador existente".


Si selecciona "Conservar el controlador existente", el controlador de impresora USB no funciona y es necesario volver a instalarlo.





11.  Scan to E-mail


Configuración del software de correo para su utilización con la función 'Scan to E-mail'.





Si utiliza "Netscape Communicator", deberá actualizarlo a 


"Netscape Communicator V4.7" antes de utilizar la función "Scan to E-mail". Puede descargar la última versión desde http://home.netscape.com/ .


Para utilizar la función "Scan to E-mail", realice los pasos siguientes para modificar la configuración de "Netscape Communicator".





1)  Haga clic en "Edición" y seleccione "Preferencias".


2)  Seleccione "Correo y grupos".


3)  Active la casilla de verificación junto a "Utilizar Netscape Messenger desde aplicaciones


      basadas en MAPI".


4)  Haga clic en el botón "Aceptar" .


5)  Reinicie Windows.





Para usuarios de Outlook Express con versiones anteriores a Outlook Express 5.0





Para modificar la configuración de "Outlook Express" realice los pasos siguientes.





1)  Haga clic en "Herramientas" y seleccione "Opciones".


2)  Haga clic en la ficha "General".


3)  Active la casilla de verificación junto a "Usar Outlook Express como programa de correo            predeterminado".


4)  Active la casilla de verificación junto a "Outlook Express como cliente Simple MAPI predeterminado".


5)  Haga clic en el botón "Aceptar".


6)  Reinicie Windows.


 


 Los usuarios del programa Outlook Express 5.0 incluido en Windows 98 SE pueden utilizar la función 'Scan to Email' tal y como está





Note:  If you later disable the MAPI function in either Netscape Communicator 


           or Outlook Express Unimessage Pro may not realise that MAPI is no longer 


           present.  Either avoid using the Scan to email function or edit WIN.INI 


           to set:





          [Mail]


          MAPI=0


          CMC=0





          which will cause Unimessage Pro to bar the Scan to email function





