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Achtung

Sicherheitshinweise |

Sicherheitshinweise zum Laser

Dieses Faxgerat ist entsprechend dem u. S -Strahlenschutzgesetz fir
Gesundheit und Sicherheit von 1968, Kapltel 21 CFR, Unterkapitel J,
ein Klasse 1 Laserprodukt Dies bedeutet;’ Ihr Faxgerat produziert
keine gefahrlichen Laserstrahlen. '

Die im Druckerinneren erzeugten Laserstrahlen werden von einem
Schutzgehause und der auBBeren Abdeckung hermetisch
abgeschlossen, so dal bei normalem Gebrauch keine Strahlung
austreten kann.

Es dirfen nur die in dleser Bedlenungsanleltung beschriebenen
Bedienungs- und Justagevorgange durchgefiihrt werden. Ansonsten
ist die Laser-Sicherheit nicht gewahrleistet.

Dieses Etikett befindet sich auf der Laserabtasteinheit im inneren des
Druckers in.einem Bereich, der fir den Benutzer nicht zugénglich ist.

DANGER - Invisble laser radiation when open.
~ AVOID.DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
- CAUTION - iNVISIBLE LASER RADIA110N WHEN OPEN.
Gl U AVOID EXPOSURE TO BEAM.
,ATTENTION RAYONNEMENT U\SER INVISIBLE.EN CAS D’OUVERTURE.
' "EXPOSITION DANGEREUSE AUFAISCEAU.
VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, Wi DECKUNG GEQFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEI N
ATI'ENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBLEIN CASO DI APERTURA.
"EVITARE L’ESPOSIZIONE AL FASCIO.
PRECAUTION - RADICION LASER INVISIBLE CUAN SE:ABRE.
" "EVITAR EXPONERSE AL'RAYO.
'VARO! - AAVATI'AESSA OLET ALTTIINA NAKYMA'ITOMALLE
o T : SERSATEILYLLE ALA KATSO SATEESEEN

VARNING' - OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD. _
‘BETRAKTA EJSTRALEN
ADVARSEL' USYNLIG LASER. STRALING NAR DENNE ER ABEN.
' UNDGA BESTRALING. =
| .ADVARSEL - 'USYNLIG' LASERSTRALING; NAR DEKSEL APNES.
UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN.

TR '-goM—onamﬂ'mu-v—%b‘uu*ntuft.
S L—YRICES ENENESCUTLEXL, RS5-8169
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Dieses Kapitel stellt Innen |hr
neues Faxgerat vor. Es enthalt
Hinweise ur efﬁznenten B
‘Benutzung thres Faxgerates sowne
wichtige S:cherheltshlnwelse. o



Herzlichen Glickwunsch zum Kauf lhres neuen Canon FAX-L300. Das
FAX-L300 ist ein G3-Telefax und ermdglicht [hnen, Dokumente in

kiirzester Zeit bei hocl

Geschwindigkeit zu senden. Um alle

Vorteile Ihres neuen Faxgerates in Anspruch zu nehmen, sollten Sie
die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen. Das FAX-L300
wird lhnen helfen effizienter zu arbeiten und Ihre Arbeitsleistung zu
steigern.

Das FAX-L300 hat folgende Merkmale:

Exzellente Druckqualitat
Leiser und sauberer Laserdruck mit einer Aufldsung von 400 x 400
dpi fir Text und Grafik. . .

Automatische TEL-/FAX-Umschaltung

Durch die automatische TEL-/FAX-Umschaltung kénnen Sie

. Telefonanrufe und Faxdokumente Gber die gleiche Telefonleitung

empfangen.

Einfache Papierhandhabung

Die Papierkassette hat ein Fassungsvermdgen von 250 Blatt A4
Papier. Der automatische Dokumenteinzug fal3t bis zu 30 Seiten im
A4- oder Letter-Format sowie 20 Seiten im Legal-Format.

Einfache Wartung
Wenn der Toner aufgebraucht ist, tauschen Sie einfach die
Tonerpatrone aus.

1-2
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MERKMALE DES CANON FAX-L300

Lelstungsmerkmale

Elne Ubertragungsgeschmndlgkeit von sechs Sekunden pro
Seite.*

::Eln Faxspe|cher der bns zu 42 emfangene Seiten speichert. Mit
‘der Spe|chererwelterung von 2 MB konnen Sie bis zu 138

emfangene Seiten speichern.*

:Einen: Fehlerkorrektur—Modus (ECM) der Ubertragungsfehler
- minimiert. :

Spezielle Sonderfunktlonen Z. B Rundsendung,
Abrufempfang, elngeschrankter Empfang und programmierte

 Sendung.

) ‘AUto:matlscHe Wahlmethoden lnkI Zlelwahl Codewahl und
B Gruppenwahl

" Kopiermerkmale

200 x 400 dpi Auflésung

¢ 'Normalpapierkopien

bis zu 99 Kopien

*Basierend auf dem Canon FAX Standard Brief Nr.1

Einfeitung -+ oo g e
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Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen-helfen, Ihr neues Faxgerat
effizient nutzen. Lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte, bevor Sie
mit den Einstellungen beginnen: ‘

m_Lesen Sie dieses Kapitel sorgfaltlg, um mit den Funktionen lhres
- :Faxgerates vertraut zu werden und um es sicher bedienen zu
kénnen.

‘m Beachten Sie genau die'Anweisungen in Kapitel 2 “ Einrichten des
Faxgerates”, um lhr Telefax ordnungsgemaR einzurichten.

m Um die Basisfunktionen (z. B. Speichern von Informationen,

“Erstellen von Kopien, Senden und Empfangen von Dokumenten)
und die Spezialfunktionen (z. B. Rundsendung und
Speicherempfang) lhres Faxgerates kennenzulernen, sollten Sie
die librigen Kapitel ebenfalls sorgfaltig lesen. Halten Sie diese
Bedienungsanleitung griffbereit, so daf} Sie jederzeit
nachschlagen kénnen, wenn'Sie bestimmte Informationen tber
lhr FAX-L300 benotlgen

m Sollte |hr Faxgerat elnmal nlcht elnwandfrel funktionieren, siehe
Kapitel 8 “Fehlersuche”. Die technlschen Spezifikationen finden
Sie in Anhang B.

Sollten Sie weitere Fragen zu lhrem FAX-L300 haben, wenden Sie
sich bitte an lhren autorisierten Canon-Fachhéandler oder an die
Canon-Fax-Hotline:

Tel.: 02151/349555
Telefax: 02151/349588

1-4 Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung
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Warnung

Achtung

AN

Hinweis

VAZU' IH'RE‘R BEDIENUNGSANLEITUNG

, Zeichenerkl.‘irung

In dleser Anleutung werden fur bestlmmte Informatlonen die

folgenden Symbole verwendet

Warnung, wie Sie VerletZUngen vermeiden konnen.

Achtung, wie Sie Besch,'a'digruhgen‘am F'axgeréit vermeiden kdnnen.

Hinweis, nitzliche Tps Emschrankungen und Anmerkungen zur
Fehlermeldung ST o : _

Weiterhin werden in der AnieitUhg groRe fettgedruckte Zeichen

‘verwendet, um auf Tasten und Schalter lhres Faxgerites
~ hinzuweisen, z. B. ABSPEICHERN, FUNKTION oder STOP. Die

Benennung von Anzeigen oder Displaymeldungen erfolgt ebenfalls
in GroBbuchstaben, z. B. EMPFANG OK.

Einleitung



lhr Canon Faxgerat wurde mit der neuesten Technologie fiir einen
Iangjahrlgen storungsfrelen Betrieb entwickelt.

" Falls einmal ein Pro : Iem auftrltt sollten Sle versuchen es mit Hilfe
von Kapitel 8 “Fehlersuche” selbst zu besemgen bevor Sie sich mit
Ihrem Canon-Fachhandler in Verbmdung setzen Hllfestellung bietet

~hnenauch der Canon Fax-HotllneseVIce : »

Teefon: 02151/349_555 '
" Telefax: 02151/349588

Sollte eine Reparatur des Faxgerates erforderlich sei_n},k {/venden Sie
sich bitte an einen Canon-Fachhandler, damit eine Bearbeitung im
Rahmen der Ga_rantie_ sichergestellt ist.

V ~Um Garantlelelstungen in Anspruch zZu nehmen bendtigen Sie lhre
Hinweis : -

Kaufquuttung
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A

Warnung

Bevor Sie lhr Faxgerat benutzen, sollten Sie die folgenden
Sicherheitshinweise lesen. Dies gilt-auch; falls zu einem spateren
Zeitpunkt Fragen auftreten sollten.

Versuchen Sie nie, lhr Faxgerét selbst zu reparieren. Zerlegen Sie das
Gerat nicht selbst, da sonst die stromfiihrende Teile im Inneren des
Faxgerates freiliegen und einen Stromschlag verursachen konnen.
Wenden Sie sich bei Problemen grundsatzllch an einen autorisierten
Canon-Fachhandler bzw. den Kundéndienst.

[ | Beachten Sle alle am Telefax angebrachten Hinweise und
Warnungen.

m Stellen Sie das'Faxgerét nur auf'éiheisfat;ile ebene Flache.

m Die Riick- und Unterselte Ihres Faxgerates enthalt Schlitze und
Offnungen zur Liiftung. Um eine Uber‘mtzung zu verhindern, soll-
ten diese Offnungen nicht verdeckt werden. Stellen Sie das Tele-
fax daher nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder einen dhnlichen
Untergrund; auch nicht in die Nahe von Radiatoren oder Heizkor-
pern. Weiterhin sollte das Faxgerat nicht in einem Schrank, einem
Regal oder einem Einbauelement installiert werden, wenn keine
ausreichende Beluftung gewahrleistet ist.

® Die AnschluBspannung muf} den Angaben auf dem Typenschild
entsprechen. Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich
“bitte an lhren Canon-Fachhandler oder Ihr Energieversorgungs-
u,nternehmen

m Uberlasten Sie den Stromanschluf nicht. Die angeschlossenen
Verbraucher diirfen den Stromwert (Ampere) der Haussicherung
nicht Giberschreiten.

m Stellen Sie keine Gegenstande oder Biiromobel auf das Netzkabel.
' Halten Sie es frei zugénglich und verlegen Sie das Kabel so, daf3
es nicht geknotet/geknlckt ist und niemanden behindert.

B Betreiben Sie das Faxgerat nicht in der Nahe von Wasser oder
anderen Flissigkeiten. Sollte Fliissigkeit auf oder in das Faxgerat
~gelangen, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und wenden Sie
sich an lhren Canon-Fachhandler. ‘

m Achten Sie darauf, dald keine kleinen Gegensténde z. B. Biiro-

- klammern; Heftklammern-etc.; in'das Gerateinnere fallen. Sollte
-ein.Fremdkorper in das Faxgerat gelangen, ziehen Sie bitte sofort
den Netzstecker und wenden: Sie sich an lhren Canon-
,Fachhandler

m Setzen Sie lhr Faxgerat nlcht der dlrekten Sonneneinstrahlung
aus, dies kann zu Beschadigungen fiihren. Sollte sich der Auf-
stellungsort neben einem Fenster befinden, bringen Sie bitte
Vorhange an. L :

- ® "Vermeiden Sie Aufstellungsorte 'mit extremen Temperatur—
~schwankungen. -Die Temperatur sollte ZW|schen 10° und 32,5° C
betragen. : i

Einleitung -
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

“Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstinde in Offnungen

lhres Faxgerates, da sonst stromfiihrende Teile beriihrt werden
konnen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages bzw.
Brandgefahr durch Kurzschlul3.

Wenn Sie das Faxgerat ausschalten, warten Sie mindestens fiinf
Sekunden, bevor Sie es erneut einschalten.

,Wéhrendeines DrUckvo'rgangs sollten sie niemals die Stromzu-

fuhr unterbrechen, dies kdnnte zu einem Papierstau fiuhren.
Bei schweren Gewittern sollten Sie immer den Netzstecker ziehen.

Ziehen Sie grundsét‘zliche}den Netzstecker, bevor Sie lhr Faxgerat

reinigen oder transportieren.

Vor:einem Transport sollten Sie grundsétzlich die Tonerpatrone
entfernen. Die Patrone sollte erst dann wieder installiert werden,
wenn sich das Faxgerét an seinem neuen Aufstellungsort befindet.

“Heben Sie das Telefax nicht an, indem Sie es an der Papierkas-

sette festhalten; halten Sie es immeyr an beiden Seitenteilen fest.

Untéf foigenden Umstéhdenv‘soilten.-Sie~d_én Netzstecker ziehen und
ninweis  Sich umgehend mit lhrem Canon-Fachhandler in Verbindung setzen.

e Wenn das Stromkabel beschadigt oder ausgefranst ist.

¢ Wenn Flussigkeit in- das Faxgerat gelangt ist.

¢ Wenn Sie Rauch oder ungewdéhnliche Geriiche wahrnehmen.

e Wenn Sie Faxgerit nicht einwandfrei funktioniert, obwohl Sie
alle Hinweise beachtet haben. Ggf. muf3 ein Techniker die
Funktionen Ihres Faxgerates Uiberpriifen.

¢ Wenn lhr Faxgerat mit Feuchtigkeit in Beriihrung gekommen
oder das Gehause beschadigt ist.

e ‘Wenn Probleme auftreten, die weder mit Hilfe dieser Anleitung
noch mit Hilfe des Canon-Fax-Hotlineservice behoben werden
konnen. BRI

Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



- Vorbereitungen

Dieses Kapitel beschreibt das
Auspacken lhres Faxgerates
sowie das Einrichten zum
Senden, Empfangen und
Ausdrucken von Dokumenten.




Wahl des Aufstellungsortes

Bltte beachten Sle dle folgenden Hmwelse, bevor Sie thr Telefax
auspacken und aufstellen.

m Wabhlen Sie einen trockenen, kiithlen und sauberen
Aufstellungsort:
e Der Aufstellungsort mul3 staubfrei sein.
¢ Die Temperatur sollte zwischen 10° und 32,5° C betragen.
¢ Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 20 % und 80 %
liegen.
e \Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Befindet sich der

Aufstellungsort in der Nahe eines Fensters, sollten Sie zum
Schutz des Faxgerates Vorhange anbringen.

m Wahlen Sie einen Aufstellungsort in der Nahe einer
Wandsteckdose mit 220 bis 240 V Wechselspannung und einer
Telefondose.

m Verbinden Sie Ihr Faxgerat nicht mit einem Stromkreis, an den
"~ Gerate wie z. B. Klimaanlage, elektrische Schreibmaschine oder
Kopierer angeschlossen sind. Diese Geréate erzeugen
Stérfrequenzen die den Berieb Ihres Faxgerat beeintrachtigen.

m Wahlen Sie eine ebene, stabile und vnbratlonsfrele Stellflache fur
lhr Telefax.

m Stellen Sie Ihr Telefax nicht neben einem Fernseher, einem Radio
oder anderen Geréten auf, die starke elektromagnetische Felder
erzeugen.

m Das Telefax darf nicht im Freien benutzt oder gelagert werden.

2-2 Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



" EINRICHTEN IHRES TELEFAX

Abmessungen

; VergeW|ssem Sle sich, da3 der Aufstellungsort grof3 genug ist, damit eine

o ausrelch ‘de Beluftung und Bedlenungsfrelhelt gewahrlenstet ist.

v

Hinweis

Sie benotlgen folgenden Platz:
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Sollten Sie bei der Installation Ihres Telefax Hilfe benétigen, wenden
Sie sich bitte an lhren Canon-Fachhandler oder Ihr 6rtliches Telekom-
Biiro.

Vorbereitungen - 0 - o
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Ist der Lieferumfang vollstandig?

“Wenn Sie das Faxgerat ausgepackt haben, soliten Sie das
Verpackungsmaterial fiir einen eventuellen Transport aufbewahren.

1 Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Karton. Am einfachsten
geht dies, wenn der Karton beim Herausziehen des Telefax von einer
zweiten Person gehalten wird.

Bedienungsanleitung

Schablone fiir Zielwahltasten

Telefonkabel —%
Netzkabel - Zusatzablagen
RS . : {Dokumentablage
, ‘ S %’ des ADF und

Ausgabefach)

-

l- Dokurhentablage
fiir eingelesene
Dokumente

Hauptgerit
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AUSPACKEN IHRES TELEFAX

2 Prifen Sie, ob folgende Teile vorhanden sind:

=g

o . Zwei Ablagen
FAX'L-300 mit Papierkassette (gleiche GroRe)

~

Schablone der Zielwahltasten Dokumentablage fiir
eingelesene Dokumente

FAX L300 Bedienungsanleitung Telefonkabel Netzkabel

Vorbereitungen~- -



AUSPACKEN IHRES TELEFAX

Entfernen der Transportsicherungen

Entfernen Sie alle Transportsicherungen, bevor Sie mit der
Einrichtung lhres Telefax beginnen:

1 Entfernen Sie die Klebestreifen;'_i(c_);n d'er"ljruckerti]r.

Austauschbare Teile

Das einzige Teil Ihres Faxgerates, dal3 Sie ab und zu ersetzen
mussen, ist die FX3 Tonerpatrone..

26 S Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



Schlié"B‘ehfS’ivé Vdie"ffolg'ehdeh"l:'eile wie unten beschrieben an:

Dokumentablage des ADF und
Ausgabefach

Stecken-Sie nacheinander-die
Vorspriinge in die Offnungen. Die

Ablagen missen hinten einrasten.

. Schablone der Zielwahitasten
*-Schieben Sie die Vorspriinge in die
_ Offnungen am Faxgerat.

Telefonkabel
Verbinden Sie das Telefonkabel
mit der mit markierten Buchse.

Dokumentablage fiir eingelesene
Dokumente

Setzen Sie die Enden der Doku-
mentablage in die Offnungen am
Faxgerat ein.

Vorbereitungen =~



Nachdem Sie nun alle Teile angebracht haben, betrachten Sie bitte
die Abbildungen auf den folgenden Seiten, um sich mit lhrem
Faxgerat vertraut zu machen.

Vorderansicht |
L Ausgabefach
— Dokumentablage
B fiir den automatischen
Dokumenteinzug (ADF)
Ausgabeschacht
(Schrift nach . E - Papierfithrungen
unten weisend) — \ B : Entsprechend der
= NN ; Papierbreite ausrichten.
— — = Automatischer
L > Dokumenteinzug
Druckertiir : SN (ADF)
N = Hélt die zu senden-
den Dokumente.
Bedienfeld
Zur Bedienung des
Telefax.
- Display
zur Anzeige von
Meldungen und
Meniis
Eingahgsbuchsen
L
ALY Dokumentablage fiir
””” eingelesene Dokumente
= = Hélt die ausgegebenen
anSChluB Dokumente.
Papierkassette
; Ausgabeschacht
 diese Buchsen haben (Schrift nach oben weisend)
keine Funktion Innere Abdeckung
Lauisprecher

* Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



UBERSICHT, KOMPONENTEN UND ANSCHLUSSE

Riickansicht

— Hintere Abdeckung
Offnen Sie diese
Abdeckung, um
bei einem Stau
das Papier zu ent-

fernen. :

~_ &
- Entriegelungshebel \
Frontahdeckung ‘
Zum Offnen des ’
- Geratevorderteils, um Hauptschalter \
z. B. Papierstaus zu
beseitigen.

Vorbereitungen - S i - 29



UBERSICHT, KOMPONENTEN UND ANSCHLUSSE

— 6 FEIN/STANDARD-Taste
' — 7 Schalter fiir Lautstiirke

8 Zielwahitasten/Tasten
fiir Spezialfunktionen

9 Numerische Tasten J
10 WAHLWIEDERHOLUNG-Taste

1

7\
ABSPEICHERN

i w—

s ()
-,
LAUTSTARKE

ooo

P

Das Bedienfeld
4 R-Taste — 5 LCD-Display
.3 BETRIEB-Anzeige — -
2 SPEICHER-Anzeige —,
1 ALARM-Anzeige |
BETRIEB
il
ALARM
A ]
I ANRB. ANSCHL. O+ O FEIN
CODEWAHL R MANUELL O O STANDARD '_.
GO o &3

EEpmp-

@

= e
7 18 )] BEEEN |

o m — —— ———— e — T

11 CODEWAHL-Taste -

12 HORER-Taste — 13 START/KOPIE-Taste

ALARM-Anzeige

l, 15 STOP-Taste

14 ANRB./MANUELL-Taste

Blinkt, wenn ein Papierstau aufgetreten ist, wenn das Papier oder der
Toner aufgebraucht ist, wenn keine Patrone installiert ist, wenn ein
falsches Papierformat eingelegt wurde oder wenn die Druckertiir
oder die Frontabdeckung gedffnet ist.

SPEICHER-Anzeige
Leuchtet, wenn ein Dokument im Speicher empfangen wurde.

BETRIEB-Anzeige
Leuchtet, wenn lhr Faxgerat die Telefonleitung benutzt.

R-Taste

Dient zur Amtsholung bei Nebenstellenbetrieb.

LCD-Display

Anzeige von Nachrichten und Meldungen wahrend des Betriebs.
Zeigt Auswahl, Text und Namen, wenn Informationen gespeichert

werden.

FEIN/STANDARD-Taste
Zur Einstellung der Aufiésung fiir das zu sendende Dokument.

2-10
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UBERSICHT, KOMPONENTEN UND ANSCHLUSSE

7 Schalter fiir LAUTSTARKE
Zur Emstellung der gewunschten Lautsprecherlautstarke.

8 Z|elwahltastenITasten fiir Spezualfunktlonen

Verwenden Sle dlese Tasten zur Zielwahl oder um Spezialfunktionen
auszufuhren a,

9 Numerlsche ,Tastgn o
Zur Eingabe von Telefonnummern. Diese Tasten werden auch bei der
Speicherung von Informationen zur Eingabe von Buchstaben,
Nummern und Sonderzeichen verwendet.

10 @ (WAHLWIEDERHOLUNG)-Taste

. Zur Wiederholung der letztent mit den numerlschen Tasten
. gewahlten Rufnummer. R

11 CODEWAHL-Taste

‘Driicken Sie diese Taste und geben Sie zum Wahlen den
‘zweistelligen numerischen Code ein, unter dem Sie die gewiinschte
Rufnummer gespeichert haben.

12 %= (HORER)-Taste

Dricken Sie diese Taste, um bei manuellen’ Sendungen mit den
‘numerischen Tasten zu Wahlen.

13 & (START/KOPIE)-Taste

Driicken Sie diese Taste, um zu Senden, zu Empfangen zu Kopieren
oder um andere Funktlonen auszufuhren.

14 ANRB. ANSCHL / MANUELL—Taste

Wenn beide Anzeigen aus sind, ist lhr Faxgerat auf automatischen

.. .Empfang eingestellt. Driicken Sie die Taste ANRB., wenn Sie einen
Anrufbeantworter angeschlossen haben. Zum manuellen Empfang
driicken Sie die Taste MANUELL. o

15 © (STOP)-Taste IR
~* Driicken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

Vorbereitungen -+ - oo 2-11



UBERSICHT, KOMPONENTEN UND ANSCHLUSSE

/S I\
ABSPEICHERN

===
jmm

==
@uun~

Zur Auswahl von Spezialfunktionen, z. B. zur Dateneingabe und zum
Abruf. Die Anzeige FUNKTION muf zur Auswahl leuchten.
ABSPEICHERN-Taste

Verwenden Sie diese Taste, um Spezualfunktlonen und Eingabevor-
gange zu bestatlgen

‘Mit den folgenden Tasten kénnen Sie Spezialfunktionen ausfiihren,

wenn die Taste FUNKTION leuchtet:

EINGABE-Taste -
Zum Speichern von Faxnummern, Namen und andere Einstellungen.

PROGR. SENDUNG-Taste
Zum Spelchern der Uhrzelt fir das Sendeprogramm

ABRUF-Taste
Driicken Sie diese Taste zum Abrufempfang

SPEICHER-ZUGRIFF-Taste

"Um Dokumente aus dem Spelcher zu léschen oder erneut zu senden,

oder um eine Liste der gespelcherten Dokumente auszudrucken.

~ BERICHT-Taste

Driicken Sie diese Taste, um Aktivitiatsberichte auszudrucken.
Suchtasten (A, V)

- Verwenden Sie diese Tasten, um eine Menuauswahl zu treffen.

Cursor-Tasten (<, >)
Zum Bewegen des Cursors wéhrend der Dateneingabe.

LEERSTELLE-Taste
Zur Eingabe eines Leerzeichens bei Eingabevorgéangen.

l.f)SCHEN-Taste

Zum Ldschen von Zahlen und Buchstabeben bei Eingabevorgangen.
TONWAHL/ + -Taste '

Zur kurzfristigen Umstellung auf Mehrfrequenzwahl und zur Eingabe
eines “+” in die Rufnummer.

PAUSE-Taste
Zum Einfligen einer Pause in die Rufnummer.

2-12:
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UBERSICHT, KOMPONENTEN UND ANSCHLOSSE

-Anschliisse -

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um lhr Faxgerat mit der

Telefonleltung zu verbmden

‘Il AnschluB der Telefonleltung

~Verbinden Sie das Telefonkabel mit der m|t IL markierten Buchse.

W

’
\

B AnschluB an eine Nebenstellenanlage

'Eine Nebenstellenanlage ist eine hausinterne Vermittlungsstelle.

e Wenn lhr Telefax an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist,
mussen Sie es auf diese Anschluf3art einstellen und die
Amtsholung programmieren (siehe Seite A-3, 10. Anschluf3 und
Seite 2-36, Einstellen des Wahlverfahrens).

¢ Beim Speichern von Ziel- oder Codewahlnummern ist es eventuell
erforderlich, nach der Kennziffer zur Amtsholung eine Pause ein-
zugeben und dann die gewiinschte Rufnummer (siehe Seite 5-5)
zu speichern.

¢ Wenn Sie Uiber eine Nebenstellenanlage telefonieren, miissen Sie
ggf. die Taste “R"” betétigen, bevor Sie eine externe Nummer
wahlen kénnen. Diese Einstellung missen Sie jedoch zuerst ab-
speichern (siehe Seite A-3, ERDTASTE).

Vorbereitungen
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UBERSICHT, KOMPONENTEN UND ANSCHLUSSE

B AnschlieBen eines Telefons oder eines:Anrufbeantworters

Falls Ihr Gerat mit einem zusatzlichen Telefon oder einem zusatz-
lichen Anrufbeantworter. verbinden méchten; benoétigen Sie eine
TAE-AnschluBdose mit NEN Kodierung.

~‘Bitte verwenden Sie nur postzugelassene Telefone und Antrufbeant-
worter.

V * Im F,ax/TeIﬁI'Vlic")dus klingelt das angeschlossene Telefon nicht !
Hinweis Vom Gerét wird ein Bedienerruf erzeugt, der das Abheben des
Horers signalisiért;

2-14 Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



Warnung

Achtung

<

Hinweis

UBERSICHT, KOMPONENTEN UND ANSCHLUSSE

- StromanschluB

Wenn Sie lhr Faxgerat eingerichfet haben, kénnen Sie es einschalten.

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, wenn Sie Ihr Telefax mit
dem Stromnetz verbinden: ’

Das Faxgerat ist nur fir den Gébrau"ch mit einer Spannung von
200 - 240 V Wechselstrom bestimmt. Benutzen Sie es daher nur

-in dem Land, in dem Sie.es erworben haben.

Vérwehden, Sie n‘ur‘»:das,mit;dem‘Télefax ausgelieferte
Stromkabel. Die Verwendung von langeren Kabeln oder

g Verléngerungékabeln kann zu Stérungen fiihren.

‘Ziehen Sie den Netzstecker, indem Sie am Stecker ziehen und
nicht am Kabel. )

‘Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose. Insbesondere nicht,

wenn daran Gerate wie Klimaanlagen, Computer,
Schreibmaschinen oder Kopierer angeschlossen sind, die
Storfrequenzen erzeugen kdnnen.

Stellen Sie keine Gegenstande auf das Stromkabel und
verlegen Sie es so, dal3 niemand lber das Kabel stolpern kann.
Uberlasten Sie den StromanschluR nicht. Die angeschlossenen
Verbraucher dirfen den Stromwert (Ampere) der
Haussicherung nicht Gberschreiten.

Um das Netzkabel anzuschliel3en, stecken Sie zuerst ein Endé in die
Buchse am Faxgerat und das andere Ende in die Wandsteckdose
(220 - 240 V AC).

Vergewissern Sie sich, daBl keine Dokumente im automatischen
Dokumenteinzug (ADF) liegen, wenn Sie das Faxgerat anschlieBen.

* |hr Faxgerat hat keinen Netzschalter und ist daher immer einge-
schaltet, wenn das Stromkabel angeschlossen ist. Warten Sie jetzt
einen Moment, bis lhr Telefax aufgewarmt und betriebsbereit ist.

¢ Abhéangig von der Anzahl der im Speicher befindlichen Seiten,
kann es bis zu vier Minuten dauern, bis Ihr Faxgerat aufgewarmt
und betriebsbereit ist.

Vorbereitungen - -+ 07 .
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UBERSICHT, KOMPONENTEN UND ANSCHLUSSE

Wahrend der Aufwarmzeit erscheint folgende Meldung im Display:

( BITTE WARTEN L ]

Wenn folgende Meldung im Display erscheint, ist die Aufwarmphase
abgeschlossen und lhr Faxgerat betrlebsberelt i

( 3/07'95 FR 12:34 . J .

Wenn Sie lhr Faxgerat zum erstenmal emschalten wechseln im
Dlsplay die folgenden Meldungen

.'l 23/07'95 - FR 12:34 . .0 : ] _ |‘ PATRONE EINSETZEN ‘

Zur Installation der Tonerpatrone siehe ”Tonerpatrone auf den

folgenden Seiten.

2-16
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Handhabung und Lagerung von Patronen

" s Achten Sie darauf, die Patrone nicht langer als fiinf Minuten dem
~direkten Sonnenlicht oder anderen hellen Lichtquellen ausgesetzt
wird. ' ' S

e Offnen Sie niemals die Belichtungsklappe der Trommel. Wenn die
- Trommeloberlfache dem direkten Licht ausgesetzt wird, kann sie
so beschadigt werden, das Druckfehler auftreten.

AR =

T TF
7 1
7/ R N\

e Stellen Sie die Patrone niemals hochkant ab. Wenn der Toner
innerhalb der Patrone 'v’érkjum’p’t, kann er auch durch Schiitteln
der Patrone nicht mehr aufgelockert werden.

e
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DT
£ A

A

| Y ;
S
74

i
\

* Halten Sie die Patrone von Monitoren, Festplatten und Disketten
fern. Der Toner ist magnetisch und kdnnte diese Geréte
‘beschadigen. v ‘

e Achten Sie beim Halten der Pétrone immer daran, die
Belichtungsklappe nicht zu berthren. — -

¢ Lagern Sie die Patrone niemals unter direktem Sonnenlicht.

* Vermeiden Sie Orte mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit
und mit Temperaturschwankungen. Lagern Sie die Patrone bei 0°
bis 35° C. o

* Halten Sie die Patrone wie abgebildet, damit Sie die
Belichtungsklappe der_ Trommel nicht berthren.

* Lagern Sie die Patrone in ihrer Schutzverpackung. Offnen Sie die
Verpackung erst dann, wenn Sie die Patrone installieren méchten.

* Bewahren Sie die Verpackung auf. Eventuell benétigen Sie diese
zu einem spateren Zeitpunkt, um die Patrone zu transportieren.

* - Lagern Sie die Patrone nicht an Orten mit salzhaltiger Luft oder
' _'é:_,t;zenden Gasen, z..B. aus Spraydosen.

SCHUTZEN SIE DIE PATRONE VOR OFFENEN FLAMMEN; DER
TONER IST ENTFLAMMBAR.

Achtung

Vorbereitungen = - SN | | 217



TONERPATRONE

Achtung

Installieren/Ersetzen der Tonerpatrone -

Ihr Faxgerat arbeitet mit der FX3-Tonerpatrone. Wie Sie die Patrone

zum erstenmal installieren oder wie Sie eine gebrauchte Patrone

ersetzen ist nachfolgend beschrieben. 1

Wenn die Meldung PATRONE ERSETZEN im Display erscheint, ist
eventuell der Toner nicht richtig in der Patrone verteilt. Bevor Sie die

- Patrone austauschen, lesen Sie bitte die Hinweise auf Seité 8 = 12, um
~ den Toner innerhalb der Patrone zu verteilen. Bleibt die Meldung

bestehen, ersetzen Sie die Patrone.

Verwenden Sie niemals andere Patronen als die FX3-Tonerpatrone,
dies kdnnte zu Beschadigungen an Ihrem Telefax fihren.
Best. Nr. H 116381-460 rem Telefax fi

1 Entfernen Sie alle Dokumente vom Faxg'é'ré‘t;

2 Vergewissern Sie sich, daR der Netzsteckerzéingesteckt-ist.

3 Offnen Sie die Druckertdr, indem vSie beide Seite nach oben ziehen.

4 Wenn Sie die Patrone ersetzen miissen, entfernen Sie zunachst die

alte, wie unten dargestellt.
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TONERPATRONE

: 5 - Nehmen Sie eine neue Tonerpatrone aus der Ver‘pabkung

e Bewahren Sie die Verpackung fur elnen eventuellen Transport

auf.

6 Schwenken Sie die Patrone vorsichtig finf- bis sechsmal.
¢ Dadurch wird der Toner im Inneren der Patrone verteilt.

7 Legen Sie die Patrone auf einen glatten, sauberen Untergrund und
halten Sie sie mit einer Hand fest. Entfernen Sie dann mit der
anderen Hand vorsichtig den chhtungsstrelfen indem Sie ihn

gerade herausmehen

e Ziehen Sie kraftig und glelchma&g an dem Dichtungsstreifen.
Wenn Sie ruckartig ziehen, kann er abreuBen

Seitenansicht

In diese Richtungz»i”t_ahen

AT
fi

=

Aufsicht

In diese Richtung ziehen

Vorbereitungen
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TONERPATRONE

8 - Halten Sie die Patrone an den Griffen fest und setzen Sie sie ein:
* Vergewissern Sie sich, da die gro3en, runden Vorspriinge der
Patrone mit den Pfeilen (p, 4) am Druckwerk ausgerichtet sind.

e Richten Sie die Pfeile (#) der Patrone entsprechend der Pfeile
(¥) im Gerateinneren aus.

Do
§:
|00

9 Setzen Sie die Patrone ein und bewegen Sie sie dann vorsichtig hin
und her, bis sie hérbar einrastet. '
- o Vergewissern Sie sich, daR die Patrone vollstindig eingesetzt
ist, andernfalls kdnnen Fehler auftreten.
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TONERPATRONE

10 schiieBen Sie behutsam die Druckertiir.

v

Hinweis

Lassen Sie die Druckertiir niemals geoffnet. Durch zu lange
Lichteinwirkung kann die Trommeloberflache beschadigt werden.
Wenn nach Installation der Patrone die Meldung
DRUCKERABDECK. PRUF erscheint, ist die Patrone nicht korrekt
eingesetzt. Installieren Sie sie erneut.

~ Wenn nach Installation der Patrone die Meldung PATRONE

ERSETZEN im Display erscheint, ist die Patrone nicht korrekt
eingesetzt, obwohl die Druckertiir geschlossen ist. Installieren Sie
sie erneut.

Erstellen Sie nach dem Einsetzen der Patrone eine Testkopie, um
die Druckqualitat zu prifen. Siehe Seite 5 - 24”Erstellen von
Kopien”.

Vorbereitungen
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Wenn die Meldung EM. PAPIER NACHFULL im D'i_splay.v‘angezeigt
'wird, ist das Papier in der Kassette aufgebraucht. Nachfolgend einige
Tips, wenn Sie Papier einlegen.
« Verwenden Sie A4-Papier.
- Verwenden Sie Papier mit einem Gewicht zwischen 60 und
90 g/m?2. o
« Verwenden Sie kein gefaltetes oder gewelltes Papier.

V Damit sich das Papier nicht wélbt, sollten Papierpakete erst kurz vor
der Verwendung gedffnet werden. Nicht benétigtes Papier aus
gedffneten Paketen sollte kiihl und trocken in der Originalverpackung

gelagert werden. ‘

Hinweis -

e Warten Sie, bis das Papier aufgebraucht ist, bevor Sie neues
nachlegen. Vermeiden Sie, Papier aus der Kassette mit
~ frischem Papier zu mischen. _ ‘
* Richten Sie den Papierstapel biindig aus, bevor Sie ihn in die
- Kassette einlegen.

V ‘Die mit lhrem Telefax éuSgelieferte Papierkassette hat ein
“Hinweis - F@ssungsvermogen von 250 Blatt Normalpapier bzw. eine
L + -Stapelhohe von 2,5 cm.

Papier in die Kassette einlegen:

A Legen Sie kein Papier in die Kassette, wenn das Faxgerat druckt.

Achtung

1 Heben Sie Kassette etwas an und ziehen Sie sie heraus.
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EINLEGEN VON EMPFANGSPAPIER

V ~* Ziehen Sie die Papierkassette behutsam heraus, damit sie nicht
Hinweis herunterfalit.: g

e Ziehen Sie die Kassette immer volléténvd'ig heraus, wenn Sie
Papie_r,,‘nachzuﬁjllen. Ansonsten konnten spater Papierstaus
auftreten. -

2 Rlchten Sie das Papler an den Kanten biindig aus, bevor Sie es in die
Kassette elnlegen

Vorbereitungen- -~ . - oo 2-23



EINLEGEN VON EMPFANGSPAPIER

er. ) ¢ Das Papier darf die Grenzmarkierung (vvv) an der Kassettenseite
nicht Giberschreiten und muf sich unter den Riickhalteecken
befinden.

B EAvATAY, _‘

¢ Prifen Sie, daf3 der Papierstapel an allen Ecken und Kanten flach und
eben ist.

e Die Kassette hat ein Fassungsvermdgen von 250 Blatt Normalpabier.

5 Schieben Sie die Kassette vorsichtig zurlick in das Faxgerat, bis sie
einrastet.
& Wenn das Papier nicht ordnungsgemaB eingelegt ist, kann dies
zu schiefen Empfangsausdrucken oder Papierstaus fiihren.
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Hinweis

" EINLEGEN VON EMPFANGSPAPIER

* Falls die Kassette beim Herauéziehen noch Papier enthalt, prifen
Sie folgende Punkte, bevor Sie sie erneut einsetzen:
- Achten Sie darauf, daf} kein Blatt-aus der Kassette ragt.

- Achten Sie darauf, daf} sich kein loses Blatt innerhalb des
Faxgerates befindet.

¢ Wenn die Kassette beim Einsetzen in das Faxgerat klemmt, nehmen

Sie sie wieder heraus und 6ffnen Sie die Druckertiir. SchlieRen Sie
wieder die Tur und versuchen Sie erneut die Kassette einzusetzen.

Vorbereitungen
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Geii

‘Emp'féngen'e Dokumente odef Kopién kénnen tber zwei Schachte
ausgegeben werden. R '
Schriﬁ-naéh-,uliten Ausgabe- (Voreinstellung) -
Diese Einstellung wird in den meisten Fallen verwendet. Die

~ gedruckten Seiten werden mit der Schrift nach unten ausgegeben

und‘we‘r“deln‘ in der korrekten Reihenfolge gestapelt. Dieser Schacht
fal3t bis zu 60 Blatter Normalpapier.

Schtiﬁ-nach-oben Ausgabé' ‘

Die gedruckten Seiten werden in umgekehrter Reihenfolge
ausgegeben. Da es hier keine Begrenzung flr eingehende Seiten
gibt, wird dieser Schacht haufig zum Empfang grof3erer Dokumente,
zum-Erstellen vieler Kopien oder bei langerer Abwesenheit benutzt.

Schrift-unten Ausgabe —

Schrift-oben Ausgabe

Papierausgabe-Wahlschalter

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um den Wahlschalter
einzustellen: ‘ :

1 Entfernen Sie alle Dokumente aus dem Telefax.
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WAHLEN DES AUSGABEFACHS

2 Betatigen Sie den Entr’iegelungshebel défFrontabdeckung, um die
Abdeckung zu 6ffnen. : :

[
\
\l’ Entriegelungshebel )
\. der Frontabdeckung Entriegelungshebel der

Frontabdeckung

ﬂ ‘Offnen Sie die Abdeckung niemals, bevor Sie den Entriegelungs-

£ hebel betatigt haben. Dies konnte zu Beschadigungen fiihren.
chtung .

3 Bewegen Sie den Wahlschalter nach unten, um die Schrift-nach-oben
Ausgabe einzustellen. Die obere Schalterstellung ist fiir die Schrift-
nach-unten Ausgabe.

Schrift-Oben Ausgabe

Schrift-Unten Ausgabe

Vorbereitungen ~ © - .5 o 2-27



WAHLEN DES AUSGABEFACHS

4 SchlieBen Sie behutsam die Frontabdeckung.

Wenn das Ausgabefach fiir Schrift-nach-unten voll ist, erscheint im
Hinweis  Display die Meldung ABLAGE VOLL. Alle weiteren eingehenden
Dokumente werden dannim Speichey .empfangen
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ABSENDERINFORMATIONEN

Dieser Abschnitt beschreibt das Speichern von Informationen in
threm FAX-L300. Er enthalt:

B Eingabehinweise ,
¢ Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Symbolen
¢ Textbearbeitung lhrer Eingabe
¢ Verwendung der Zielwahl- und Spezialfunktionstasten
¢ Verwendung des Menus

B Absenderinformationen

e Kopfzeile
¢ Eingabe von Datum / Uhrzeit / Ihres Namens / lhrer Faxnummer

B Eingabehinweise

Beachten Sie bitte folgende allgemeinen Hinweise, wenn Sie
Informationen in lhrem Telefax speichern:

* Bei Eingabepausen von mehr als 60 Sekunden schaltet Ihr Telefax
wieder auf Bereitschaft. Sie miissen dann alle Eingaben
wuederholen

e Bei Eingabefehlern kénnen Sie durch Driicken von LOSCHEN die
Eingabe wiederholen oder durch Driicken von & (STOP) den
Vorgang abbrechen und neu beginnen.

Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Symbolen

Verwenden Sie die numenschen Tasten zur Eingabe von Zahlen,
Buchstaben und Symbolen.

Taste GrofRbuchstabe |~ Kleinbuchstabe
2 ABCARAARAZRC = | . abcasdassac
3 DEFBEEEE defod gééé
4 GHIIfii ghiifii
5 JKL jk1
6 MNON@OOOGO o MNofigd6058
7 PORS b pars b
8 TUVUUUO ‘ ‘tuvidud
9 WXYZY : 'wxyzy
0
X"R C—> GroR ——» Kleln——b Zahl —j
# - kI, _=/|’?$@%&+(;)[]{}<>

Jede Taste enthalt eine Buchstabengruppe; bestehend aus
Grol3buchstaben, gefolgt von Kleinbuchstaben. Mit jedem
Tastendruck rufen Sie den nachsten Buchstaben der Gruppe auf.

Vorbereitungen .« - , 2-29



~-angezeigt wird und danach die Taste 5. Im Display erscheint ein “j".

o S ,.[NAME/FIRMA a ]

- Driicken:Sie die Taste ¥, um zmschen Zahlen und Buchstaben zu

wechseln.

Bei der Zahleneingabe erscheint die “1".in der oberen, rechten Ecke
des Displays:

[ NAME / FIRMA 1 J

Bei der Buchstabeneingabe erscheint ein “A" in der oberen, rechten
Ecke des Displays: :

[ NAME / FIRMA A ]

Nachfolgend finden Sie ein Bei's/p'i"ell""z.ur?éll'gémeinen
Vorgehensweise: ,

« Priifen Sie, ob die Buchstabenemgabe ak’nwert ist (falls nicht,
- driicken Sie ¥ ). ~ :

Dricken Sie die Téste, die den geWﬁﬁsCHféh Buchstaben enthalit.
Jede Taste enthalt Gro3- und Kleinbuchstaben. Wenn Sie eine Taste
dricken, erscheint der erste Gro3buchstabe im Display.

Wenn Sle eine LeersteHe emgeben mochten drucken Sie LEERSTELLE
(Spezmlfunkﬂonstaste)

Driicken Sie die Taste solange, bis der gewiinschte Buchstabe im

- Display angezeigt wird. Betatigen Sie dann |rgende|ne andere Taste,

um den Buchstaben einzugeben. -

‘rﬂ-Sie; méqhtgn vz»um‘BgispieI den Kleithéhét»ébeh “k"eingeben:

Il "

Driicken Sie die Taste ¥ bis ein “a” in der- oberen rechten Ecke

"

~'(~Drucken Sie erneut die Taste 5 Im Dlsplay wird. “k” angezeigt.

B . . S e - (NAME/FIRMA " J

]-—-)k

Um das “k” einzugeben, drucken Sie Taste des nachsten Buchstaben,

.den'Sie eingeben mochten oder den rechten Cursor > (innerhalb der
, Zlelwahltasten) :

. (ZB) L | | | ,v | _(NAME'(/;IRMA " ]

2-30
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EINGABEHINWEISE UND PROGRAMMIEREN DER ABSENDERINFORMATIONEN

Um zwei Buchstaben aus der gleichen Gruppe einzugeben, betatigen

Sie den rechten Cursor. Wenn Sie z. B. AA eingeben mochten:

" Driicken Sie die Taste 2 fur das erste “A”.

'f°° _‘ S R ( NAME / FIRMA A ]

Driicken Sie den rechten Cursor > (innefhalb der Zielwahltasten), um

-ein “A einzugeben-und bewegen Sie den Cursor einen Schritt nach

-rechts.
> o : NAME / FIRMA A

Driicken Sie die Tasterurdas 2weite -f‘“Af':

@ : NAME / FIRMA A
e | AA

Textbearbeltung Ihrer Emgabe

* Sie'’kébnnen Buchstaben, die Sle berelts emgegeben haben, wie folgt
korrlgleren

Bewegen S|e dle Cursortaste (< >) auf den Buchstaben, den Sie
andern mochten.

’ ‘Geben Sie den gewunschten Buchstaben oder eine Leerstelle ein.

" Mgchten Sie die gesamte Eingabe I6schen und neu beginnen,
“ driicken Sie die Taste LOSCHEN (innerhalb der Zielwahltasten/

Spezialfunktionstasten).

.- Verwendung der Zielwahl- und Spezialfunktionstasten

" Die Zielwahl- und Spezialfunktionstasten dienen einmal zum schnel-
~len Wahlen der Rufnummer und zum anderen fiir Spezialfunktionen
wie z. B. zeitversetzte Sendung, Ausdruck von Berichten und Abruf.

Mit der Taste FUNKTION kénnen Sie zwnschen Zielwahl und Speznal-

funktlonen wabhlen. — —
FUNKTION ABSPEICHERN

. : MLLﬁH
‘ :"""‘Wl - PAUSE ” A “ L
N ol - =] ol Rl 12E
A ’ < ; mm s >,j | -
o]
ﬁ” l'sz:l”w! ;"2;

Vorbereitungen
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EINGABEHINWEISE UND PROGRAMMIEREN DER ABSENDERINFORMATIONEN

Verwenden des Menus

Thr Faxgerat verfugt uber ein Menusystem um bestimkmte Fax-,
Telefon- und Druckfunktionen auszuwéhlen und um Benutzerinfor-
mationen einzugeben. Das Menii enthalt folgende sieben Punkte:
¢ RUFNR. EINGABE
Zur Eingabe von Rufnummern fiir Zielwah!, Codewahl und
Gruppenwahl.
o BEDIENEREINGABEN' -

‘ Zur-Eingabe von Informationen, die auf dem Empfangsaus-
druck der Gegenstelle erscheinen, zur Einstellung des Kontras-
tes und zur Eingabe anderer Basisdaten. Fihren Sie die Ein-
gabe dieser Informationen mogllchst nach dem ersten Ein-
‘schalten lhres Telefax durch.

 BERICHTEINSTELLG.
Zur Einstellung, ob nach Sendung / Empfang ein Protokoll
gedruckt werden soll und zur Einstellung des Journaldrucks.
e SENDEEINSTELLG.
Zur Einstellung, wie Dokumente gesendet werden sollen.
e EMPFANGSEINST.
Zur Einstellung, wie Dokumente empfangen werden sollen.
o DRUCKEREINSTELLUNG
- Zur Einstellung, wie lhr Telefax Dokumente druckt.
e SYSTEMEINSTELL.
Zur Einstellung des Datumformats, der Ubertragungs- und
- Empfangsgeschwindigkeit etc.

- Fiir weitere Details, siehe Anhang A, “Das Meniisystem”

iy Benutzen Sie die Spezlalfunktlonstasten um Punkte aus dem Menii-

, ‘system anzuzelgen und auszuwahlen Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

3

DATEN- ,
FUNKT'ON " EINGABE o o {EINGABE J
,_.-M- S , 1. RUFNR. EINGABE
“Bewtzens!e die Pfeiltasten, um die Anzeige zu &ndern.
ANV

o Betatlgen Sle V, um den nachsten Menipunkt anzuzeigen (die
Anzelge bewegt sich vom Ende der Liste an den Anfang).
Betatlgen S|e ‘A, um den vorherigen Menilpunkt anzuzeigen (die

'1 Anzeige bewegt sich vom Anfang der Liste an das Ende).

Drucken‘ ‘Sie ABSPEICHERN, um einen Meniipunkt auszuwéahlen oder
STOP, um die Elngabe abzubrechen und zur Betriebsbereitschaft
zuruckzukehren ’

ABSPEICHERN

] oder (@)

[ 23/07'95 FR 12:34 ‘ J
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EINGABEHINWEISE UND PROGRAMMIEREN DER ABSENDERINFORMATIONEN

| Absenderinformatiohen

Kopfzelle

‘Dokumente, die Sle senden konnen bei: der empfangenden Stelle mit
Ihrer Rufnummer, Ihrem Namen sowie Datum/Uhrzeit ausgedruckt
werden. Diese Angaben werden in der Kopfzeile des Dokuments in
kleinen Buchstaben gedruckt. , :

‘Durch diese Informatlonen kann die Gegenstelle Ihre Dokumente
sehr schnell identifizieren. Nachfolgend finden Sie ein

Belspleldokument

DATUM UND ——
UHRZEIT DER
SENDUNG

IHRE FAX-/

,26/07 *86 FR_08:52FAX 2151 345 0

(Canon Dentschland GubB, 4+~ CANON Europa NV, @001

THE SLEREXE GOMPANY: LIMITED

SAPORS LANE . BOOLE - DORSET|- BH25 $ER

—DIE
SEITENZAHL

TELEPHONE B00LE (945 13) 51617 - niLex 123456

TELEFONNUMMER |

Cur Ref. 350/PJC/EAC 18th January, 1972.

NAME DER
GEGENSTELLE

IHR NAME

Dr. P.N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,

| Holroyd Road,
- Reading,

Berks.

Dear Pete

Pcrux: me to introduce you to the fnulx:y o( facsimile
transmission,

In facsimile a photocell is ‘uuu_d to perform a raster scan over
the subject copy. The variations of print density on the document
cause the photocell to generate an analogous electrical video signal.
This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a
remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video
signal, which is used to modulate the density of primt produced by a
printing device. This device is scanning in 2 raster scan synchronised
with that ac the transmitting terminsl. As a result, a facsimile
copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisatiom.

Yours sincerely,

17U
P.J. CROSS
Group Leader = Facsimile Resesrch

Nur wenn Sie das Dokument mit Kurz- oder Codewahl gesendet
haben, erscheint auch der Empfangername in der Kopfzeile (wenn er
zusammen mit der Rufnummer gespeichert wurde). Wenn Sie aus
dem Speicher senden, wird auBerdem die Seitenzahl angegeben.

Vorbereitungen:
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EINGABEHINWEISE UND PROGRAMMIEREN DER ABSENDERINFORMATIONEN

Eihgahe der Bedienerinformationen

Hier erfahren Sie, wie Sie die spezielle Informatlonen die jede
Sendung enthalten soll, eingeben: a

g TATIGKEIT : ‘ S " DISPLAY
1 " DATEN- AB-
’ -FUNICTION " EINGABE "\ SPEICHERN -~ = SEDIENERENGABEN
'E i || ( | N B [DATUM&UHRZEIT J

2 Drucken Sle die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
‘numerischen Tasten, um das aktuelle Datum und die Uhrzeit
einzugeben. Verwenden Sie das 24 Stunden System (5:20 W|rd z. B.

;@»@ - 000000 (EEFE )
Jcicicd i olololo

DO
00

3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN, um Datum und Uhrzeit zu
speichern. Driicken Sie erneut ABSPEICHERN, um Punkt 2. EIGENE

RUFNUMMER # anzuzeigen.
AB- AB- ‘
SPEICHERN “SPEICHERN : BEDIENEREINGABEN
] 1 ]1 2. EIGENE RUFNUMMER

EIGENE RUFNUMMER
NR. =

4 Driicken Sle dle Téste ABSPElCHERN; um die gewiinschte Rufnummer -
bis zu. 20 Stellen - mit den numerischen Tasten einzugeben.

AB- LEERSTELLE [ EIGENE RUFNUMMER ]

CSPEICHERN.(~ . Bsp. ‘.. NR.= 5035551212

@ a@m@ LEERSTELLE
000:1

Die Rufnummer ﬁ\uB'fdigend)é'Fb'rfd haben:

+49 21511234.. ..

PLUSZEICHEN // \

LANDESKENNZAHL RUFNUMMER

ORTSKENNZAHL OHNE FUHRENDE “0”
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" EINGABEHINWEISE UND PROGRAMMIEREN DER ABSENDERINFORMATIONEN

5 Drucken Sie dle Taste ABSPEICHEBN um dle Rufnummer zu speichern.

‘Drucken Sle erneut ABSPEICHERN um Punkt 3 NAME/FIRMA
anﬁuzelgen ‘
AB-

SPEICHERN SPEICHERN - BEDIENEREINGABE
L | ] e R _ 3. NAME / FIRMA

L ( NAME / FIRMA A ]

6 bGeben Sie'lhren Nékrhen'b‘zw. d'é’n Narhen Ih‘rer'Firm'; - bis zu 24
- Zeichen - mit den numerischen Tasten ein.

Bsp.: CANON INC [”AMEéK:S‘S"rG‘ ne J

00V
OV
[©X0J0,
© . ®

, 7 Drucken Sle dle Taste ABSPEICHERN um den Namen zu speichern und
angé:hlleBend STOP, um zur Bereitschaft zuruckzukehren

Q

SPEICHERN : '
23/07'95 FR 12:34
— ( )

Vorbereitungen -5 ¢ o | | | . ‘ | '22'-'35"
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Die Voreinstellung fiir Ihr FAX-L300 ist das Impuls-Wahlverfahren.
Wenn Sie diese Emstellung auf das Mehrfrequenz-Wahlverfahren
andern miissen, gehen Sie bitte wie folgt vor

1 DATEN- AB- » o
FUNKTION  ENGABE \  SPEICHERN TN
' ‘LL==M { ] | ] ] DATUM & UHRZEIT

2 Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige 10. WAHLVERFAHREN

*.:( BEDIENEREINGABEN
10. WAHLVERFAHREN

A V.
— 3

3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und wahlen Sie mit den
Pfeiltasten die Anzelge MEHRFREQUENZWAHL

AB- o : T :
SPEICHERN , L _ (WAHLVERFAHREN J

MEHRFREQUENZWAHL

4 Driicken Sie zur Bestatigung die Taste ABSPEICHERN und anschlieBend
STOP, um zur Bereitschaft zurtickzukehren.

AB-
SPEICHERN

E— ,[23/07’95 FR 12:34 J
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Sendenvon _
Dokumenten

- Nachdem Sie |hr Canon FAX-
L300 installiert und eingerichtet
haben, kénnen Sie mit dem

~Senden von Dokumenten:
beginnen.

Dieses Kapitel beschreibt die
Eingabe von Informationen, die
Dokumentarten die Sie senden
konnen, die zwei Sendeformen
und wie Sie das Aussehen lhrer
Faxe verbessern konnen.




Prifen Sie kurz die GroRRe, das Gewmht und dle chke eines
Dokuments, bevo Sie es senden . o <

Gewicht LR e
Einseitiges Dokument 34,7 bis 240 g/m2
Mehrseitiges Dokument 50 bls 90 g/mz

Breite
Papier 146,5-259 mm
Einlesebreite 208 mm
Lange 103,56-366 mm
Dicke ,
Einseitiges Dokument 0,06-0.3mm

Mehrseitiges Dokument ~ 0,07-0,13mm

Um Papierstaus im automatischen Dokumenteinzug (ADF) zu
vermeiden, sollten Sie folgende Dokumente nicht verwenden:

Gefaltete oder

Durchschlagpapier
zerknitterte Dokumente ,

Gewilbtes Papier “Beschichtetes Papier

Gerissenes,~Rapigr, (S_,ehr diinnes Papier

Canon FAX-L300 Bedienungsanléitung



| GEEIGNETE DOKUMENTE

Einlesehereich TR TRPTONSPRTI L i
Achten Sie darauf, dafd der Text oder die Grafik lhres Dokuments

- nicht Uber die gesamte Seite geht. Der weil3e Bereich in der unteren

Abbildung zeigt den Bereich; den Ihr Faxgerat bei einem A4-Doku-
ment einlesen kann:.

Max. 4mm

'Max: ‘3"rhm

Senden von Dokumenten

33



Vorbereiten der Dokumente

m Entfernen Sie alle Biiroklammern, Heftklammern, Klebestreifen
etc. von:dem:Dokument. '

m Lassen Sie feuchte Tinte, Korrekturﬂﬁssigkéitfoder Klebstoff
ausreichend trocknen.

B Achten Sie darauf, daf3 alle Seiten das gleiche Format haben.

Einlegen der Dokumente

Sie kdnnen bis zu 30 Seiten im A4-Format bzw. 20 Seiten im Legal-
Format einlegen. Sollte Ihr Dokument mehr Seiten umfassen, kbnnen
Sie die uibrigen Seiten wahrend des Einlesevorgangs nachlegen
(siehe “Hinzufligen von Seiten wahrend der Sendung”, spéter in
diesem Kapitel).

: 1 Stellen Sie die Papierfithrungen auf die Dokumentbreite ein.
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 SENDEVORBEREITUNGEN

2 Legen Sie das Dokument mit der Schrift nach unten in das Telefax
‘und schieben Sie es bis zum Anschlag in den automatischen
Dokumenteinzug (ADF). U LRSS

K * -Soliten beim Einlegen mehrerer Seiten Probleme auftreten,
e entnehmen Sie den Stapel und richten Sie ihn auf der Tischflache
aus. ~ ;

Eijhfé’r‘ifSie den Stapel bis zum Anschlag in den automatischen
~ Dokumenteinzug (ADF) ein. _ St

< 2
O
SN )

Nun kénden Sie das Dokument, wie auf den folgenden Seiten
beschrieben, senden.
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Ihr Faxgerat | bietet lhnen zwei Sendemethoden:

Spelchersendung und Dlrektsendung

Speichersendung

‘Bei der Speichersendung
wird das zu sendende Do-
kument in den Speicher
eingelesen. Bereits wahrend
des Einlesens wird die
Gegenstelle angewahlt und
die Ubertragung begmnt
auch wenn weitere Seiten
eingelesen werden.

Die Speichersendung ermég- :

licht ein Dokument einzule-
sen, wahrend das Telefax
gleichzeitig mit einem ande-
ren Vorgang, z. B. Ubertra-
gung eines Dokuments,

beschiaftigt ist. Weiterhin wird

bei einer besetzten Rufnum-
mer eine automatische
Wahlwiederholung durch-
gefiihrt und Sie haben die
Maglichkeit, an mehr als eine
Gegenstelle zu senden.

Legen Sie das
Dokument, wie vorher
beschrieben, in den
ADF ein.

Wahlen Sie die
gewlnschte
Rufnummer.

Sie konnen die
numerischen Tasten,
die Zielwahl oder die
Codewahl verwenden.

0]0]°,
VOO

VO
oYo

Dirktsendung

Bei der Direktsendung wird
die Rufnummer angewahlt
und das Dokument nach
dem Herstellen der
Verbindung direkt gesendet.
AuBBerdem kénnen Sie vor.
der Sendung mitder
Gegenstelle zu telefonieren..
Dies ist sehr niitzlich, wenn
die Gegenstelle eine Leitung
far Telefonate und Telefaxe
verwendet o

Legen Sie daé | ,,
Dokument, wie vorher

beschrieben, in den

ADF ein.

~ Driicken Sie die Taste
"HORER.

Damit aktivieren Sie
den Lautsprecher (Sie
horen den Wahlton)
und die Anzeige
BETRIEB leuchtet.

Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung




DIE ZWEI SENDEMETHODEN

Prifen Sie im Display,
ob die richtige Nummer
gewahlt wurde. Falls
nicht, driicken Sie die
Taste @ (STOP) und
wiederholen den
Vorgang.

[ NR.= 1533 994 556 }

Driicken Sie die TéSte
START/KOPIE, um das
Dokument zu senden.

Sobald das Dokument
gespeichert wurde,
erscheint eine Nummer im
Display; diese Nummer

identifiziert das Dokument

und kann verwendet
werden, um das
Dokument aus dem
Speicher zu loschen (siehe
“Loschen eines gespei-
cherten Dokuments”, in
Kapitel 5).

Sie konnen'die'nume-:

rischen Tasten, die Ziel- |

wahl oder die'Code-~
- wahl zum Wahlen ver- -
wenden. Sollte lhnen
ein Fehler unterlaufen,
driicken Sie @ (STOP)
und beginnen wieder
bei Schritt 2.

OB

joJo)0,

VOV
c)

Wenn sich der
 Gesprachteilnehmer
meldet; bitten Sie ihn, -
an seinem Faxgerat die
Taste START zu
driicken, um das
Dokument zu
empfangen (nun héren
Sie einen Signalton).

Driicken Sie die Taste
START/KOPIE und legen
Sie den Horer auf. Das

‘Dokument wird
gesendet.

Senden‘v‘on Dokumenten
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DIE ZWEI SENDEMETHODEN

v

Hintis

Hinzufiigen von Seiten wahrend der Sendung

Warten Sie, bis die letzte Seite eingezogen wird. Wenn noch ca. 2,5
cm sichtbar sind, legen Sie die neue Seite an die vorherige an.

Abbrechen einer Sendung

Driicken Sie die Tastef‘STOP. :

- o Bei einer Speichersendung erscheint folgende Meldung im

Display. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.

{ ABBR.WAHREND SE/EM?
JA=(*)  NEIN=(*)

e Bei einer manuellen Sendung, wird der Vorgang sofort
abgebrochen.

'Dr'L'lcken Sie die Taste % , um den Vorgang abzubrechen oder # , um

die Ubertragung fortzusetzen.

g @ .oder ,.

‘Wenn Sie die Taste © (STOP) betitigen, wihrend Ihr FAX-L300 auf
-eine Wahlwiederholung wartet, wird zwar die Anzeige im Display
: geloscht die Sendung jedoch nicht. Um die Sendung aus dem

Speicher zu 16schen, snehe Selte 5-20, ”Loschen eines gespeicherten
Dokuments :

3-8
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Meldungen wahrend der Sendung

Wiéhrend des Sendevorgangs werden folgende Meldungen
angezeigt. Diese Meldungen informieren Sie iiber den Fortgang der
~ Sendung und wann sie beendet ist.
: Mel'(ilun/gen wihrend ;d\ekr Spéikcﬁg[,sgndlfmg
Meldung, wenn das Dokument eingelesen wird.

Ubertragungs-Nr.

- SENDEN . 0040 .
-+ |" DOK. EINLESEN - 'S.001 e

— 7= Seiten-Nr.

Waihrend der Sendung werden abwechselnd folgende Meldungen
angezeigt: ;

e Zustand (Rufen, Senden, etc.)

e Gewahlte Nummer

e Name der Gegenstelle”

e Ubertragungsmodus (G3)

e ECM-SE (bei ECM)

e Ubertragungs-Nr.

e Seiten-Nr.

Nach der Ubertragung des Dokuments wird fiir ca. zehn Sekunden
eine der folgenden Meldungen im Display angezeigt, bevor das
Faxgerat zur Bereitschaft zuriickkehrt:
o Ubertragungsergebnis (UBERTRAGUNG OK oder
~ Fehlermeldung)
e Ubertragungs-Nr.

Wenn das Telefax entsprechend eingestellt ist (siehe Seite 6 - 3,
A - 5), wird ein Sendebericht ausgedruckt.
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v

Hinweis

Wahlwiederholung s

Manuelle Wahlwwderholung

' Drucken Sie die Taste (D (WAHLWIEDERHOI.UNG) “um die letzte, mit

den numerischen Tasten gewahlte Rufnummer zu wiederholen.
Um die Wahlwuederholung abzubrechen drucken Sie einfach @
(STOP). SRR R

Automatische Wahiwiederholung (nur bei Speichersendung)

Sollte die angewihlte Gegenstelle besetzt sein bzw. sich nicht mel-
den, wartet lhr FAX-L300 zwei Minuten, bis es die Wahl wiederholt.

Wahrend dieser Zeit erscheinen folgende Meldungen im Display:
' : s sl : S Ubertragungs-Nr.

23/07'95 FR 12:34 23/07°95 FR 12:34
AUTOM. WAHLWIED. SE/EM.NR. 0040

Wahrend die WahIWIederholung durchgefuhrt wird, erscheinen
folgende Meldungen ' - .

Rufnummer

23/07°95 FR 12:34 1 . 23/07'95 FR 12:34
RUFEN o g 5035551212

Die automatische Wahlwiederholung erfolgt auch, wenn der Fax-
spelcher wahrend des Elnlesens voll W|rd In dlesem Fall erscheinen

~folgende Meldungen ... Ubertragungs-Nr. Seiten-Nr.

. SPEICHER VOLL - o . . AUTOM WAHLWIED 0040
- BITTEWARTEN ' : S DOK. EINLESEN S.007

Nach zwei vergeblichen Wahlwuederholungen wird die Wahlwieder-

“holung abgebrochen und ein Bericht ausgedruckt, der Sie tber die

nicht erfolgte Sendung mformlert

Abbrechen der automatischen Wahlwiederholung

Die automatische Wahlwiederholung kann nicht durch Driicken der
Taste @ (STOP) abgebrochen werden. Hierzu missen Sie wie folgt
vorgehen:

¢ Warten Sie, bis die Nummer erneut gewahlt wird und driicken Sie
dann © (STOP).

¢ Loschen Sie das Dokument aus dem Speicher. Siehe hierzu Seite
5 - 20, “Loschen eines gespeicherten Dokuments”.

Die Voreinstellungen fiir Wahlwiederholung lauten:
» Zweimalige Wahlwiederholung
e Zwei Minuten Wartezeit bis zur Wahlwiederholung
* Bei einem Sendefehler, wird die erste und die fehlerhafte Seite
erneut gesendet.
Auf den folgenden Seiten ist das Andern dieser Voreinstellungen erlautert.

3-10
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Einstellen der Wahlwiederholung
Folgende Emstellungen fur dle automatlsche Wahlwiederholung sind
moglich:

¢ Die Anzahl der Wahlwiederholungen
 Das Zeitintervall zwischen den Wahlwiederholungen
e Wielhr Faxgerat auf elnen Sendefehler reagiert

Gehen Sie wie nachfolgend beschrleben vor, um die Einstellungen zu

andern: o
1 "DATEN- : . '
: FUNKTION - EINGABE : R * .. { EINGABE
.R I_ . ]I o [ ] ) , » e e £1 RUFNR. EINGABE J
2 Benutzen Sie die Pfelltasten um Punkt 4. SENDEEINSTELLG.
aufzurufen. _ R
A V' IR : S e T [EINGABE sreLLe J
] ~ . . & | 4 SENDEEIN e

3 Driicken Sie die Taste ABSPEVICHERNV,"ijhdv‘benutzen Sie dann die
Pfeiltasten, um 3. AUTOM. WAHLWIED. aufzurufen.
o8 -

SPEICHERN - A .. V T : SENDEEINSTELLG.
M 1 ] | 1 3. AUTOM. WAHLWIED.

4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfeiltasten, um EIN im Display anzuzelgen
SPEQ?—!ERN A Vo R T SR [AUTOM.WAHLWIED. ]
e o ) — | ’ -

5 Drucken Sle die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie dann die
numerischen Tasten, um die Anzahl der Wahlwnederholungen (1 bis

15 mal) einzugeben.
AB-

SPEICHERN ANZAHL WAHLWIED. J
@ m w ( 02 ANZAHL
WO
10X0J0.
®

6 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie dann die
numerischen Tasten, um das Intervall zwischen den Wahlwieder-

holungen (02 bis 99 Minuten) einzugeben.
AB-
- SPEICHERN

ABSTAND WAHLWIED.
02 MIN

e}o)o)
[o}oJo
5Jo]o,
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7] Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfeiltasten, um einzustellen, ob eine WahIW|ederho|ung bei einem

‘Sendefehler erfolgen soll.
AB-

SPEICHERN A V'
L _1|[ J | _] ) ,
 Zur Wahlwnederholung be| elnem o (NEUSENDUNG FEHLER )
Sendefehler wahlen Sie EIN.

Um dle WahIWIederholung bei einem “, ‘&(NEUSENDUNG FEHLER J

Sendefehler auszuschalten, wahlen %S
Sie AUS.

- Wenn Sie in Schritt 7 EIN gewahlt haben driicken Sie erneut
~ ABSPEICHERN und wihlen mit den Pfelltasten welche Seiten erneut
gesendet werden sollen

Erneute Sendung der ersten Seite des - -NEUSENDUNG VON
Dokuments sowie der Seiten, die nach [ FEHLER& T SETE J
dem Auftreten des Fehlers nicht mehr

gesendet werden, "

Senden der Seiten, die nach dem Auf- [ NEUSENDUNgE\F/ng SEiTE J

treten des Fehlers nicht mehr gesendet. - -

werden. -

Erneute Sendung. des gesamten Doku- - (NEUSENDUNG VON J
; . ALLE SEITEN

mentes. : 3 AR

’ 9 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN, um lhre' Eingabe zu bestétigen
und danach STOP, um zur Betrlebsbereltschaft zuruckzukehren

- AB-
23/07:95 FR 12:34 J

 SPEICHERN o o [ i}
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Die. von Canon entwickelte Blldverarbeltungstechnologle (UHQ) und
die automatische Halbtontechnik ermoglicht eine nahezu
originalgetreue Sende- und Empfangsqualltat

Auﬂosung

T lhr FAX L300 verfugt uber zwei Auﬂosungen

m STANDARD

. Dies ist die beste Einstellung flr normal bedruckte Dokumente oder

v

Hinweis

maschmengeschrlebenen Text Diese. Elnstellung ermdglicht die
schnellste Dokumentiibertragung. Driicken Sie einfach die Taste
AUFLOSUNG (unter den Anzeigelampen fur FEIN und STANDARD),
bis die Anzeige STANDARD leuchtet.-

m FEIN

Die Auflésung FEIN ist doppelt so hoch wie STANDARD und eignet
sich fir das Senden von Dokumenten mit kleingedrucktem Text.
Driicken Sie die Taste AUFLOSUNG, bis die Anzeige FEIN leuchtet.

Beim Erstellen von Kopien, verwendet thr Telefax automatisch die

Elnstellung FEIN.

Textund Foto

Diese Einstellung teilt Ihrem Telefax mit, daf3 das Dokument
entweder Halbtone enthalt oder nur aus schwarzem Text auf weillem
Hintergrund besteht.

Wenn TEXT & FOTO auf EIN steht, erfolgt automatisch die genaue

“Wiedergabe des Dokuments mit'Halbtonen (z. B. Fotos). Wahlen Sie

AUS, wenn Sie nur schwarzen Text auf weiem Hintergrund senden.

- Um die Einstellung fur TEXT & FOTO_ zu andern:

3

... ... DATEN- . ‘AB- N R U S
FUNKTION ENGABE V = SPEICHERN “BEDIENEREINGABEN '
-E{_ “ l l [ ‘ |[ I‘ : T - 1. DATUM & UHRZEIT

“Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 5. TEXT & FQTO anzuzeigen.

A \Y/ _ (BEDlEII)Eg_\IrEREINGABEN J
—JC2 R et i
Um die aktuelle Einstellung im Display anzuzeigen, dricken Sie die
Taste ABSPEICHERN :
“AB- ‘
'SPEICHERN™ -~ ¢ S RER . [TEXT&FOTO }
; s e R EIN

‘Senderivon Dokumenten:
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4

5

Mit den Pfelltasten konnen S|e dle gewunschte Einstellung
auswahlen N

A TVT
(I Ry |
Sie kénnen den Vorgang durch Driicken der Taste & (STOP) abbre-
chen, solange Sie noch nicht in Schritt 5 ABSPEICHRN betatigt haben.
Ihr Telefax kehrt dann zur Betriebsbereitschaft zuriick, ohne die
Auswahl zu speichern. ~ -

Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN, um Ihre Eingabe zu speichern
ungdanach STOP um zur Betrlebsbereltschaft zuruckzukehren.

SPEICHER.\L, e : A _ {23/07'95 FR 12:34

v

Hinweis

3

. SPEICHERN N - ‘(KONTRAST

Beim Erstellen von Kopien verwendet Ihr Telefax automatisch die
Einstellung TEXT & FOTO EIN. -

Einlesekontrast

Belm Senden von Dokumenten konnen Sie zwischen drel Kontrast-
einstellungen wahlen: Dunkel, Standard und Hell. Die Voreinstellung
lautet STANDARD und ist flir die meisten Dokumente ausreichend.
Mochten Sie jedoch ein sehr helles Dokument versenden, wahlen Sie
DUNKLER, ist das Dokument sehr:.dunkel, verwenden Sie HELLER.

‘ Ahdern;der_Kontrasteinstellung:. .

FUNKTION DATEN- \V; SPEQE[ER‘N: ' '
- -EINGABE - V ol : - . BEDIENEREINGABEN
'E £ ]| C ] 3 | "| B [1 DATUM & UHRZEIT ]

_Verwenden Sle dle Pfelltasten um 6. KONTRAST anzuzeigen.

:H:l

‘Um d|e aktuelle Elnstellung im Dlsplay anzuzelgen “driicken Sie die

" (" BEDIENEREINGABEN
6. KONTRAST

" Taste ABSPEICHERN.

- AB-

STANDARD ]

4 fIIVIit den Pfeiltasten kdnnen Sie die gewiinschte Einstellung wahlen.

Sie konnen den Vorgang durch brﬁéké:h'dér Taste @ (STOP) abbre-

“chen, solange Sie nicht in Schritt 5 ABSPEICHERN betatigt haben. Ihr

Telefax kehrt dann zur Betriebsbereitschaft zuriick, ohne die Auswahl
zu speichern.

3:14
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5 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN, um lhre Eingabe zu speichern

und danach STOP, um zur Betriebsbereitschaft zurtickzukehren.
AB-

'~ SPEICHERN
@ (23/07 ‘95 FR 12:34 ]
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 Emyg fangen von
Do umenten |

- Dieses Kapltel beschreibt, wie Sie
~ die Empfangsemstellung fiir lhr
- FAX-L300 vornehmen, die fur Ihre-

 Situation am besten geeignet ist.




v

Hinweis

Es stehen drei Methoden zum Empfang von Dokumenten zur
Verfligung. Jede einzelne Methode»'konnen Sle an thre personlichen

Anforderungen an ¢ assen

[ ] Automatlscher Empfang

In dieser: Elnste | ung werd _ hende 'Dokumente automatisch,
ohne irgendwelche Bedlenungsschrltte empfangen. Handelt es
sich bei dem Anruf um ein Telefongesprich, klingelt Ihr Faxgerét
(je nach Einstellung).

m Anrufbeantworter

Diese Einstellung ist praktisch, wenn Sie die Telefonleitung fir
Fax, Telefon und Anrufbeantworter gemeinsam benutzen und
nicht im Biiro anwesend sind. Dokumente werden automatisch
empfangen und Telefonanrufe an den Anrufbeantworter
weitergeleitet.

m Maneller Empfang

Zum manuellen Empfang miissen Sie ein externes Telefon
anschliel3en.

Verwenden Sie den manuellen Empfang, wenn Sie jeden
eingehenden Anruf selbst entgegennehmen maochten. In dieser -
Einstellung klingelt Ihr Telefon bei jedem Anruf, unabhangig
davon, ob es sich um eine Dokumentsendung oder ein Telefonat
handelt.

Einstellen des Empfangsmodus

Wenn Sie das Telefax zum erstenmal einschalten, ist es auf automa-
tischen Empfang eingestellt. Sie kdnnen eine der anderen Empfangs-
methoden auswahlen, indem Sie die Taste unter den Anzeigen fir
ANRB. ANSCHL. und MANUELL betétigen. Die Anzeige der aktiven
Einstellung leuchtet.

m Sind beide Anzeigen aus, ist der. automatische Empfang einge-
‘stellt. Um die Emstellungen fir den automatischen Empfang
vornehmen siehe: ‘nachfolgend “Automatischer Empfang”.

m Leuchtet die Anzeige MANUELL, ist Ihr Telefax auf manuellen
Empfang eingestellt. Weitere Informationen.zum manuelien
Empfang finden Sie nachfolgend unter “Manueller Empfang”.

m Leuchtet die Anzeige ANRB. ANSCHL., ist Ihr Fax auf den Anruf-
beantworter-Modus eingestelit. Weitere Informationen finden Sie
nachfolgend unter “Benutzen eines Anrufbeantworters”.

Der Empfang mit Anrufbeantworter funktioniert nur dann ordnungs-
gemal3, wenn der Anrufbeantworter an die gleiche Leitung wie das
Telefax angeschlossen ist.

4-2
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Automatlscher Empfang

Fur den automatlschen Empfang glbt es zwel Mogllchkelten
[ | Nur Faxempfang

In dlesem Modus nlmmt thr Telefax alle Anrufe entgegen. Es
‘erfolgt keme Unterscheldung ZWISChen Fax- und Telefonanruf.

[ | ;Automatlsche Fax/TeI Umschaltung

Verwenden Sie diese Elnstellung, wenn lhr FAX-L300 zusammen
mit einem Telefon an einer Fernsprechleltung angeschlossen ist.
Bei Anrufen von einem anderen Faxgerat erfolgt automatisch der

, Empfang ‘Stammt der Anruf von einem Telefon, klingelt das
angeschlossene Telefon nlcht Uber den Lautsprecher des
’Faxgerates wurd sngnaI|SIert daB es SICh um einen Telefonaruf
handelt -

Wahlen Sie die Elnstellung wie folgt

TATIGKEIT " | ' - E L DISPLAY
1 DATEN- o
FUNKTION- 'EINGABE - : , EINGABE
1L ]l L ‘"""] ‘ Tl o (1 RUFNR. EINGABE J

2 Verwenden Sie dle Pfelltasten um 5. EMPFANGSEINST anzuzeigen.

A \ N EINGABE
| TN FTE R R 5. EMPFANGSEINST.

| 3 Drucken Sle due Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfelltasten um 2 EMPFANGSMODUS anzuzeigen.

speichien AV s [

| | L] )

2. EMPFANGSMODUS

EMPFANGSEINST, ]

4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die Pfeilta-
' sten,'um den gewiinschten Empfangs Modus einzustellen.

AB- :
SPEICHERN _ A \'

L Il [ l [“ | s

Nur Faxempfang AUTOM EMPFANG

EMPFANGSMODUS ~—  — ~
AUTOM: EMPFANG -+ . . .

Automatlsche Fax/TeI Umschaltung - FAX/TEL UMSCHALTUNG:

' [EMPFANGSMODUS o ] o

FAX/TEL UMSCHALTUNG '

5 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN fiir zusatzliche Optionen oder
STOP, um zur Bereitschaft zurtickzukehren. Fiir Details zum “Einstellen
de};Bautomatischen Fax/Tel-Umschaltung”, siehe weiter unten.

SPEICHERN
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DIE DREI EMPFANGSMETHODEN

Einstellen der automatischen Fax/Tel-Umschaltung .

Wenn Sie die automatische Fax/Tel-Umschaltung ausgewahlt haben,
kénnen Sie auBerdem folgende Einstellungen vornehmen.

F/T RUFSTARTZEIT

Bei einem emgehenden Anruf pruﬁ lhr FAX L300, ob es sich um
‘einen Telefon oder einen Faxanruf handelt. Mit der RUFSTART-
- ZEIT legen Sie fest, wieviel Zeit Ihr Telefax hat, um den Anruf zu

analysieren. Sie konnen eine Zeit von 0 bis 30 Sekunden
einstellen. Die Vorstellung lst acht Sekunden

F/T RUFZEIT

Wenn Ihr Fax auf automatlsche Fax/TeI -Umschaltung eingestellt
ist, klmgelt es bei einem emgehenden Telefonanruf, damit Sie
den Horer abnehmen kénnen. Wenn' Sie den Horer nicht inner-

" halb einer bestimmten Zeit abheben hort Ihr Telefax auf zu

klingeln. Mit dieser Option konnen Sie die Dauer des Klingel-
zeichens von 15 bis 300 Sekunden einstellen. Die Voreinstellung
lautet 22 Sekunden.

F/T ABLAUF

Nicht alle Faxgerate smd in der Lage den Faxton zu senden
(den CNG-Ton, der den Anruf als Faxiibertragung
kennzeichnet). In diesem Fall interpretiert Ihr Telefax den Anruf
als Telefongesprach und innge‘lt, damit Sie den Horer abneh-
men (die Klingeldauer wurde unter F/T RUFZEIT im vorherigen
Punkt eingestellt). Wenn'Sie den Anruf nicht beantworten,
passiert folgendes:

1. Ist die Funktion F/T ABLAUF auf EMPFANGEN eingestellt,
schaltet Ihr Faxgeréat auf automatischen Empfang und
beglnnt mit dem Empfang des Dokuments Wird kein
Dokument gesendet, unterbricht Ihr Faxgerat die Verbin-
dung nach max. 35 Sekunden. Die Voremstellung ist
EMPFANGEN.

2. Ist die Funktion F/T ABLAUF auf UNTERBROCHEN einge-
stellt, wird dle Verbmdung unterbrochen

 ANSAGETEXT

Hiermit konnen Sie elngAgIektronlsche Nachrlcht an die Gegen-
stelle senden, wenn ein Anruf empfangen wird:

“Sie. sind verbunden.  Bitte. warten Sie.”
Es stehen 12” verschiedene Sprachen zur Verfligung, wobei Sie

gleichzeitig zwei Sprachen einstellen konnen. Sie konnen

‘zwischen: Englisch, Franzésisch, Deutsch, ltalienisch,

Hollandisch, Finnisch, Portugnesnsch Norwegisch, Schwedisch,
Danisch und Grlechlsch wahlen

44
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Was passiert, wenn die FAX/TEL UMSCHALTUNG eih‘geSteIlt ist?

Telefon

Beim Anrufer beginnt die
Geblihrenberechnung

Automatischer
Dokumentempfang

: {Der Faxton wird erfal3t
und Ihr Faxgerét schaltet
auf Empfang.)

Sie nehmen den Hérer
auf, um zu sprechen.

!

. F/T RUFZEIT
(Voreinstellqng = 22 Sekunden)

|

F/T ABLAUF
Wahlen Sie zwischen:
EMPFANGEN (Voreinstellung) und UNTERBROCHEN

UNTERBROCHEN

lhr Faxgerat
unterbricht die
Verbindung.

EMPFANGEN
(Voreinstellung)

Nicht alle Faxgerate sind in der Lage den
Faxton zu senden. Stellen Sie in diesem Fall
F/T ABLAUF auf EMPFANGEN, damit lhr
Telefax auf automatischen Empfang
umschaltet und das.Dokument -empfangt.
Geht kein Dokument ein, wird die-. .
Verbindung nach max. 35 Sekunden
unterbrochen. :

* Wenn Sie den Ansagetext elngeschaltet
haben..

Diese Optionen konnen Sie im Untermenii EMPFANGSMODUS von
EMPFANGSEINST. einstellen, wenn die FAX/TEL UMSCHALTUNG
eingeschaltet ist. Um die Einstellungen zu &ndern, siehe nachste
Seite.

Empfangen von Dokumenten ' ' 4-5
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Stellen Sie die Optionen wie folgt ein:

TATIGKEIT DISPLAY
1 Feon f?ﬁ‘g??%'; TN T
2 “Verwenden Sie die Pfelltasten um 5. EMPFANGSEINST anzuzeigen
:J :] | (e

3 Driicken Sie dle Taste ABSPEICHERN und verwenden Sle dle Pfellta-
sten, um 2. EMPFANGSMODUS anzuzeigen.

AB-
SPEICHERN A Vv ' EMPFANGSEINST.
L ] N ] 2. EMPFANGSMODUS

| 4 Drucken Sle die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die Pfeilta-

sten, um FAX/TEL UMSCHALTUNG anzuzeigen.
AB- -

SPEICHERN = A \'Z2 ; [ EMPFANGSMODUS ]

T R — ) FAX / TEL UMSCHALTUNG

5 Drucken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die Pfeilta-
sten, um 1. F/T-RUFSTARTZEIT anzuzeigen (die Zeit, die lhr Faxgerét
auf den Faxton wartet, bevor es em Klingelzeichen ausgibt).

SPE'CHERN AV FAX / TEL UMSCHALTUNG
{ jl f ) | 1. F/T-RUFSTARTZEIT

6 Driicken Sie die Taste ABSPElCHERN und geben Sie mit den numeri-
schen Tasten die gewiinschte Zeit zwischen 0 und 30 Sekunden ein.

oD |*
QOB
DUV

7 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die Pfeilta-
sten, um 2. F/T RUFSTARTZEITZEIT anzuzeigen (die Zeit, die lhr Fax

klingelt, damit der Horer abgenommen wird)..

AB-
SPEICHERN _ A v FAX / TEL UMSCHALTUNG
|[ ]I [ l L ] 2. F/T-RUFSTARTZEIT

8 Drucken Sie die Taste ABSPEICHERN und geben Sie mit den
numerischen Tasten die gewiinschte Zeit zwischen 15 und 300
Sekunden ein. e

AB- .. . » , S .
" SPEICHERN (™~ T ~ .
! o oj0jo] Bvsp.”_v P [1 FEAUFSTARTZENT ]
N'D -
@

- AB-.
SPEICHERN 1. F/T-RUFSTARTZEIT
08 SEK .
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9 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die Pfeilta-
sten, um 3. F/T ABLAUF anzuzeigen (diese Einstellung teilt dem
Faxgerat mit, wie es sich verhalten soll, wenn der Horer nicht inner-
halb der eingestellten Zeit abgehoben wird).

SPEICHERN A Vv
Cocc ~ [

1 0 Dricken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die Pfeilta-
sten, um die gewtlinschte Einstellung anzuzeigen

_FAX/TEL UMSCHALTUNG
3. F/T-ABLAUF

SPEQE{_ERN A \
l ] —J L]
e Wahlen Sie EMPFANGEN; umden = . (F/T—ABLAUF ]
Anruf zu empfangen. S EMPFANGEN
e Wihlen Sie UNTERBROCHEN, um (e )
UNTERBROCHEN

den Anruf zu uknterbrechen:

1 1 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN,und verwenden Sie die Pfeilta-
sten, um 4. ANSAGETEXT anzuzeigen. Wenn Sie einen Anruf emp-
fangen, wird eine elektronlsche Nachrncht an die Gegenstelle
ausgegeben “Sie sind verbunden Bitte warten Sie.”"

SPEICRERN A v - FAX ) TEL UMSCHALTUNG
L | | »L ] . 4. ANSAGETEXT 1

‘ 1 2 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die Pfeilta-
sten um die erste Sprache auszuwéhlen.

SPEICHERN A\ v SR ,tNSAéETEXT’I J
! ] | ] | ] DEUTSCH

* Es stehen 12 verschiedene Sprachen zur Verfigung, wobei Sie
gleichzeitig zwei Sprachen einstellen konnen. Sie kdnnen
zwischen: Englisch, Franzosisch, Deutsch, ltalienisch,
Hollandisch, Finnisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch,
Danisch und Griechisch wahlen.

1 3 Driucken Sie die Taste ABSPEICHERN. Wenn Sie zwei Nachrichten
senden mochten, wahlen Sie mit den Pfeiltasten die zweite Sprache
aus. (Die Voreinstellung ist AUS) .

ANSAGETEXT 2
ITALIENISCH

14 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und danach STOP, um zur
Be}giebsbereitschaft zuruckzukehren.

SPEICHERN [ 23/07'95 FR 12:34 J
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‘Manueller Empfang
‘ Zum manuellen Empfang mussen Sie ein externes Telefon an-
schlleBen :

Wenn lhr FAX- L300 auf manuellen Empfang emgestellt ist, klingelt es
bei jedem eingehenden Anruf, unabhéngig davon, ob es sich um
einen Fax- oder einen Telefonanruf handelt. ’

o Wenn das externe Telefon klmgelt

1 Nehmen Sie den Horer ab:
¢ Wenn Sie einen kurzen, hohen Signalton horen empfangen Sie
' ein Fax. Fahren Sie mit Schritt 2 fort.
e Wenn Sie eine Stimme horen, kdnnen Sie normal telefonieren.
Méchte der Anrufer spater ein Fax senden fahren Sie mit
Schritt 2 fort. -

2 Driicken Sie die Taste <& (START/KOPIE) auf dem Bedienfeld lhres
. Telefax oder geben Sie die Zahl 25 auf lhrem Telefon ein. Dies ist die
Kennzahl fiir den fernbedienten Empfang.

e Wihrend das Dokument empfangen wird, erscheint im Dis-
plays eine Ubertragungsnummer (um das Fax zu identifizieren)
und der Name der sendenden Stelle. Siehe “Angezeigte
Meldungen wihrend des Faxempfangs” in Kapitel 6.

e Um die Fernempfangs-Kennziffer zu &ndern siehe Anhang A
“Menisystem” (Seite A-9)

3 Legen Sie den Horer auf die Gabel.

48
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Verwenden des Faxgerétes mit einem Anrufbeantworter

1 Driicken Sie die Taste ANRB. ANSCHL/MANUELL solange, bis die
Anzeige ANRB. ANSCHL. leuchtet.

LX ANRB. ANSCHL.
O MANUELL

-

2 Stellen Sie Ihren Anrufbeantworter ein. :

* Das Faxgerat ermdglicht dem Anrufbeantworter zu antworten,
wartet dann auf den Faxton und schaltet automatisch auf
Empfang, falls der Faxton erkannt wurde.

¢ Das Fax wartet ebenfalls auf sechs Sekunden Stille. Dies kann
auch ein Zeichen fiir ein eingehendes Dokument sein. Nach
sechs Sekunden Stille, schaltet das Faxgerat automatisch auf
Empfang. -

3 Wenn Sie den Anrufbeantworter nicht benétigen, schalten Sie ihn
aus und stellen Ihr Telefax auf manuellen (MANUELL-Anzeige ein)
oder automatischen Empfang (die Anzeigen ANRB. ANSCHL. und

- MANUELL sind aus). Verwenden Sie hierzu die Taste ANRB. ANSCHL./
MANUELL.

Einstellen des Faxgerites auf verschiedene Arten von Anrufbeantwortern

Einige Anrufbeantworter warten auf Stille und unterbrechen die
Verbindung nach einer bestimmten Zeit. Wenn Sie ihr Faxgerat mit
einem Anrufbeantworter verwenden, wartet es ebenfalls auf Stille,
um ein eingehendes Dokument zu erkennen.

Sollte Ihr Anrufbeantworter die Verbindung unterbrechen, bevor das
Faxgerat die Moglichkeit hat auf Empfang zu schalten, miissen Sie
die Einstellung ANRB/FAX UMSCHALTG. unter EMPFANGSEINST.
(siehe Seite A-8) andern. Stellen Sie die Zeit so ein, daBB lhr Faxgerat
auf Empfang schaltet, bevor der Anrufbeantworter die Verbindung
unterbricht. -

Benutzen eines Anrufbeantworters

Durch den Anschluf3 eines Anrufbeantworters kénnen Sie bei
Abwesenheit nicht nur Dokumente empfangen, sondern auch
Telefonnachrichten aufzeichnen. Alle eingehenden Anrufe werden
zuerst an den Anrufbeantworter geleitet. Handelt es sich um ein
Telefongesprach, kann der Anrufer eine Nachricht hinterlassen.
Handelt es sich um eine Dokumentsendung, wird diese automatisch
empfangen. Zum AnschheBen eines Anrufbeantworters siehe Kapitel
2, “Anschlisse”.

Empfangen von'Dokumenten o
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V‘ Wir empfehlen keinen ”Antwort-Serwce (wne er von der Telekom
angeboten wird) mit der Leitung zu verwenden, an die Ihr Telefax
angeschlossen ist. Verfiigen Sie bereits (iber einen derartigen Service
flr Ihr Telefon, sollten Sie lhr Telefax-an eine separaten Leitung
anschliel3en.

Hinweis

Rufnahme des Ansagetextes
Beim Aufsprechen der Ansage...
Achten Sie darauf, daR die Ansage nicht langer als 15
. }Sekunden ist.
-~ o Teilen Sie dem Anrufer mlt Wle er em Dokument senden kann
— Hier:ein Beispiel fiir eine Nachricht:
“Hallo. Zur Zeit bin ich nichtim Biiro. Bitte hmterlassen Sie
nach dem Signalton eine Nachricht. Ich werde Sie umgehend
' "zUrﬁ‘c'krufen.‘Méchten Sie ein Fax senden, driicken Sie nach
; Ihrer Nachricht die Start-Taste lhres Telefax. Vielen Dank.”
e Lassen Sle am Anfang der Nachrfcht eine Pause von vier
 Sekunden (die vier Sekunden Pause + Ansagetext sollten 15
Sekunden nicht iberschreiten).
¢ Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, daf3 er nach dem
ersten oder zweiten Klingeln einschaltet.

10 ‘ Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung
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Speicherempfang

Wenn thr Faxgerat ein Dokument empfangt aber nicht drucken kann,
werden die Seiten automatisch gespeichert, z. B. wenn:

e das Empfangspapier aufgebraucht ist

¢ die Tonerpatrone aufgebraucht ist.

¢ keine Tonerpatrone installiert ist.

¢ das falsche Papierformat verwendet wird.

e ein Papierstau aufgetreten ist.

e die Meldung ABLAGE VOLL erscheint.
Eine der folgenden Meldungen erscheint im Display, um Sie Gber die
Art des Fehlers zu informieren: ‘

EMPFANG IM SPEICHER ] > | 23/07 95 FR 12:34
EM. PAPIER NACHFULL. ’ ’ l EMPFANG IM SPEICHER .

FEHLERMELDUNG

Fehlermeldungen

PATRONE ERSETZEN (siehe Seite 2-18)
‘EM. PAPIER NACHFULL (siehe Seite 2-22)

PATRONE EINSETZEN (siehe Seite 2-18)

PRUFE PAPIERFORMAT (siehe Seite A-10)
~EMPFANGSPAPIERSTAU (siehe Seite 8-3)

Damit das im Speicher empfangene Dokument ausgedruckt werden
kann, miissen Sie den Fehler beheben (siehe unten).

Ausdruck eines Dokdménts aus dem Speicher

V Sollte die Stromzufuhr unterbrochen werden, bleiben die Dokumente
Hinweis  f{jr ca. eine Stunde gespeichert. Dauert der Stromausfall langer als
eine Stunde, sind die Dokumente geloscht.

Wenn Sie den im Display angezeigten Fehler beseitigt haben, werden
die im Speicher empfangenen Dokumente automatisch ausgedruckt.

Der Faxspeicher fal3t bis zu 42 Seiten im A4-Format. Wird der
Speicher wahrend des Empfangs lberladen, konnen die
nachfolgenden Seiten nicht mehr empfangen werden und mussen
erneut gesendet werden.

V Mit der optionalen Speichererweiterung von 2 MB kénnen Sie die
Hinweis  Speicherkapazitat auf 138 Seiten erhohen.
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Displaymeldungen wéhrend des Empfangs von Dokumenten

Wahrend lhr Faxgerat empfangt, erscheint normalerweise eine der
folgenden Meldungen im Display.

Empfang ’ _ Ubertragungs-Nr.
23/07 '95 FR 12:34 - : 23/07°95 FR 12:34
EMPFANGEN S.|001 ; - SE/EM NR. 5678

SEITEN NR.

Weiterhin konnen wahrend des Empfangs folgende Meldungen im
Display erscheinen:

e Zustand (EMPFANGEN)

* Rufnummer der Gegenstelle (muB nicht angezeigt werden)

e Name der Gegenstelle (muB nicht angezeigt werden)

e Empfangs-Modus (G3)

e ECM-EM (nur bei ECM)

e SE./EM. NR.

e Seiten-Nr.

Nach dem Empfang des Dokuments erscheint fiir ca. zehn Sekunden
eine der folgenden Meldungen, bevor |hr Telefax zur
Betriebsbereitschaft zuriickkehrt:

e Empfangsergebnis (EMPFANG OK oder Fehlermeldung)
e SE./EM. NR.

Ein Empfangsbericht (EM-Bericht) wird nur dann ausgedruckt, wenn
Sie dies eingestellt haben (siehe Seite 6-4, A-5).
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Abbrechen eines Empfangsvorgangs

Zum Abbrechen des Fax-Empfangs:
TATIGKEIT DISPLAY

1 Driicken Sie die Taste STOP.
. ABBR. WAHREND SE/ME
[JA= (*) NEIN=(# }

2 Driicken Sie die Taste %, um den Empfang abzubrechen oder #, um
weiter zu empfangen.

oder

Empfangen von:Dokumenten . 4-13
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- Spezalfunktionen

Dieses Kapitel beschreibt die
automatischen Wahlverfahren,
die Gruppenwahl, die speziellen
Speicherfunktionen sowie die
Kopier- und die Abruffunktion.




Mit Ihrem Canon FAX-L300 kénnen Sie bis zu 120 Rufnummern
speichern. 20 der am haufigsten verwendeten Nummern kénnen als
Zielwahl und weitere 100 Nummern als Codewahl gespeichert

werden.

Speichern von Zielwahlnummern

1 DATEN-
FL‘JNKT|ON EINGABE EINGABE
p N ( ] 1. RUFNR. EINGABE

2 Dricken Sie zweimal die Taste ABSPEICHERN.

L

AB- AB-
SPEICHERN SPEICHERN . [ ZIELWAHL ]

01=

J J

3 Wahlen Sie mit den Pfeiltasten eine der Zielwahltasten 01 bis 20 aus.

A

1.3

v [ ZIELWAHL J

07=

Sie kdnnen auch die Taste FUNKTION, danach die gewlinschte
Zielwahltaste und erneut FUNKTIONdriicken.

Ist unter der Zielwahltaste bereits eine Nummer gespeichert,
erscheint diese im Display.

Ist unter der Taste bereits eine Gruppenwahl gespeichert, wird
im Display GRUPPENWAHL angezeigt.

4 Driicken Sie zweimal die Taste ABSPEICHERN. Geben Sie anschlieBend
mit den numerischen Tasten die gewiinschte Rufnummer ein.

AB- AB-
SPEICHERN SPEICHERN

{

RUFNUMMER
NR.=

1 C J 000

VOB
401010,
®

Driicken Sie die Taste LEERSTELLE, um eine Leerstelle zwischen
den Ziffern einzugeben.

Driicken Sie die Taste LOSCHEN, um eine Nummer oder einen
Eingabefehler zu I6schen.

Driicken Sie die Taste PAUSE, um eine Pause in die Rufnummer
einzufligen.

Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung
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5 Driicken Sie zweimal die Taste ABSPEICHERN und geben Sie dann mit
~den numerischen Tasten den zugehorigen Namen ein (Details zur
‘Eingabe von Buchstaben, siehe Seite 2-29).

"~ AB- AB-
SPEICHERN SPEICHERN
CICJ|oo0o
[0}630,
©
oo,

NAME ' A
Bsp. CANON INC (CANON INC J

6 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN. B )
3. OPT. EINSTELLG.
o SPElCHERN
]

' 7 Wenn Sie die Ubertragungsart einstellen mdéchten, driicken Sie die

‘Taste ABSPEICHERN und gehen wie auf Seite 5-11 beschrieben vor.

L AB-- -
SPEICHERN
OPT. EINSTELLG.
& ws )

- oder -

Wenn Sie weitere Rufnummern und Namen fir Zielwahl speichern
mochten, driicken Sie die Taste DATENEINGABE.

'FUNKTION » ' [ ZIELWAHL ]

D 08=

| 8 ' ,Dbr‘(iCken Sie die Taste STOP,, wenn Sié die Eingabe beenden und zur

Betriebsbereitschaft zuriickkehren méchten.

7 23/07'95 FR 12:34
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v

Hinweis

Benutzen der Zielwahl

Legen Sie das Dokument mit der beschrifteten Seite nach unten bis

zum Anschlag in den automatischen Dokumenteinzug (ADF) ein.

<

Drucken Sie die gewlinschte Zielwahltaste.

Nachfolgend einige wichtige Informationen zur Zielwahl:

Driicken Sie die Taste ‘@ (STOP), wenn thnen ein Fehler unterlaufen
ist und Sie den Wahlvorgang abbrechen mochten.

Sie kdnnen bis zu 20 Zielwahltasten nacheinander driicken. Das
DQkumVen.t wird automatisch an alle Gegenstellen gesendet
(selbstverstandlich kénnen Sie auch Codewahlnummer eingeben).

Nach dem Betéatigen einer Zielwahitaste wird das Dokument
innerhalb von fiinf Sekunden (10 Sekunden beim Betatigen
mehrerer Zielwahltasten) in den Speicher eingelesen, auch wenn
Sie die Taste ® (START/KOPIE) nicht betitigt haben. Daher sollten
Sie beim Senden an mehrere Empfanger die zweite Taste vor
Ablauf dieser funf Sekunden betatigen und jede weitere innerhalb
von zehn Sekunden. :

Wenn Sie noch kein Dokument in den ADF eingelegt haben,
erfolgt im Display die Meldung DOKUMENT EINLEGEN.

Ist unter der angegebenen Zielwahltaste keine Rufnummer

'gespelchert erfolgt im Dlsplay dle Meldung KEINE RUFNUMMER.

Vergewissern Sie sich, dal3 die Anzeige FUNKTION nicht leuchtet,
wenn Sie das Zielwahlverfahren verwenden mochten.

Canon FAX-1300 Bediéﬁungsanleitung
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Speichern von Codewahlnummern

1 ~ DATEN- ‘
¥ FUNKTION  ginGaBE _ [E,NGA_BE j
i ¥ I D NN ‘ 1. RUFNR. EINGABE

, 2 - Dricken Sie die Taste ABSPEICHERN. Verwenden Sie die Pfeiltasten,

um 2. CODEWAHL anzuzeigen.
AB-

SPEICHERN A \ [RUFNR. EINGABE J

I 1 ( ) ) | 2. CODEWAHL

3 Dricken Sie die Taste ABSPEICHERN. Verwenden Sie die Pfeiltasten,
o hum-den zweistelligen Code (00 bis 99) im Display anzuzeigen, unter
dem die Nummer gespeichert werden soll.

SPEQEI—ERN A \4 ' ( CODEWAHL
s e e N &= ]
- e Ist unter dem ausgewahlten Code bereits eine Nummer
gespeichert, erscheint diese im Display.
¢ |st der ausgewahlte Code bereits mit einer Gruppenwahl
belegt, erscheint GRUPPENWAHL im Display.

4 Driicken Sie zweimal die Taste ABSPEICHERN. Geben Sie mit den
numerischen Tasten die gewiinschte Rufnummer ein.

- AB- AB : ~
SPEICHERN SPE

I 10 'CF;EF]‘;N .w,, Bsp. CANON INC [EgiNummea ]
DOV

OO0

e Drucken Sie die Taste LEERSTELLE, um eine Leerstelle zwischen
den Ziffern einzugeben.

e Driicken Sie die Taste LOSCHEN, um eine Nummer oder einen
Eingabefehler zu 16schen.

¢ Dricken Sie die Taste PAUSE, um innerhalb der Rufnummer eine
Pause einzufligen.

5 Driicken Sie zweimal die Taste ABSPEICHERN und geben Sie dann mit
den numerischen Tasten den zugehorigen Namen ein (Details zur
Eingabe von Buchstaben, siehe Seite 2-29).

AB- AB-
SPEICHERN SPEICHERN sp. NAME A
| Y S5 Bsp. CANON INC [CANON e ]
J0JO)0,
JOX0JO

Spezialfunktionen | 3
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@ Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.
AB

SPEICHERN CODEWAHL
I ] ( 3. OPT. EINSTELLG.

7 “Wenn Sie die Ubertragungsart einstellen médchten, driicken Sie die
Taste ABSPEICHERN und gehen wie auf Seite 5-11 beschrieben vor.

- AB-
"~ SPEICHERN i i OPT. EINSTELLG.
- . AUS

- oder -

Wenn Sie weitere Rufnummern und Namen fiir die Codewahl
speichern mochten, driicken Sie die Taste DATENEINGABE.

FUNKTION ( CODEWAHL )

8 Driicken Sie die Taste STOP, wenn Sie die Eingabe beenden und zur
- Betriebsbereitschaft zurlickkehren mochten.

( 23/07°95 FR 12:34

Sie konnen eine Liste der gespeicherten Codewahlnummern
ausdrucken, um sie neben dem Faxgerat auszulegen.
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Benutzen der Codewahl

1 . LegenSie das Dokument mit der bescyhrifteten Seite nach unten bis
zum Anschlag in den-automatischen Dokumenteinzug (ADF) ein.

2 Driicken Sie die Taste CODEWAHL und geben Sie den entsprechenden,

zweistelligen Code (00 bis 99) ein. (Sie kbnnen nacheinander mehrere

. Codewahlnummern eingeben, wenn Sie nach jeder Eingabe die Taste
CODEWAHL driicken.) Betatigen Sie danach die Taste START/KOPIE.

CODEWAHL CODEWAHL ;
2. O O

Nachfolgend einige wichtige Informationen zur Codewahl:

® Driicken Sie die Taste @ (STOP), wenn lhnen ein Fehler unterlaufen
ist und Sie den Wahlvorgang abbrechen mdchten.

®m Sie kdnnen nacheinander mehrere Codewahlnummern eingeben.
~ Das Dokument wird automatisch an alle Gegenstellen gesendet
(selbstverstandlich kénnen Sie auch Zielwahlnummern eingeben).

m Nach der Eingabe des zweistelligen Codes wird das Dokument
innerhalb von fiinf Sekunden (10 Sekunden bei Eingabe mehrerer
Codes) in den Speicher eingelesen, auch wenn Sie <> (START/KOPIE)
nicht betatigt haben. Daher sollten Sie beim Senden an mehrere
Empfanger den zweiten Code vor Ablauf dieser finf Sekunden
eingeben und jeden weiteren innerhalb von zehn Sekunden.

[ | Wehn'Sie hoch kein Dokument in den ADF eingelegt haben,
~ erfolgt im Display die Meldung DQ!(UMENT EINLEGEN.

| Istunter dem eingegeben Code keine Rufnummer gespeichert,
erfolgt im Display die Meldung KEINE RUFNUMMER.
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Einrichten von Gruppen fiir die Gruppenwahl

Mit Hilfe der Gruppenwahl konnen Sie ein Dokument an mehrere
Empfanger senden, indem Sie nur eine einzige Taste betatigen. Die
Nummern, die Sie flir die Gruppenwahl verwenden mochten,
mussen jedoch zuvor als Ziel- oder Codewahlnummern gespeichert
worden sein. Jede Gruppe wird unter einer Zielwahltaste oder einer
zweistelligen Codewahlnummer gespeichert.

Zum Einrichten von Gru_\ppeni gehen Sie wie folgt vor:

1 " DATEN- " -
FUNKTION  EINGABE ‘ o ( EINGABE j
1 1 )

1. RUFNR. EINGABE
2 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN. Verwenden Sie die Pfeiltasten,
um 3. GRUPPENWAHL anzuzeigen.

AB-
A \Y
SPEICHERN
i — — (s )
3 Drucken Sie die Taste ABSPEICHERN.
SPEICHERN

4 Verwenden Sie die Pfelltasten um eine Zielwahitaste auszuwahlen,
die nicht belegt ist (01 bis 20). Ist unter der ausgewahlten
Zielwahltaste bereits eine Nummer gespeichert, erscheint im Display
ZIELWAHL oder GRUPPENWAHL.

[ﬁ] é - | (gﬁuPPéNWAHL }

‘ '—oder—

Um gine Gruppe unter Codewahl zu spelchern

Driicken Sie die Taste CODEWAHL und geben Sie einen freien
zweistelligen Code (00 bis 99) ein. Ist unter dem eingegebenen Code
- bereits eine Nummer gespelchert erschemt im Display CODEWAHL

oder GRUPPENWAHL.
5 CODEWAHL [ GRUPPENWAHL J
. O "07=
V Jede Zielwahltaste oder Codewahlnummer kann entweder mit

Hinweis

einer Rufnummer plus Namen oder mit Gruppenwahl belegt
werden. Achten Sie deshalb darauf, Ziel- und Codewahlnummern
nicht mit Gruppen zu tberschreiben.
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AUTOMATISCHE WAHL

5 Driicken Sie zweimal die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie dann
die Zielwahltasten oder die Taste CODEWAHL, um die gewiinschten
Nummern in der Gruppe zu speichern. .

AB- AB- ‘ e
SPEICHERN SPEICHERN

CJC J|ooo [n )
[0]6)0]

VOO
000

e Zur Eingabe einer Zielwahlnummer driicken Sie die Taste

FUNKTION (die Anzeige FUNKTION geht aus) und anschlieRend
die entsprechende Zielwahltaste. Danach betitigen Sie erneut
FUNKTION (die Anzelge FUNKTION schaltet ein).

o Zur Elngabe einer Codewahlnummer driicken Sie die Taste
'CODEWAHL und geben anschlieBend den zweistelligen Code fiir

die Nummer ein. (Driicken Sie fiir jede weitere Eingabe erneut
die Taste CODEWAHL)

H‘inw;is Unter Gruppenwahl kbnnen Sie nur Nummern speichern, die bereits
unter Ziel- oder Codewahl gespeichert sind.

6 Drucken Sle zwelmal die Taste ABSPEICHERN und geben Sie dann mit

den numerlschen Tasten den Namen der Gruppe ein. (s. Seite 2.29)

AB- AB-
SPEICHERN SPEICHERN

™ Bsp.CANONinc [ NAWE A
_J ] mw@ S . [ CANON INC ]
NI OXO)O)
OO
60|

7 Driicken Sie dle Taste ABSPEICHERN
SPEI%HERN

Wenn Sie weitere Gruppen bilden méch'ten;:Wéhlen Sie mit den
Pfeiltasten eine freie Zielwahltaste aus und wiederholen die

Eingabeschritte ab Schritt 3. Driicken Sie die Taste @ (STOP), um zur
Bereitschaft zuriickzukehren.
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AUTOMATISCHE WAHL

Benutzen der Gruppenwahl

Legen Sie das DokUment mit der beschrifteten Seite nach unten bis
zum Anschlag in den automatischen Dokumenteinzug (ADF) ein.

= _

Drucken Sie die gewiinschte Zielwahltaste oder geben Sie
Codewahlnummer ein und betétigen Sie die Taste START/KOPIE.

Nachfolgend einige wichtige Ihfofma'tion'en zur Gruppenwahl:

m Dricken Sie die Taste @ (STOP), wenn:lhnen ein Fehler unterlaufen
ist und Sie den Wahlvorgang abbrechen méchten.

®m Sie kdnnen nacheinander mehrere Rufnummergruppen wahlen.
Das Dokument wird automatisch an alle Gegenstellen gesendet
(selbstverstandlich kdnnen Sie auch Ziel- und Codewahlnummern
eingeben).

m Nach Eingabe der Gruppe wird das Dokument innerhalb von fiinf
Sekunden in den Speicher eingelesen (10 Sekunden bei mehreren
Eingaben), auch wenn Sie die Taste & (START/KOPIE) nicht betétigt
haben. Tatigen Sie daher die zweite Eingabe (Gruppenwabhl,
Codewahl, Zielwahl) vor Ablauf dieser fiinf Sekunden und jede
weitere innerhalb von zehn Sekunden.

m Wenn Sie noch kein Dokument in den ADF eingelegt haben,
erfolgt im Display die Meldung DOKUMENT EINLEGEN.

m |hr Telefax erkennt, wenn eine Rufnummer zweimal gespeichert ist

und sendet das Dokument nur einmal an den Empfanger.

B Wurde beim Speichern der Ziel- oder Codewahl die SENDEART
eingestellt, bleibt diese Einstellung auch innerhalb der Gruppe
erhalten. '

m Beim Einrichten der Gruppe kann die SENDEART nicht festgelegt
werden. :

5-10
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Hinweis

3

\ 1 \l [T I\ \l

Wenn Sie eine Rufnummer fiir das Ziel- oder Codewahlverfahren
speichern, konnen Sie zuséatzlich die Sendezeit, die Sendeart, die
Fernibertragungsparameter und die Sendegeschwindigkeit
einstellen.

Bevor Sie eine dieser Einstellungen vornehmen kénnen muf} die
Position OPT. EINSTELLG. auf EIN gesetzt-werden. Die folgende
Ablaufbeschreibung bveginnt ab Schritt 7 von Seite 5-3 (Zielwahl)
oder Seite 5-6 (Codewahl).

Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die Einstellung EIN.

A \" _ [ OPT. EINSTELLG. ]
CJC3 EN
Drucken Sie die Taste ABSPEICHERN.

AB-
SPEICHERN [ orramsree )

—
Einstellen der Sendezeit

Mit diesem Bedienungsablauf konnen Sie fiir die unter Ziel- oder
Codewahl gespeicherte Rufnummer eine Sendezeit einstellen.

Die Position OPT. EINSTELLG. mul3 hiekfﬁr auf EIN gesetzt sein.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 1. ZEIT EINSTELLEN anzuzeigen.

A \" OPT. EINSTELLG.
D E 1. ZEIT EINSTELLEN

Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und wéahlen Sie mit den
Pfeiltasten eine Einstellposition. Sie kénnenbis zu fiinf
Zeiteinstellungen vornehmen. Die Vorgehensweise ist fiir alle
Einstellungen gleich.

AB-
SPEICHERN A \'% Bsp.: Einstellung 2 [ZEIT EINSTELLEN ]
— = ——

Um eine Zeitéihstél‘lung zu 16schen, driicken Sie die Taste LOSCHEN.
Wenn Sie alle Zeiten Ioschen ist fur dlese Rufnummer keine
Sendezeit eingestellt.

Dricken Sie die Taste ABSPEICHERN und geben Sie mit den
numerischen Tasten dle Startzelt em Verwenden Sie das 24-Stunden-
System. ' :

SPEI%?{ERN @m@w@ Bsp.@@ » ' ZEI;I':EINSTELLEN a0 ]
— |830 s
[0)030}

Spezialfunktionen
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SPEZIELLE SENDEINSTELLUNGEN

4 Dri}x%ken Sie die Taste ABSPEICHERN

3

SPEICHERN o [ ZEIT EINSTELLEN ]

Wenn Sie weitere spezielle Einstellungen flir diese Rufnummer
speichern maochten, driicken Sie'die Taste DATENEINGABE und dann
die numerischen Tasten, um das Sende-Passwort einzugeben.

DATEN- g .
EINGABE ) OPT.EINSTELLG.
[:j 2. SENDEART

e ‘Wenn die letzte Zeiteinstellung unter Position 5 erfolgte
brauchen Sie die Taste DATENEINGABE nicht zu driicken.

oder
wenn Sie die Einsrtellungen beenden mochten, driicken Sie die
Taste STOP, um zur Bereitschaft zuriickzukehren.

( 23.07-'05 FR 12:34 ]

Einstellen der Sendeart

Sie kdonnen mit Nebena'dresse uthasswbrt senden, wenn Sie dies
beim Speichern von Ziel- oder Codewahlnummern festlegen. Die
Position OPT. EINSTELLG. muf hierfiir auf EIN gesetzt sein.

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 2. SENDEART ahzuzeigen.

A V OPT.EINSTELLG.
[: :) 2. SENDEART
Driicken Sie die Tas‘te ABSPEICHERN und wahlen Sie mit den
Pfeiltasten die gewlinschte Einstellung.
AB- . : _SENDEART
SPEICHERN A \Y/ [ NORMALE SENDUNG ]
l ] | J ( J ( SENDEART ]
PWST/NEBENADR.

Mit der Einstellung NORMALE SENDUNG wird die Funktion
Nebenadresse /Passwort deaktiviert.

Senden mit Nebenadresse und Pa‘ssWOrt |

Mit der Funktion PASSWORT/NEBENADRESSE konnen Sie
Dokumente mit einem gespeicherten Passwort oder einer
gespeicherten Nebenadresse - basierend auf dem ITU-T-Standard
senden. Damit die Dokumente von der Gegenstelle empfangen
werden konnen, mufd das Faxgerat der Gegegstelle ebenfalls uber
diese Funktion verfligen. Weiterhin muissen Passwort oder
Nebenadresse der gesendeten Dokumente mit denen der
Gegenstelle tibereinstimmen.

Verfligt die Gegenstelle Gber ein Canon Faxgerat, kann dort auch die
Funktion “Speicherbox” fiir dieses Verfahren verwendet werden.

5-12
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SPEZIELLE SENDEINSTELLUNGEN

Die erfolgreiche Ubertragung mit PASSWORT/NEBENADRESSE ist
abhéngig von den Einstellungen im Faxgerat der Gegenstelle. Bevor
Sie dies Funktion verwenden, sollten Sie daher telefonischen Kontakt

- mit der Gegenstelle aufnehmen, um die Elnstellungen zu erfahren
und ggf. anzugleichen.

Der folgende Ablauf beschreibt die Eingabe von Passwort und
Nebenadresse fiir eine unter Ziel- oder Codewabhl gespeicherte
Rufnummer. Wahlen Sie zunéchst beim Speichern der Rufnummer
unter SENDEART die Position PSWT/NEBENADR.

3 Driicken Sie zweimal die Taste ABSPEICHERN und geben Sie mit den
numerischen Tasten die Nebenadresse ein.

AB- AB-
SPEICHERN SPEICHERN, = -
C O ooo OO0 [ W ]

16%630) .
Son| @000

000 OO

¢ Sie kdnnen max. 20 Zeichen, bestehend aus Zahlen, (%), (#)
oder Leerstellen speichern.

¢ Wenn Sie keine Nebenadresse speichern méchten, driicken Sie
die Taste ABSPEICHEN.

e Bei einem Eingabefehler drucken Sle die Taste LOSCHEN um die
Elngabe zu wiederholen.

4’ Dricken Sie zweimal die Taste ABSPEICHERN und dann die
numerischen Tasten, um das Sende-Passwort einzugeben.

: AB- AB-
SPEICHERN SF‘EICHERN OC Bsp.
- sp ® tASSWORIzMse?sS# J

m@ [©)]O)]
DOV

OO OO

¢ Sie kbnnen max. 20 Zeichen, bestehend aus Zahlen (%K), (#)
oder Leerstellen spelchern

e Wenn Sie kein Passwort spelchern mochten, driicken Sie die
Taste ABSPEICHEN.

* Bei einem Eingabefehler driicken Sie die Taste LOSCHEN um die
Elngabe zu wiederholen.

5 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und danach STOP, um zur
Betriebsbereitschaft zurtickzukehren.
[ 23.07--'95 FR 12:34 j
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' SPEZIELLE SENDEINSTELLUNGEN

- Einstellungen fiir internationale Ubertragungen

Die folgenden Einstellungen dienen zur-Anpassung der
Ubertragungsbedingungen fiir Dokumentsendungen ins Ausland.
Andern Sie die Einstellung nur, wenn bei Ferniibertragungen haufig
Sendefehler auftreten.

Die Position OPT. EINSTELLG. muR hierfir auf EIN gesetzt sein.

1 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 3. INT. UBERTR. anzuzeigen.

OPT. EINSTELLG.
3. INT. UBERTR.

AV
CJCJ
2 ~Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und dndern Sie mit den
Pfeiltasten die Einstellung.

AB-
SPEICHERN A v INT. UBERTR.
I ] | } ) NAT. UBERTRAGUNG

"Wahlen Sie (1) und senden Sie versuchsweise lhr Dokument.

INT. UBERTR. i
INT. UBERTR. (1)

Kann das Problem mit Einstellung (1) nicht behoben werden,
versuchen Sie nacheinander die Einstellungen (2) und (3).

INT. UBERTR. i
INT. UBERTR.(2)

INT. UBERTR. )
INT. UBERTR.(3)

3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.
AB-
SPEICHERN ~ CZ)PT. EINSTELLG. J

4. SENDEGESCHW.

4 Driicken Sie die Taste STOP, um die Einstellungen zu beenden und zur
Bereitschaft zuriickzukehren.

- , _ [ 23.07-- ‘95 FR 12:34 J
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SPEZIELLE SENDEINSTELLUNGEN

Emstellen der Sendegeschwmdlgkelt

Dieser Bedlenungsablauf beschreibt, wie Sle die Sendegeschwin-
digkeit fir eine Code- oder Zielwahlnummer andern. Dadurch

- verringert snch die Zeit bis zum eigentlichen Sendebeginn
(Verstandigungszeit der Faxgerite).
Die Position OPT. EINSTELLG. muf3 hierfiir auf EIN gesetzt sein.

1 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 4. SENDEGESCHW. anzuzeigen.

A \2 - OPT. EINSTELLG.
:] E . 4. SENDEGESCHW.

_ 2 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und andern Sie mit den
Pfeiltasten dle Einstellung.

SPEICHERN AV 14400bps }

e -

Wenn die Zeit bis zur eigentlichen Dokumentsendung sehr lange
dauert, kann dies an einer schlechten Leitungsqualitat liegen. Tritt
diesesProblem héaufiger auf, sollten Sie die Sendegeschwindigkeit
von 14400 auf 9600 oder 4800 bps verringern.

( SENDEGESCHW.

SENDEGESCHW.
9600bps ,

SENDEGESCHW.
4800bps

3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.

AB-
SPEICHERN

4 Wenn Sie weitere Rufnummern und Namen speichern méchten,
' fahren Sie mit Schritt 2 des Bedienungsablaufes von Seite 5-2
(Zielwahl) oder 5-5 (Codewahl) fort.

- oder - |

Dricken Sie die Taste STOP, um die Einstellungen zu beenden und zur
Bereltschaft zuruckzukehren

o ( 23.07- ‘95 FR 12:34 J
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Hinweis

AuBer mit der Gruppenwahl kénnen Sie auch mit Ziel-, Codewahl
oder manueller Wahl an mehr als eine Gegenstelle senden.

Legen Sie das Dokument mit der bgschrifteten Seite nach unten bis
zum Anschlag in den automatischen Dokumenteinzug (ADF) ein.

<

Geben Sie die Nummern der Gegenstellen, an die Sie das Dokument
senden mochten, ein. Sie konnen hierzu Zielwahltasten und
Codewahlnummern (driicken Sie CODEWAHL und den zweistelligen
Code) verwenden oder die Nummer manuell eingeben (driicken Sie
nach der manuellen Eingabe ABSPEICHERN und zwischen
Codewahinummern CODEWAHL.) - -

Wenn Sie die eingegebenen Nummern priifen mochten, driicken Sie
die Taste FUNKTION und die Pfeiltasten. Sie kdnnen eine aufgelistete
Nummer l6schen, indem Sie die Taste ABSPEICHERN und danach
LOSCHEN bestatigen.

A f V.
i —

Dricken Sie die Taste START/KOPIE oder warten Sie zehn Sekunden
und das Dokument wird automatisch eingelesen

- Die eihgegebehen Nummern werden in dieser Reihenfolge

angewahlt: Codewahl, Zielwahl und zum-Schlu3 die manuelle Wahl.

Wenn Sie haufig an die gleichen Gegenstellen senden, sollten Sie die
Rufnummern unter Gruppenwahl speichern.

Wenn wiahrend des Einlesens die Meldung SPEICHER VOLL im
Display erscheint, gehen Sie wie folgt vor:

e Besteht das Dokument nur aus einer Seite, kann es nicht an
mehrere Gegenstellen gesendet werden. Senden Sie es
nacheinander an die gewiinschten Gegenstellen.

¢ Erscheint die Meldung beim Einlesen eines mehrseitigen
Dokuments, teilen Sie das Dokument und senden Sie die Teile
nacheinander an die gewlnschten Gegenstellen.

5-16
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Mit Threm FAX-L300 haben Sie die Moglichkeit, Dokumente in den
Speicher einzulesen und diese zu einem spateren Zeitpunkt, z. B. bei
gunstigeren Nachttarifen, zu senden. ~

1 Legen Sie das Dokument mit der beschrifteten Seite nach unten bis
zum Anschlag-in den automatischen Dokumenteinzug (ADF) ein.

<

Dricken Sie die Tasten FUNKTION, PROG. SENDUNG und danach
ABSPEICHERN. (die aktuelle Zeit wird angezelgt)

~ PROGR.. " . AB-
FUNKTION - geNDUNG SPEICHERN PROGR. SENDG.
T 1 [ ] ZEIT EINSTELL. 01:40

3 Geben Sie mit den numerischen Tasten die gewiinschte Sendezeit
ein (die Eingabe erfolgt im 24-Stunden -System, z. B. 10:00 Uhr
Abends wird zu 22:00).

E— ©]0]0]0) e

gojoyc}

4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.
SPEICHERN [ NR. = j

5 Geben Sie die gewiinschte/n Nummer/n ein. Sie kénnen die
Zielwahltasten (Anzeige FUNKTION aus), die Codewahinummern
(Driicken von CODEWAHL und dem zwelstelllgen Code) sowie manuell
eingegebene Nummern verwenden (nach manuell eingegebenen
Nummern dricken Sie die Taste ABSPEICHERN; zwischen
Codewahlnummern die Taste CODEWAHL.)

O Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.

AB-
SPEICHERN

V Erfolgt die Meldung SPEICHER VOLL wahrend des Einlesens, kann
das Dokument nicht zeitversetzt gesendet werden.

Hinweis
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In diesem Abschnitt sind besondere Arten des Wahlens, z. B. Wahl
tiber eine Nebenstellenanlage und die Wahl internationaler
Rufnummern; beschreiben. '

Wihlen iiber eine Nebenstellenanlage
Eine Nebenstellenanlage ist eine hausinterne Vermittiungsstelle.

¢ Wenn lhr Telefax an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist,
missen Sie zuerst die Kennziffer zur Amtsholung wahlen.

e Beim Speichern von Ziel- oder Codewahlnummern ist es eventuell
erforderlich, nach der Kennziffer zur Amtsholung eine Pause ein-
zugeben und dann die gewilinschte Rufnummer (siehe Seite 5-5)
zu speichern.

e Wenn Sie liber eine Nebenstellenanlage telefonieren, miissen Sie
ggf. die Taste “R" betatigen, bevor Sie eine externe Nummer
wahlen kénnen. Diese Einstellung missen Sie jedoch zuerst ab-
speichern (siehe Seite A-3, ERDTASTE).

Auslandische Rufnummern

Wenn Sie Rufnummern fiir Ubertragungen ins Ausland speichern,
missen Sie unter Umstanden mehrere Pausen in die Rufnummer
einfugen. Die Anzahl und Position der Pausen ist abhangig vom
Telefonsystem des jeweiligen Landes.

Eingabe von Pausen

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um eine Pause in die
Rufnummer einzufiigen.

Beginnen Sie die Eingabe der R'ufnummer:wie iblich, mit den
numerischen Tasten.

RUFNUMMER
NR.= 03

OB
jofoxe
(©XOJO)
OO
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BESONDERE WAHLVORGANGE

2 Driicken Sie die Taste PAUSE, um eine Pause in die Rufnummer
einzufliigen (die Anzeige FUNKTION mu® leuchten).

PAUSE . (RUFNUMMER J

3 NR= 03 PP37579448P

e Dricken Sie die Tasten PAUSE und ABSPEICHERN, um am Ende
der Rufnummer eine Pause einzufiigen. ‘

e Eine Pause innerhalb der Rufnummer dauert zwei Sekunden.

* Falls erforderlich, kénnen Sie die Pausenlange andern (siehe
Seite A-7).

® Driicken Sie die Taste PAUSE mehrmals, um die Pausezeit zu
verldngern (jeweils um zwei Sekunden). '

o Die Pause am Ende der Rufnummer dauert zehn Sekunden.
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Hinweis

Loschen eines gespeicherten Dokuments

1 Dricken Sie die Tasten FUNKTION und SPEICHERZUGRIFF.

SPEICHER-
FUNKTION ZUGRIFF SPEICHERZUGRIFF
_EJI_ l’ [ j 1. DOKUMENT LOSCHEN

2 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfelltasten um die zu l6schende SE/EM Nummer auszuwahlen.

sPEfRiERN. A \4 DOKUMENT LOSCHEN
I ] ( ) | ] SE/EM NR. 0002

Driicken Sie ABSPEICHERN, danach % zum Loschen oder # zum
Abbruch

SPEICHERN LOSCHEN?
. oder . JA=(*) NEIN={#)

4 Betatigen Sie die Taste STOP , um zur Bereitschaft zuriickzukehren.

Neusendung bei Fehlerererkennung

Wenn bei der Speichersendung ein Fehler auftritt, konnen Sie die Sendung
wiederholen, ohne dal3 das Dokument neu eingelesen werden muR3.

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und SPEICHERZUGRIFF.

SPEICHER-
FUNKTION  ZUGRIFF SPEICHERZUGRIFF
_E' I‘ " | ] 1. DOKUMENT LOSCHEN
2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 2. SPEICHER SE WDH anzuzeigen.
A \% ' SPEICHERZUGRIFF
:] ::] 2. SPEICHER SE WDH

3 Dricken Sie die Taste ABSPEICHERN und suchen Sie mit den
Pfeiltasten die SE/EM -Nummer des Dokuments das Sie erneut
senden mochten.

SPE'CHERN A v SPEICHER SE WDH
|l ] ) | ] SE/EM NR. 0002

4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.
SPEI%HERN

v —

¢ Sie kdnnen diese Funktion nur verwenden, wenn die Einstellung
FEHLERSE. LOSCH. unter SENDEEINSTELLG. auf AUS gesetzt ist
(die Voreinstellung ist EIN). Details zum Andern dieser Einstellung,
siehe Seite A-6.

¢ Nach der Sendung wird das Dokument aus dem Speicher geldscht.

520
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SPEICHERN

SPEICHERFUNKTIONEN

Drucken einer Speicherliste

Sie haben die Méglichkeit, eine Liste alle im Faxspeicher befindlichen
Dokumente - mit der Ubertragungs (SE/EM) Nir. - ausdrucken. Wenn
Sie die Ubertragungs -Nr. kennen, kénnen Sie das Dokument an eine

beliebige Stelle senden, Idschen oder ausdrucken.

Driicken Sie die Tasten FUNKTION und SPEICHERZUGRIFF.

SPEICHER-
FUNKTION ZUGRIFF SPEICHERZUGRIFF
.Ek | [ | 1. DOKUMENT LOSCHEN

und driicken Sie danach ABSPEICHERN, um die Liste zu drucken.

" Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 3. SPEICHERLISTE auszuwahlen

SPEICHERZUGRIFF
3. SPEICHERLISTE

AB-
A V' SPEICHERN : , (

[ DRUCKBERICHT

" Drucken gespéicherter_Dokumente

~ Driicken Sie die Tasten FUNKTION und SPEICHERZUGRIFF

SPEICHER-
FUNKTION  ZUGRIFF SPEICHERZUGRIFF
-E £ ( ] S | 1. DOKUMENT LOSCHEN

| .‘Verwenden Sie die Pfelltasten um 4. DOKUMENT DRUCKEN
- auszuwahlen.

AV o ' ‘ESPEICHERZUGRIFF

- {4, DOKUMENT DRUCKEN

Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und'wahlev'nl Sie mit den
Pfeiltasten die Ubertragungsnummer des Dokuments das Sie
ausdrucken mochten. .

AB- )
SPEICHERN A \ : DOKUMENT DRUCKEN
. SE/EM NR. 0002

C JC OO

)

4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN; gdanach.entwédékf“ %, um nur die
- erste Seite oder #, um das gesamte Dokument auszudrucken

DRUCK NUR 1.SEITE?
oder JA=(*¥) NEIN=(#

)

[ SE/EM NR. 0002

DRUCKENS. S. 001/001

)

5 Driicken Sie die Taste STOP, um zur Bereitschaft zuriickzukehren.

Spezialfunktionen

5-21



SPEICHERFUNKTIONEN

Senden eines gespeicherten Dokuments an weitere
Gegenstellen

Bereits gespeicherte Dokumente kénnen sehr einfach an weitere
Gegenstellen gesendet werden. Sollte bei einer Spelchersendung ein
Fehler auftreten oder die Leitung besetzt sein, kdnnen Sie das
Dokument an eine andere Gegenstelle senden, ohne es erneut
einlesen zu missen. Auch empfangene Dokumente kénnen so an

 andere Gegenstellen gesendet werden.

4

5

v

Hinweis

Driicken Sie die Tasten FUNKTION und SPEICHERZUGRIFF.

SPEICHER- .
FUNKTION ZUGRIFF . - ‘ SPEICHERZUGRIFF
1. DOKUMENT LOSCHEN

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 5. SPEICHERSENDUNG
"anzuzeigen.

A \" SPEICHERZUGRIFF
C 5. SPEICHERSENDUNG

Driicken Sie die Tasjc_e ABSPEICHERN und verwenden Sie dann die
Pfeiltasten, um die Ubertragungsnummer des zu sendenden
Dokuments auszuwahlen.

AB- )
SPEICHERN _ A v SPEICHERSENDUNG
|| ] L | SE/EM NR. 0002

Dricken Sie die Taste ABSPEICHERN und geben Sie die gewlinschte/n
Rufnummer/n ein. Sie kénnen die Zielwahltasten (Anzeige
FUNKTION aus), die CodewahIlnummern (durch Driicken von
CODEWAHL und des zweistelligen Codes) sowie manuell eingegebene
Nummern verwenden (nach manuell eingegebenen Nummern
driicken Sie die Taste ABSPEICHERN; zwischen Codewahlnummern die
Taste CODEWAHL)

Driicken Sie zweimal die Taste ABSPEICHERN.
AB- AB-
SPEICHERN SPEICHERN '

B J J

Nach der Sendung wird das Dokument aus dem Speicher geldscht.
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SPEICHERFUNKTIONEN

Bei einem Stromausfall ....

Ihr FAX-L300 verfugt tiber eine integrierte Lithium-Batterie zur
Datensicherung bei Stromausfall. Die Lebensdauer der Batterie

‘betragt ca. flinf Jahre. Es bleiben jedoch nur die unter Ziel-, Code-
~oder Gruppenwahl gespeicherten Informationen {iber diesen

Zeitraum erhalten. Gespeicherte Dokumente bleiben nur fiir ca. eine
Stunde gesichert. Dauert der Stromausfall langer, werden die
gespeicherten Dokumente geldscht (in diesem Fali erfolgt
automatisch der Ausdruck einer Liste der geldschten Dokumente).

Wahrend eines Stromausfalls

Wihrend eines Stromausfalls kdnnen Sie Ihr Telefax nur zum
Empfang von Telefongesprachen benutzen. Sie selbst kénnen keine
Gesprache fiihren oder Dokumente versenden.
Speichersicherungsfunktion

Schalten Sie Ihr Faxgerat nicht unnétigerweise aus. Die Batterie wird

bei eingeschaltetem Gerét permanent nachgeladen und benétigt ca.

finfzehn Minuten, um sich vollig aufzuladen.

Spezialfunktionen

5-23



v

Hinweis

Der folgende Abschnitt beschreibt, wie Sie eine oder mehrere Kopien
eines Dokuments erstellen.

Legen Sie das Dokument mit derkbeschrifteten Seite nach unten bis
zum Anschlag in den automatischen Dokumenteinzug (ADF) ein.

<

Driicken Sie die Taste START/KOPIE.

KOPIE _
KOPIE SEITE 01

‘Wenn Sie mehr als eine Kopie erstellen mdchten, geben Sie die

gewlinschte Anzahl Giber die numerischen Tasten ein (bis zu 99).

. k Bsp. zwei Kopieh . KOPIE
m @ [ KOPIE SEITE 02 ]
fo}o)0;
0)0)

Fir eine Einzelkopie lassen Sie die Einstellung von KOPIE SEITE
auf 01. ' ’
Die Auflosung wird automatisch auf FEIN eingestellt.

Drucken Sie die Taste START/KOPIE. M6chten Sie den Vorgang
abbrechen, driicken Sie die Taste @ (STOP).

f = |

¢ Wenn Sie eine groBere Anzahl Kopien erstellen, kdnnen Sie diese
mit der Schriftseite nach oben ausgeben, siehe “Auswahl der
Papierausgabe” in Kapitel 2.

e Wird bei einem groReren Kopierauftrag die Meldung SPEICHER
VOLL angezeigt, missen Sie die Seiten einzeln kopieren.

¢ Beim Kopien wird die Einstellung TEXT & FOTO automatisch auf
EIN gesetzt. '
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Die Abruffunktion lhres FAX-L300 ermdoglicht lhnen, ein anderes
Faxgerat zum senden eines Dokuments aufzufordern. Bei der

Gegenstelle mul3 das Dokument eingelegt oder gespeichert sein.
‘Wenn Sie es abrufen, wird es automatisch gesendet. (Dieser Vorgang
funktioniert jedoch nicht umgekehrt; d.h. andere Faxgerate konnen
von lhrem FAX-L300 kein Dokument abrufen).

Abrut eines Dokuments

Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um ein Dokument von
einem anderen Faxgerat abzurufen:

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und POLLING. TG < 4 €L (™

L

FUNKTION ABRUF ABRUFEMPFANG
.ﬁ I‘ “ ( ] (1. GEGENSTELLEN ]
2 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.
SPEICHERN [ NR= ]

3 Geben Sie die Rufnummern fiir den Abruf ein. Sie kénnen
Zielwahltasten (Anzeige FUNKTION aus), Codewahlnummern (durch
Driicken von CODEWAHL und des zweistelligen Codes) sowie manuell
eingegebene Nummern verwenden (nach manuell eingegebenen
Nummern driicken Sie die Taste ABSPEICHERN; zwnschen
Codewahlnummern d|e Taste CODEWAHL)

4 ,‘:Drucken Sie die Taste START/KOPIE und der Abruf wird automatisch
durchgefuhrt

Das Dokument wird empfangen.

“ Verwendet die Gegenstelle ebenfalls ein Canon Telefax, bitten Sie sie,
Hinwel®  die Abruf-Kennziffer auf 255 (Binar 1111 1111) zu setzen.

Spezialfunktionen - . T T ‘ 525



MEHRFREQUENZWAHL

Auch wenn Ihr Telefax an eine Telefonleitung mit Impulswahl
angeschlossen ist kbnnen Sie, nach der Anwahl der Gegenstelle, das
Mehrfrequenzverfahren benutzen. Dies ist z.B. bei der Meniauswahl
von bestimmten Telekommumkatlons Dlensten (Abruf-Service)
erforderlich. ’

1 Driicken Sie die Taste HORER oder nehmen Sie den Hérer ab und
wahlen Sie die Rufnummer mit den numerischen Tasten. Der
Verbmdungsaufbau erfolgt wie gewdhnlich mit Impulswahl.

OO
[0)OJ0

oJo]o}

2 Driicken Sie die Taste % , um auf Mehrfrequenzwahl umzuschalten.

3 Wenn Sie lhre Eingabe getétigt haben, driicken Sie Taste HORER.

Beim Speichern von Ziel. oder Codewahlnummern kénnen Sie auch
durch Dricken der Taste TONWAHL auf das Mehrfrequenzverfahren
umschalten. _

v

Hinweis

5-26 ' Canon FAX-L3OO Bedienungsanleitung



Sie konnen Ihr Telefax vor unerlaubtem Zugriff schiitzen, indem Sie
die Position WAHLSPERRE.auf EIN stellen Das Senden von
Dokumenten ist erst wieder moglich, wenn Sle diese Einstellung
zurucknehmen.

Um diese Funktion zu benutzen, miissen Si’e'ein Passwort speichern.
Dies geschieht mit folgenden Bedienungsschritten:

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und DATENEINGABE.
‘DATEN- S [

FUNKTION EINGABE

p i Sy W

EINGABE
1. RUFNR. EINGABE

2 Verwenden Sie d|e Pfelltasten um 7 SYSTEMEINSTELL anzuzeigen.

"EINGABE
:] [_—_] - (7. SYSTEMEINSTELL

3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und wahlen Sie mit den
Pfeiltasten die Anzeige 1. WAHLSPERRE.
SPEQ%ERN A \"
— — — (

SYSTEMEINSTELL.
1.WAHLSPERRE

4 Drucken Sie die Taste ABSPEICHERN.
SPEICHERN _ [

)

Wenn bereits ein Zugriffsschutz besteht, geben Sie das Passwort ein
und dricken Sie die Taste ABSPEICHERN.

WAHLSPERRE
PASSWORT '

5 Drucken Sie die Taste ABSPEICHERN.
SPEICHERN

Ein bereits gespeichertes Passwort wird PASSWORT
angezeigt.Bsp.: ( 1234 }

 Ist kein Passwort gespeichert, erscheint [PASSWORT ]
folgende Anzeige: -

6 Geben Sie zur Neueingabe oder Anderung des aktuellen Passwortes
vier Ziffern ein und driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.

AB-
SPEICHERN .
= QOO (o e

oder

um das bisherige Passwort zu behalten drucken Sie dle Taste
ABSPEICHERN.

AB-
SPEICHERN

Spezialf_uhktionen ' ‘ 5-27



SPERREN DES TELEFAX

7 Winhlen Sie jetzt mit den Pfeiltasten WAHLSPERRE EIN oder AUS und
driicken Sie die Taste ABSPEICHERN. |

AB-

A \Y; SPEICHERN
( ) ( ] | J
Die Voreinstellung ist AUS. D.h.jeder - [WAHLSPERRE ]
kann Ihr Telefax benutzen. AUS
In der Einstellung EIN kannlhr Telefax ~[WAHLS,;ERRE : ]
nicht benutzt werden, bis Sie die Einstellung EIN
andern.

8 Dricken Sie zur Bestatigung die Taste ABSPEICHERN und anschlieBend
STOP, um zur Bereitschaft zuriickzukehren.

SPEﬁ‘:El_ERN - [23.0%~ ‘95 FR 12:34 ]
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Berichte

Dieses Kapitel beschreibt den
Ausdruck der verschiedenen
Berichte.




lhr FAX-L300 kann verschiedene Berichte auszudrucken. Dies ist
hilfreich, um z.B. die gespeicherten Informationen zu tiberpriifen. Zur
Auswahl bestimmter Berichte, siehe “BERICHTEINSTELLUNGEN" in
Anhang A (Seite A-4). ‘

Journal

Das Journal enthalt die Daten der letzen 40 Ubertragungsvorgénge
(Sendung/Empfang).

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und PROTOKOLL.
FUNKTION PROTOKOLL

i —
Ein Ubertragungsjournal, ahnlich dem nachfolgenden Beispiel, wird
gedruckt.
28707 '96 FR_1B8:55 FAX 2151 345 0 Canon Deutschland GubH @oo1
XL EETEEXASL XS
s%%x ~ JOURNAL  ss%
EE LRI 2222 2222222282
ANF. ZEIT RUFNR. GEGENSTELLE NAME GEGENSTELLE NR. MODUS S. ERGEBNIS
%26/07 01:22 +81 3 3756 6112|Canon Tokyo FAX 5019 |MAN. EMPFANG ECK 16|0K 08°'S5
+26/07 09:11 20 545 8345|CANON Europa NV 0036 { SENDEN ECM 810K 062'28
+268/707 09:57 20 545 8545 (Canon Europa N.V 5020 [ MAN. EMPFANG ECM 10K 00'52
$28/07 10:11 516p488 68700 |Canon U.S.A. 0037 |RUNDSENDUNG  ECM 6j0OK 02'09
*26/07 10:14 181 773 6000 |CANON U.K. 0037 |RUNDSENDUNG ECM 3ING. 01°32
3
£268/07 10:20 181 773 6000]CANON U.K. 0037 |RUNDSENDUNG ECM 50K 02°'10
26/07 11:11 905 795 1111{Canon CANADA 5021 |MAN. EMPFANG ECM 3|NG 0048
3
26/07 15:50 1 538 4500|{CANON ESPANA 0038 | SENDEN ECM 210K 01'00
26707 15:52 1 48 39 25 25|Canon FRANCE 0040 SENDEN IECH 2i{NG 00’29
2 [SToP
26/07 15:S53 7390802 |CANON RONG KONG 0038 | SENDEN G3 0|NG 00'04
456%123¢% # 0 |#080]
| S
Nebenadresse — L_—I——';-———'
- Ubertragungsnummer

Mit * markierte
Dokumente Sendemodus
wurden bereits
gedruckt

Fehlerkorrekturmodus

Nummer der fehlerhaften Seite

Fehlercode: beschreibt die Art des Fehlers

Ubertragung durch Driicken von STOP abgebrochen

m Das Journal wird automatisch nach 40 Ubertragungsvorgangen
gedruckt. Dies ist einstellbar (siehe Seite A-5).

m Sende - und Empfangsvorginge werden gemeinsam ausgedruckt.
Der Ausdruck kann jedoch auch nach Sende- und
Emfangsvorgangen getrennt erfolgen (siehe Seite A.5).
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UBERTRAGUNGSBERICHTE |

Sendebericht

Normalerweise druckt Ihr FAX-L300 einen Sendebericht nur dann,
wenn ein Sendefehler aufgetreten ist. Sie kdnnen es jedoch auch so
einstellen, dal3 nach jeder Sendung ein Ausdruck erfolgt (s. S. A-5).

27/07 ‘86 SA 08:17 FAX 2151 345 0 Canon Deutschland GmbH ooy

ssx  FEHLERBERICHT  *s%

233

SENDUNG NICHT ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

SE/EM NR 0031

RUFNR. GEGENSTELLE 20 545 8545
NEBENADRESSE

NAME GEGENSTELLE CANON Europa NV

ANF. ZEIT 27/07 08:16

UB.ZEIT 01'22

5. . a0 D

ERGEBNIS NG

4

Die Position “S.” im Bericht kennzeichnet die Anzahl der Seiten, die -
je nach Sendeergebnis- gesendet, bzw. nicht gesendet wurden.
Nachfolgend einige Beispiele:

3 OK: Alle drei Seiten gesendét.

2 (3)OK: Zwei von drei Seiten wurden im zweiten Versuch
gesendet.

2 (1) NG: Fehler beim Senden der zweiten Seite im zweiten
Versuch. Eine Seite gesendet.

0 (0)NG: Keine Seite im ersten und zweiten Versuch gesendet.
2 (2)NG: Fehler beim Senden der zweiten Seite im zweiten
Versuch. Eine Seite gesendet.

1hr Telefax druckt nach dem zweiten vergeblichen Sendeversuch
einen Bericht. .
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UBERTRAGUNGSBERICHTE

27/07 '86 SA 08:31 FAX 2151 345 0

Canon Deutschland GmbH ool

**%

asestitssrsistsriasasses
SENDEBERICHT =~ ¢s=

SENDUNG OK
SE/EM NR 0033
RUFNR. GEGENSTELLE 20 545 8545
NEBENADRESSE
'NAME GEGENSTELLE CANON Europa NV
'ANF. ZEIT 27/07 08:30
0B.ZEIT 01712
. . S. . 3( 5)
Mit angehangter ERGEBNIS oK
ersten Seite des : :
Dokuments o
THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE - BOOLE - DORSET . BH 25 8 ER
TELEPHONE BooLe (945 13) 51617 - TELex 123456
. Our Ref. 350/PJC/EAC 18th Janvary, 1972.
ﬁr. P.N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Empfangsbericht
Normalerweise druckt Ihr FAX-L300 keinen Empfangsbericht. Sie
konnen es.jedoch so einstellen, dal’ nach jedem Empfang ein Bericht
ausgedruckt wird (siehe Seite A-5).
27/07 '86 SA 08:20 FAX 2151 345 @ Canon Deutschland GmbH Qo001
% EMPFANGSBERICHT EE 3]
UNVOLLSTANDIGER EMPFANG.
SE/EM NR 5016
RUFNR. GEGENSTELLE 20 545 8545
NEBENADRESSE
NAME GEGENSTELLE Canon Europa N.V
ANF.ZEIT 27/07 08:18
OB.ZEIT 00'59
S. 3
ERGEBNIS NG
3
m Sie konnen lhr Faxgerat so einstellen, dal3 ein Bericht nur dann
ausgedruckt wird, wenn wahrend des Empfangs ein Fehler
aufgetreten ist (siehe Seite A-5).
6-4 Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



UBERTRAGUNGSBERICHTE

Speicherloschbericht

ca. eine Stunde geldscht. Wird die Stromversorgung wieder
hergestellt, erfolgt automatisch der Ausdruck einer Liste, die Sie tber

die geldschten Dokumente informiert.

‘Bei einem Stromausfall werden alle gespeicherte Dokumente nach

27,07 '86 SA 08:11 FAX 2151 345 0

Canon Deutschland GmbH

@oo1

.
PTTIIIIIE) %

+s+  SPEICHERLOSCHBERICHT s+«
33 *

SPEICHERDATEIEN GELOSCHT

SE/EM NR Mapus TEL/NAME GEGENSTELLE S. ZEIT EINST. ANF.ZEIT
0027 PROGR . RUNDSE [ 01)Canon TOKYO 2 |26/07 09:19 23:00
{ 031CANON Europa NV 23:00
[ 06]Canon U.S.A. 23:00
0028 SENDEN [ 01}lCanon TOKYO 3 |26/07 13:37
0029 PROGR. SENDG [ O07]CANON U.K. 1 [26/07 15:02 22:45

Berichte
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INFORMATIONEN

Drucken der Bedienerdatenliste

Anhand dieser Liste konnen Sie alle im Telefax gespeicherten Daten
sowie alle getatigten Einstellungen kontrolliern.

Driicken Sie die Tasten FUNKTION, DATENEINGABE und ABSPEICHERN

nacheinander.

DATEN- _AB-
FUNKTION E[.)NGABE V  SPEICHERN

T CJC Ol

BEDIENEREINGABEN
1. DATUM & UHRZEIT

2 Driicken Sie die Taste BERICHT, um die Bedienerdatenliste zu drucken.

PROTOKOLL

Freier
Rufnummernspeicher
fiir Ziel- und
Codewahl.

[ DRUCKBERICHT )

26/07 '86 FR 09:14 FAX 2151 345 0

Canon Deutschland GmbH Qoot

LAUTSTARKE EINST.
F/T-RUFLAUTSTARKE
LAUTSTARKE TASTATUR
LAUTSTARKE SIGNAL

SPEICHER FORMAT

EC-03-01 /02 t3x  BEDIENERDATENLISTE  sx2
PPy
BEDIENERE INGABEN
EIGENE RUFNUMMER 2151 345 0
NAME/FIRMA Canon Deutschland GmbH
KOPFZEILE EIN
KOPFZEILE KOPFZ. AUSSERHALB
TELEFON / FAX FAXNUMMER
TEXT & FOTO EIN
KONTRASTREGELUNG STANDARD

F/T-RUFTON STANDARD
WAHLVERFAHREN IMPULSWAHL
R-TASTE EINSTELLUNG HAUPTANSCHLUSS
BERICHTEINSTELLUNGEN
SENDEBERICHT AUSDRUCK
SENDEBESTATIGUNG EIN
EMPFANGSBERICHT AUSDRUCK
JOURNAL
SE/EM GETRENNT AUS
SENDEEINSTELLUNGEN
ECM-SE EIN
PAUSENLANGE 2SEK.
AUTOM. WAHLWIEDERRLG AUS
LOSCH.BEI FEHLERSE. EIN
ZEIT EIN
EMPF . EINSTELLUNGEN
ECM-EM EIN
EMPFANGSMODUS AUTOM. EXPFG
RUF BEI FAXEINGANG AUS
DRUCKEREINSTELLUNGEN
N PAPLERGROSSE A4
N~ VERKLEINERN BEI EX EIN
PARDUCK .
\__—__’///'\w
SYSTEMEINSTELLUNGEN
WAHLSPERRE
WAHL SPERREN AUS
EINGESCHR . EMPFANG AUS
DATUMSFORMAT TT/MM 'JJ
DISPLAYSPRACHE DEUTSCH
SE STARTGESCHW. 14400bps
EM STARTGESCHW. 14400bps

MITTL. LAUTSTARKE
MITTL. LAUTSTARKE
MITTL. LAUTSTARKE

0.6856MByte
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AUSDRUCK DER IM TELEFAX GESPEICHERTEN INFORMATIONEN

Drucken einer Liste der gespeicherten Rufnummern

Hier ist beschrieben, wie Sie separate Listen der gespeicherten

Zielwahl-, Codewahl- und Gruppenwahlnummern auszudrucken.

Driicken Sie die Tasten FUNKTION, DATENEINGABE und ABSPEICHERN

nacheinander.

< DATEN- : AB-
FUNKTION ElNGABE SPEICHERN RUFNR. EINGABE
s N I N | ] 1. ZIELWAHL

Driicken Sie die Taste BERICHT, um eine Liste der gespeicherten
ZielwahInummern zu drucken. C

PROTOKOLL
( DRUCKBERICHT
Zielwahlliste
26/07 "96 FR 09:11 FAX 2151 345 0 Canon Deutschland GmbE @aol
E 3 L2123
E273 ZIELWAHLLISTE 1 *Ex
MR. RUFNR;, GEGENSTELLE NAME GEGENSTELLE SENDEART [5)
I 01103 3758 2111 Canon TOKYQ NORMALE SENDUNG 23:00
{ 021|905 785 1111 CANON CANADA NORMALE SENDUNG 00:00
{ 031|20 545 8545 CANON Europa NV |NORMALE SENDUNG
[ 04]]1 49 39.25 25 Canon FRANCE NORMALE SENDUNG
[ 051|GRUPPENWAHL CANON GROUP-1  |NORMALE SENDUNG
[ 06][516p488 6700 Canon U.S.A. NORMALE SENDUNG | 01:00
[:67)[181 7736000 |CANON U .K. NORMALE SENDUNG
| 081 |GRUPPENWAHL GROUP-02 NORMALE SENDUNG
[} . It i
Sendemethode —
Programmierte Sendezeit —
Codewahlliste
26/07 '96 FR 09:11 FAX 2151 345 0 Canon Deutschland GmbH @oo1
" ‘s#4 - CODEWAHLLISTE 1 = #3#
MR. | " RUFNR. GEGENSTELLE NAME GEGENSTELLE SENDEART [}
{+ 00)[1 538 4500 . & . - |CANON :ESPANA PSW/NEBENADR
[+ 11]|7390802 CANON HONG KONG |NORMALE SENDUNG 02:15
[+ 60]]63 9389 Mr. G. Robert " |NORMALE SENDUNG
{+ 611]|03 3756 6112 Ms. A. Smlth NORMALE SENDUNG
Gruppenwabhlliste
26707 '86 FR 09:12 FAX 2151 345 0 Canon Deutschland GmbH @oo1
] k PYYT]
ss%  GRUPPENWAHLLISTE  ssx
| 05] CANON GROUP-1 [ 011 03 3758 2111 - Canon TOKYG
{ 02] 905 785 1111 CANON CANADA
[ 03] 20 545 8545 CANON Europa NV
[ 04) 149 39 25 25 Canon FRANCE
{ 08) GROUP-02 -~ { "06] 516p488 8700 Canon U.S.A.
{ 07) 181 773 6000 CANON U.K.
Berichte 6-7



AUSDRUCK DER IM TELEFAX GESPEICHERTEN INFORMATIONEN

'PROTOKOLL um die Liste zu drucken

Drucken einer ausfiihrlichen Zielwahlliste

Zum Drucken einer ausfiihrlichen Liste aller gespeicherten
Zielwahlnummern fiihren Sie folgende Schritte durch:

Flihren Sie die Schritte 1 bis 3 von Seite 5-2 [g(l)ELWAHL ]
aus. - . C ' -

Ist die Zielwahltaste “00” fiir Gruppenwahl gespeichert, wahlen Sie
mit den Pfeiltasten eine mit ZieIWé‘hI belegte Taste.

Driicken Sie die Tasten ABSPEICHERN und & )
PROTOKOLL um die Liste zu drucken.

SPEICHERN PROTOKOLL

26/07 '98 FR 09:12 FAX 2151 345 0 Canon Deutschland GabR | RooL
EITLLERSTLSITERTEIXITERCLEY
sxs  ZIELWAHLLISTE 2 sas
FITFTXFITETITISSELETLT LS4 5S
{ 01} RUFNR. GEGENSTELLE 03 3758 2111 -
NAME GEGENSTELLE Canon TOKYO
SE_STARTZEIT (1)23:00  (2108:00  (3)12:00  (4)18:00  (5)
SENDEGESCHWINDIGKEIT ~  14400bps(2)
SENDEART NORMALE SENDUNG L]
L
| i 041 RUFNR. GEGENSTELLE 14039 25 25 .
© . NAME GEGENSTELLE, Canon FRANCE
SENDEGESCRWINDIGREIT ~ 8600bps (0)
SENDEART NORYALE SENDUNG
{051 RUFNR. GEGENSTELLE GRUPPENWAHL
NAME GEGENSTELLE CANON GROUP-1

Drucken einer ausfiihrlichen Codewablliste

Zum Drucken einer ausfiihrlichen Liste aller gespeicherten
Codewahlnummern fiihren Sie folgende Schritte durch:

Fiihren Sie die Schritte 1 bis 3 von Selte 52 CODEWAHL J
aus. =

Ist die C_odewahlnummer “*00” fir Gruppenwahl gespeichert,
wéhléri Sie mit den Pfeiltasten eine mit Codewahl belegte Nummer.

Driicken Sie die Tasten ABSPEICHERN und Eon )

1. RUFNUMMER

SPEICHERN PROTOKOLL

Codewabhlliste 2
26/07 "96 FR 08:13 FAX 2151 345 0 Canon Deutschland GabH Qoo1
FTIERLITEEITETITLLLALASLELE
*s+  CODEWAHLLISTE 2 ses
EFISTIIRILTETLLLTFEITIFIZNLE
1+ 00} RUFNR. GEGENSTELLE 1 538 4500
NAME GEGENSTELLE CANON ESPAFiA
B - SENDEGESCHWINDIGKEIT ~ 14400Dps (0)
SENDEART PSH/NEBENADR
— NEBENADRESSE 45641232 58 =~
1+ 801  RUFNR. GEGENSTELLE 63 9199
NAME ‘GEGENSTELLE Kr. G. Robert
SENDEGESCHWINDIGKEIT ~ 9800bps (0)
SENDBART NORMALE SENDUNG
{x.81]- RUFNR. .GEGENSTELLE 03 3756 6112
NAME GEGENSTELLE Xs. A. Salth
* SENDEGESCHWINDIGKEIT  14400bps (0)
SENDEART NORMALE SENDUNG
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Plegeund
Wartung

Ihr Faxgerat bendtigt nur einen
geringen Pflegeaufwand. Die dafiir
“erforderlichen Arbeitsschritte sind in
diesem Kapitel beschrieben.




v

Hinweis

v

1
2

A

Achtung

3

Hier ist beschrieben, wie Sie den stérungsfreien Betrieb und die hohe
Leistungsfahigkeit Ihres Faxgerates erhalten.
Reinigen des Telefax

Reinigen Sie Ihr Faxgerat regelmaBig, um den guten
Allgemeinzustand zu erhalten.

Beachten Sie bitte folgende Vorsichtsmaf3nahmen, wenn Sie das
Faxgerat reinigen:

e Drucken Sie alle gespeicherten Dokumente aus, bevor Sie mit
der Reinigung beginnen.

¢ Verwenden Sie zur Reinigung keine Papiertaschentucher,
Papierhandtiicher oder ahnliche Materialien. Sie kdnnen an den
Komponenten haften bleiben oder statische Aufladung
verursachen.

Reinigen der AuBenteile o |
Reinigen Sie die Gehauseteile wie naéhfdlgend beschrieben:

Wenn Sie den Netzstecker ziehen, achten Sie darauf, da’ Sie das
Telefax wieder an die Stromversorgung anschlieen, damit im
Speicher enthaltene Daten nicht verloren gehen. Die Daten bleiben
fiir ca. eine Stunde gespeichert.

Ziehen Sie den Netzstecker.

Wischen Sie die AuRenteile vorsichtig mit einem weichen, sauberen
und mit Wasser befeuchtetem Tuch ab.

Verwenden Sie nie Verdiinner, Benzin, Alkohol oder andere
anorganische Losungsmittel. Dies kann zu Farbverdnderungen am
Gehause fuhren oder Fehler verursachen.

Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



Hinweis
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PFLEGE DES TELEFAX

Reinigen des Geréteinneren

-Reinigen Sie das Gerateinnere wie nachfolgend beschrieben. Da-
durch verhindern Sie, dal’3 Tonerriickstande und Papierstaub die
Qualitat [hrer Ausdrucke beeintréchtigen:

Wenn Sie den Netzstecker ziehen, achten Sie darauf, daB Sie das
Telefax wieder an.die Stromversorgung anschlieBen, damit im
Speicher enthaltene Daten nicht verioren gehen. Die Daten bleiben
flir ca. eine Stunde gespeichert.

Ziehen Sie den Netzstecker.

Offnen Sie die Druckertiir.

Entfernen Sie die Tonerpatrone.
* Legen Sie die Tonerpatrone in die Schutzverpackung, um
Lichteinfall zu vermeiden.

Verwenden Sie ein sauberes, trockenes, flusenfreies Tuch, um Toner-
und Papierreste aus dem schattierten Bereich zu entfernen.

Schwarze Walze —

Dier schwarze Walze darf nicht beriihrt werden, dies kénnte die
Druckqualitat beeintrachtigen. '

‘Setzen Sie die Tonerpatrone wieder ein.

SchlieRen Sie die Druckertir.

Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

Pflege und Wartung



PFLEGE DES TELEFAX

Reinigen der Abtasteinheit
- Prufen Sie periodisch das Vorlagenglas und die Walzen.

“ Wenn Sie den Netzstecker ziehen, achten Sie darauf, daB Sie das

Telefax wieder an die Stromversorgung anschlieen, damit im
‘Speicher enthaltene Daten nicht verloren gehen. Die Daten bleiben
flir ca. eine Stunde gespeichert. '

Hinweis

1 Ziehen Sie den Netzstecker.
2 Offnen Sie das Bedienfeld.

3 Verwenden Sie ein weichen, trockenes Tuch, um das Vorlagenglas
-und die Walzen zu reinigen (schattierte Bereiche). '
¢  Wenn das Vorlagenglas oder die Walzen verschmutzt sind,
werden auch die gesendeten und gedruckten Dokumente
Verschmutzungen aufweisen.

e Reinigen Sie die Komponenten mit einem weichen Tuch, um
sie nicht zu zerkratzen.

Vor'lage.ngvlas‘ —
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PFLEGE DES TELEFAX

4 Reinigen Sie die schattierten Bereiche des Bedienfeldes und des
Faxgerates.
e Schmutz- und Staubpartikel, die an der Unterseite des
Bedienfeldes anhaften, konnen ebenfalls die Qualitat von
gesendeten oder kopierten Dokumenten beeintrachtigen.

5 Verwenden Sie ein weiches, trockenen und sauberes Tuch, um
Papierstaub von den Walzen zu entfernen.

6 Driicken Sie nach der Reinigung auf die Mitte des Bedienfeldes, um
es zu schlielBen.

V Das Bedienfeld muf3 einrasten, sonst wird lhr Telefax nicht einwand-
frei funktionieren.

Hinweis

7 Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

Pflege und Warttng~ =&+~ =~ ‘ ‘ 715



Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



Fehlersuche

Dieses Kapitel beschreibt die
Fehlersuche und Fehlerbeseitigung.




Sollten an threm Telefax irgendeine Stoérung auftreten, konnen Sie
wie hier beschrieben vorgehen, um das Problem zu beseitigen.
Papierstau

Gelegentlich kann es vorkommen, daR ein Blatt im ADF oder im
Kassetteneinzug staut und nicht richtig eingezogen wird. Um den
Fehler zu beseitigen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

V Der Netzstecker muf3 nicht gezogen werden.

Hinweis

Papierstaus und Fehleinziige

Wenn ein Dokument gestaut ist oder falsch eingezogen wird,
erscheint die Meldung DOKUMENT PRUFEN im Display.

1 Offnen Sie das Bedienfeld.

* Wenn Sie versuchen, das Dokument bei geschlossenem Be-
dienfeld zu entfernen, kann es rei3en oder verschmutzten.

2 Ziehen Sie das Blatt bei gedffnetem Bedienfeld nach oben heraus.

3 SchlieRen Sie das Bedienfeld indem Sie es nach unten dricken.

4 Driicken Sie die Taste STOP.

5 Legen Sie das Dokument neu ein (s. Seite 3-4).

8-2
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PROBLEME UND LOSUNGEN

Empfangspapierstau S

Sollte beim Drucken ’odelﬁv;Kopieren das Empfangspapier stauen oder
fehlerhaft eingezogen werden, priifen Sie die folgenden Bereiche in
der unten aufgefiihrten Reihenfolge..

Achten Sie darauf, alle Dokumente vom Faxgerat zu entfernen, bevor
Sie den Stau beseitigen.

B Bereich der Papierkassette

1 Entfernen Sie die Kassette.

e Ziehen Sie die Kassette vorsichtig heraus, damit sie nicht
herunterfallt. B

2- Sollte Papier innerhalb des Geréates gestaut sein, ziehen Sie es
vorsichtig heraus, damit es nicht zerreilt.

Fehlersuche . ‘ ‘ k 83



PROBLEME UND LOSUNGEN

3 Nehmen Sie den Papierstapel aus der Kassette und fiihren Sie
~ folgende Schritte durch: '

a. Fachern Sie das Papier auf und richten Sie den Stapel auf einer
glatten Oberflache biindig aus.

b. Legen Sie das Papier wieder in die Kassette ein. Achten Sie
darauf, daR? der Papierstapel nicht hoher als die Grenz-
markierung (vvv) an der Kassettenseite ist, und dal3 sich das
Papier unter den Riickhalteecken befindet:

4

Setzen Sie die Kassette wieder ein.

v -

Hinweis

Sollte sich die Kassette nicht einsetzen lassen oder beim Einsetzen
klemmen, nehmen Sie die Kassette wieder heraus und 6ffnen Sie
die Druckertir. SchlieBen Sie sie wieder und installieren Sie die
Kassette erneut.

Sollte wahrend des Dokumentempfangs ein Papierstau auftreten,
wird der Rest des Dokument im Speicher empfangen. Wenn Sie
den Papierstau beseitigt haben, wird das im Speicher empfangene
Dokument automatisch ausgedruckt.

Sollte die Fehlermeldung weiterhin im Display stehen, ist noch
mehr Papier gestaut. Priifen Sie die ibrigen Bereiche, wie

nachfolgend beschrieben.

8-4
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PROBLEME UND LOSUNGEN

B Im Gerateinneren

1 Offnen Sie die Druckertiir, indem Siean beiden Seiten ziehen
und sie dann anheben. o

2 Entfernen Sie die Tonerpatrone. R -
* lLegen Sie die Tonerpatrone in die Schutzverpackung, um
Lichteinfall zu vermeiden.

3 Offnen Sie die Frontabdeckung mit_deﬁ‘i:Entriegelungshebel.

A Offnen Sie die Abdeckung nie, ohne den Entriegelungshebel zu

‘Achtung betatigen. Dies kdnnte zu Beschadigungen fiihren.
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PROBLEME UND LOSUNGEN

4 Priifen Sie, wo das Papier gestaut ist.

5 Ist. die Vorderkante des gestauten Papiers sichtbar, ziehen Sie das
Blatt vorsichtig heraus, um es nicht zu zerreil3en.

A Beachten Sie, dal3 der Toner in diesem Bereich noch nicht fixiert ist.

Achtung

6 Senken Sie die Kunststoffabdeckung ab und ziehen Sie das gestaute
Papier vorsichtig nach vorne aus der Einheit. '

8-6 ’ Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



PROBLEME UND LOSUNGEN

' 7 Falls erforderlich, ziehen Sie das Papier vorsichtig nach oben und
~dann aus dem Gerét heraus. e

9 Ziejh‘»en .Skie‘das gestaute Papier vorsichtig heraus, um es nicht zu
zerreillen. . R -

10 Schiefen Sie die hintere Abdeckung.

Fehlersuche -+~ N 8-7



PROBLEME UND LOSUNGEN

_ 1 1 Setzen Sie die Tonerpatrohekwieder ein.

12 SchlieBen Sie die Druckertiir und die Frontabdeckung.

Wenn Sie den Papierstau komplett entfernt haben, arbeitet lhr

‘FAX-L300 wieder normal.

Sehdép‘robleme.

Das Dokument wird nicht ordnungsgemaB eingezogen

Entfernen Sie das Dokument, richten Sie es neu aus und legen

. Sie es dann wieder in den automatischen Dokumenteinzug

(ADF) ein. Bei mehrseitigen Dokumenten, richtigen Sie die
Kanten bilindig an einer ebenen Flache aus. Legen Sie es erneut
bis zum Anschlag in den ADF ein (siehe Seite 3-4).

Reinigen Sie die Walzen, wie auf Seite 7-4 beschrieben.

Achten Sie darauf, dal3 das Bedienfeld richtig geschlossen ist,
wie auf Seite 7-5 beschrieben.

Keine Sendung fniiglich

Prifen Sie, ob der Wahlton horbar ist, wenn Sie die Taste Horer
betatigen. Prifen Sie auch den Anschluf3 des Telefax. Dies ist
auf Seite 2-13 beschrieben. Kénnen Sie trotzdem keinen
Wahlton horen, setzen Sie sich mit dem 6rtlichen Telekom-Biiro
in Verbindung.

Vergewissern Sie sich, daf’ die Wahlmethode (Impuls- oder

- Mehr-frequenzwahl) richtig eingestellt ist. Siehe Seite A-3

“WAHLVERFAHREN" und Seite 2 - 36.

Wenn Sie mit Ziel- oder Codewahl wahlen, prifen Sie, ob die
gewiinschte Nummer richtig gespeichert ist.

Bei Speichersendungen vergewissern Sie sich, dal3 keine
weiteren Dokumente vor lhrem Dokument gesendet werden
sollien bzw., dal3 Ihr Dokument nicht geloscht wurde.

Unter Umstanden ist das Gerat tberhitzt und hat sich
automatisch abgeschaltet. Wenn Sie dies vermuten, schalten
Sie das Gerat aus, lassen es einige Minuten abkiihlen und
schalten es dann wieder ein.

Drucken Sie ein Journal und priifen Sie es auf Fehlercodes

(siehe Seite 6-2).

Bitten Sie die Gegenstelle, ihr Faxgerat auf ausrelchend Papier
und Empfangsbereitschaft zu Gberpriifen.

Prifen Sie, ob das Telefax der Gegenstelle ein G3-Gerat ist.
Sollten die hier vorgeschlagenen Mal3nahmen das Problem
nicht beseitigen, schalten Sie |hr Telefax aus. Warten Sie ca.
fiinf Sekunden und schalten Sie es erneut ein.

Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



- PROBLEME UND LOSUNGEN

Die gesendeten Dokumente sind fleckig oder verunreinigt

« Prifen Sie, ob das Problem durch Ihr Telefax verursacht wird,
indem Sie eine Kopie erstellen. Ist die Kopie in Ordnung, liegt
es an der Gegenstelle. Ist die Kopie fleckig oder schmutzig,
reinigen Sie das Gerateinnere (siehe Seite 7-3).

Keine Sendung mit ECM (Fehlerkorrektur-Modus) méglich
. Prﬁfen Sie, ob ECM eingeSteIlt ist (siehe Seite A-7).
« Priifen Sie, ob das empfangende Faxgerat (iber ECM verfigt. Ist

diese Funktion dort nicht vorhanden, erfolgt die Ubertragung
im Normal-Modus.

Haufige Sendefehler

« Verringern Sie SENDEGESCHW. unter SYSTEMEINSTELL. (z. B.
von 14.400 bps auf 9.600 bps) (siehe Seite A-13).

« LaBt sich das Problem durch Veringern der Sendegeschwin-
digkeit l16sen, sollten Sie diese Einstellung in den
Sénd'ee_instellungen speichern damit sie auch in Zukunft
erhalten bleibt. Siehe Seite 5 - 15.

Féhlersuche



PROBLEME UND LOSUNGEN

Empfangsprobleme

Haufige Empfangspapierstaus
o Priifen Sie, ob das Empfangspapier und die Kassette
ordnungsgemaB elngesetzt sind (siehe Seite 2-21).

Keine automatische Fax/Tel- Umschaltung

. Prifen Sie, ob die Anzeigen ANRB. ANSCHL. und MANUELL
aus sind. Falls nicht, betatigen Sie die entsprechenden Tasten
solange bis die Anzeigen ausgehen

« Priifen Sie, ob der Empfangsmodus auf FAX/TEL
UMSCHALTUNG eingestellt ist. Slehe hierzu Seite A-8.

Kein automatischer Empfang ,
e Prifen Sie, ob im Speicher empfangene Dokumente
'ausgedruckt bzw. geloscht wurden.

» Priifen Sle ob lhr Gerat auf automatischen Empfang eingestellt
ist. Driicken Sie ggf. die Tasten ANRB. ANSCHL. und
'MANUELL, bis die Anzeigen aus sind.

« Priifen Sle den Papiervorrat in der Kassette.

« Priifen Sie das Display auf eventuelle Fehlermeldungen (siehe
Seite 8-14).

» Prifen Sie den AnschluB3 der Telefonleitung (siehe Seite 2-13).

e Drucken Sie ein Journal und prifen Sie es auf Fehlercodes
(siehe Seite 6-2).

» Prufen Sie, ob der Empfangsmodus auf AUTOM. EMPFANG
eingestellt ist.

Kein manueller Empfang
(Nur bei AnschluB des optionaler Horers oder externen Telefons)

e Unter Umstanden haben Sie die Taste START/KOPIE (&) erst
nach Auflegen des Hérers betatigt. Zum manuellen Empfang
darf der Horer erst nach Driicken der Taste START/KOPIE (&)
aufgelegt werden.

« Prifen Sie das Dlsplay auf eventuelle Fehlermeldungen (siehe
Seite 8-14).

e Drucken Sie ein Journal und priifen Sie es auf Fehlercodes
(siehe Seite 6-2).

Kein ECM-Empfang
« Prufen Sie, ob Ihr FAX-L300 auf ECM-Empfang eingestellt ist
(siehe Seite A-19).
 Prifen Sie, dall das sendende Faxgerat ECM unterstiitzt. Ohne
diese Funktion erfolgt die Ubertragung im Normalmodus.

Haufige Empfangsfehler
¢ Verringern Sie EMPFANGSGESCHW. unter SYSTEMEINSTELL.
(z. B. von 14.400 bps auf 9.600 bps) (siehe Seite A-13).

Werden empfangene Dokumente nicht nchtug ausgedruckt, siehe
nachfolgend ,Druckprobleme”.
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PROBLEME UND LOSUNGEN

Druckprobleme

Sollte die Druckqualitat lhres Faxgerétes nicht zufriedenstellend sein,
betrachten Sie die folgenden Losungsmoghchkelten

Bei vnelen Paplersorten ist eine Seite besser zum Bedrucken
geeignet. Versuchen Sie daher zunichst, das Papier von der
anderen Seite zu bedrucken.

Achten Sie darauf, eine geeignete Papiersorte zu verwenden und
nur innerhalb des Druckbereichs zu drucken.

Ist die Riickseite des Papiers verschmutzt, befinden sich eventuell
Tonerriickstande im Gerateinneren. Reinigen Sie das
Gerateinnere, wie auf Seite 7 - 3 beschrieben.

Auch Leitungsstorungen kénnen die Ursache fiir fleckige oder
ungleichmaBige Zeichen sein. Versuchen Sie in diesem Fall mit
ECM zu empfangen und bitten Sie die Gegenstelle um
Neusendung. Details zu ECM, siehe Seite A-8.

Beachten Sie, daB Aufldsung und Kontrast vom sendenden
Faxgerat bestimmt wird. Um dies zu prifen, kdnnen Sie eine
Kopie erstellen. Ist die Kopie in Ordnung, wird der Fehler durch
das sendende Gerat verursacht. Ist die Kopie fleckig oder
schmutzig, reinigen Sie das Gerateinnere.

Kein Ausdruck

¢ Prifen Sie, ob der chhtungsstrelfen aus der Patrone entfernt
~ wurde.
o Ersetzen Sie die Tonerpatrone.

® Sollten die untengenannten Druckfehler Giber den gesamten

Druckbereich auftreten, kénnen Sie folgende Lésungsvorschlage

~ausprobieren.

m Falls folgende Druckfehler auf der ganzen Seite auftreten,

probieren Sie die unten aufgefiihrten MaBnahmen.

Ausdruck Haufigste Ursache MaBnahme

Verschmiert Falsche Papiersorte Versuchen Sie eine
andere Papiersorte

Verzerrt Falsche Papiersorte Versuchen Sie eine
_ andere Papiersorte
Blaf3 Tonermangel bzw. Siehe Seite 8-12°
Toner ungleichmaRig
verteilt
Weille Streifen  Tonermangel bzw. Siehe Seite 8-2
: Toner ungleichmaRBig
verteilt

Fehlérs‘uche,
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PROBLEME UND LOSUNGEN

Vertikale weil3e Streifen

Wenn die Meldung PATRONE ERSETZEN erscheint, konnen vertikale,
weilde Streifen auftreten. Dies bedeutet, daR.der Toner fast
aufgebraucht bzw. nicht richtig in der Patrone verteilt ist. Gehen Sie
in diesem Fall wie nachfolgend beschrieben vor:

Offnen Sie die Druckertiir und-nehmen Sie die Tonerpatrone heraus.

N =

Schiitteln Sie die Patrone vorsichtig fiinf- bis sechsmal von rechts
nach links, damit sich der Toner verteilt. -

Setzen Sie die Patrone wieder ein.

SchlieRBen Sie die Druckertiir.

W

Sollte der Fehler weiterhin auftreten, ersetzen Sie die Patrone. Details
zum Ersetzen der Patrone FX-3, siehe ,Die Tonerpatrone”, auf Seite
2-17.
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‘Andere Probleme

‘Das Telefon funktioniert nicht

e Priifen Sie, ob das Telefon ordnungsgemaf angeschlossen ist
(siehe Seite 2-13).

« Priifen Sie, ob Ihr Telefax auf die verwendete Leitungsart
(Impuls- oder Mehrfrequenzwahl) elngestellt ist (siehe Seite
2-36, A-3).

Ihr Telefon unterbricht die Verbindung

"« Wenn die Anzeige ANRB. ANSCHL. leuchtet, driicken Sie die
Taste solange, bis die Anzeige aus ist. Diese Anzeige sollte nur
- dann leuchten, wenn ein Anrufbeantworter angeschlossen und
eingeschaltet ist.

Keine Displaymeldung

. Prifen Sie, ob das Telefax an die Stromversorgung
angeschlossen ist.

Kein Kopieren moglich

e Achten Sie darauf daR die Taste HORER (2 ) nicht gedruckt ist.

« Achten Sie darauf, dal3 der Horer aufgelegt ist.

+ Wenn bei mehrseitige Kopien im Display die Meldung
SPEICHER VOLL erscheint:
Es ist nicht geniligend Speicherkapazitat fiir das gesamte
Dokument vorhanden. Teilen Sie das Dokument und kopieren
Sie die einzelnen Teile.
Wird diese Meldung bei einer Einzelkopie ausgegeben, sollten
Sie die optionale Speichererweiterung installieren.

Kein Abruf moglich

« Prifen Sie, ob die Gegenstelle zur Sendung bereit ist.

Die Papierkassette kann nicht eingeschoben werden

. Vergewisserﬁ Sie sich, daB im Gerateinneren kein Papier
gestaut ist. Offnen Sle die Druckertiir und schlieBen Sie sie
“wieder. Versuchen Sie erneut die Kassette einzusetzen.

Die Tonerpatrone kann nicht entfernt werden
« Gehen Sie so vor, wie es auf Seite 2-18 beschrieben ist.

Fehlersuche
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Auf den folgenden Seiten finden Sie mogliche Meldungen, ihre
Bedeutung und entsprechende Mafinahmen.

DISPLAYMELDUNG  FEHLER-NR. BEDEUTUNG.

AUTOM. WAHLWIED.

BESETZT/KEINE ANTW. #005

#018

KEIN ABRUFEM MGGLICH ~ #021
#008

DOKUMENT PRUFEN —

PRUFE PAPIERFORMAT L=

DRUCKER PRUFEN =

DRUCKERABDECK. PRUF —

KOMMUNIKATION - —
BITTE WARTEN

Die Leitung ist besetzt und eine-
Wahlwiederholung wurd

_ durchgefuhrt

Die Gegenstelle antwortet nicht.

Die Gegenstelle verwendet Kein G3-
Gerat. ; 7

Auch nach Wahlw:ederholung kelne‘
Antwort.

Das Wahlverfahren ist nicht rlcht:g
eingestellt. .

Keine Antwort der Gegenstelle -
innerhalb von 35 Sek.

Sie konnen nicht abrufen. . -

ASSNAHME

- Wollen Sie den Vorgang

abbrechen, siehe Seite 3-8.

Wiederholen Sie den Vorgang.

Bitten Sie die Gegenstelle, ein G3-
Gerat zu benutzen.

“Warten Sie etwas und wieder-

holen Sie den Vorgang. Evtl. ist
das Gerat der Gegenstelle
ausgeschaltet.

Stellen Sie das richtige
Wabhlverfahren ein. (s. S. 2-36)

Nehmen Sie zur Klarung Kontakt
mit der Gegenstelle auf. Senden
Sie versuchsweise manuell.
Fligen Sie bei Sendungen ins
Ausland eine Pause in die Rufnr.
ein. (s. S. 5-18)

Hat die Gegenstelle ein Canon
Faxgerat, bitten Sie, die dortige

" Abrufkennung auf 255 zu setzen.

' (s.S.5-25)

Evtl. ist ein Dokiiment im ADF

gestaut.

Abruffehler.
Bei der Gegenstelle wurde das - -
Dokument nicht korrekt eingelegt.

Die PapiergroRe in der Kassetté -
entspricht nicht den Einstellungen.

Interne Fehlvfunkt‘ion. ‘

Die Drucker- oder Frontabdeckung ist

geodffnet.

Sie haben versucht, wahrend einer
Speichersendung manuell zu
senden.

Beseitigen Sie den Papierstau und
wiederholen Sie den Vorgang

" (siehe Seite 8-2).

Bitten Sie die Gegenstelle, das
Dokument neu einzulegen (siehe
Seite 3-4).

-‘'Stellen Sie unter DRUCKER-
EINSTELLG. das richtige Format
_ ein (siehe Seite A-11).

_ Driicken Sie die Taste STOP (®)

‘oder ziehen Sie den Netzstecker
und stecken Sie ihn wieder ein.
Bleibt die Meldung, wenden Sie
sich an lhren Canon-Fachhandler
oder die Canon Hotline.

SchlieBen Sie Drucker- und Front-
tiir richtig.

Warten Sie, bis das Dokument
gesendet wurde. Wiederholen Sie
den Vorgang oder verwenden Sie

~die Speichersendung (s. S. 3-12).

8-14
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DISPLAYMELDUNGEN UND IHRE BEDEUTUNG

WAHLEN -

DOKUMENT BEREIT

DOKUMENT ZU LANG

ECM-EM - -

ECM-SE

LOSCHVORG.-BEENDET
HORER AUFLEGEN

PATRONE EINSETZEN

: SPEICHER VOLL

SPEICHER VOLL
BITTE WARTEN

SPEICHER AKTIV

#003

#995

#037

lhr Telefax wahlt eine Rufnummer.

Das Dokument ist zum Senden oder

Kopieren im ADF eingelegt.
Das Dokument ist langer.als 1 m.

Empfang‘i:fn ECM-Modus.

Sendung im ECM-Modus.

Das Dokument ist aus dem Spelcher
geloscht

Der Horer des extemen Telefons |st
nicht aufgelegt.

Es ist keine Tonerpatrone installiert.
Der Speichér ist voll, da entweder zu

viele oder ein zu umfangreiches
Dokument-empfangen wurde.

Der Speicher ist voll, da zu viele

Seiten auf einmal eingelesen wurden.

lhr Telefax fuhrt eine Speichersen-
dung durch und der Speicher ist voll.

Zeigt den aktuell benutzten Speicher
in %.

Wollen Sie den Vorgang ab-
brechen, driicken Sie die Taste
STOP.

Senden Sie das Dokument, er-
stellen Sie eine Kopie oder
entfernen Sie das Dokument aus
dem ADF.

Erstellen Sie auf einem Foto-
kopierer eine Verkleinerung, die
Sie dann senden.

Unter Umstdnden dauert eine
Ubertragung mit ECM langer als
ohne ECM. Bei guten Leitungs-
verbindungen kénnen Sie ECM
ausschalten.

Unter Umstanden dauert eine
Ubertragung mit ECM langer als
ohne ECM. Bei guten Leitungs-
verbindungen kénnen Sie ECM
ausschalten.

Priifen Sie, ob der Horer rlchtlg
aufgelegt ist.

Installieren Sie sie, s. S. 2-17.

Drucken Sie alle gespeicherten
Dokumente aus und wiederholen
Sie den Vorgang.

Loschen Sie alle gespeicherten
Dokumente, die Sie nicht beno-
tigen.

Ein hochauflosendes Grafikdoku-
ment kann nicht im Speicher em-
pfangen werden.

Teilen Sie das Dokument und
senden Sie die einzelnen Teile.
Schalten Sie TEXT&FOTO aus
(siehe Seite 3-13).

Warten Sie die Sendung ab, damit
ausreichend Speicherkapazitat frei
wird.

Wenn Sie mehr Speicherkapazitat
bendtigen, drucken Sie eine
Speicherliste und léschen Sie alle
nicht benétigten Dokumente.

Fehlre rsuche -
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DISPLAYMELDUNGEN UND IHRE BEDEUTUNG

"DISPLAYMELDUNG: UTUN
KEINE ANTWORT ' — Die Gegenstelle antwortet nicht. Prifen Sie, ob Sie die richtige
: ’ Nummer gewihlt haben und
wiederholen Sie den Vorgang.
~ KEIN EMPFANGSPAPIER #012 Entweder ist bei der Gegenstelie das  Bitten Sie die Gegenstelle, Papier
: . Papier aufgebraucht oder der Spei- nachzulegen oder Speicherkapa-
cher voll. zitat freizumachen.
KEINE RUFNUMMER #22  Unter der betitigten Taste istkeine  Drucken Sie eine Rufnummerliste
Rufnummer fiir Ziel-, Code- oder und fiihren Sie ggf. Korrekturen
Gruppenwahl gespeichert. durch. o
NICHT VERFUGBAR #025 Eine Gruppenwahlnummer wurde fiir Manuelle Sendungen kénnen
eine manuelle Sendung gedrickt. nicht an mehrere Gegenstellen
' erfolgen. Senden Sie das '
Dokument nacheinander.
ABLAGEVOLL ) — Die Schrift-nach-unten Ausgabe ist Entfernen Sie die Seiten von der
- gefiillt. Ablage.
BITTE:WARTEN — Aufwarmphase. Warten Sie die
: , Betriebsbereitschaft ab.
EMPFANGSPAPIERSTAU #009 Es ist ein Papierstau aufgetreten. Beseitigen Sie den Papierstau
' (siehe Seite 8-2).
SPEICHEREMPFANG — lhr Faxgerat hat ein Dokument im Ersetzen Sie die Tonerpatrone
) Speicher empfangen, da Papier- oder bzw. legen Sie Papier in die
die Tonermangel aufgetreten ist. Kassette.
PATRONE ERSETZEN —. - Die Tonerpatrone ist aufgebraucht. Ersetzen Sie die Tonerpatrone
(siehe Seite 2-17).
. WIEDERHOLEN — Ein System- oder Leitungsfehler ist Wiederholen Sie den gesamten
: : : © aufgetreten. . Vorgang. '
#080 Die Gegenstelle hat keine Kontakt mit der Gegenstelle
Nebenadresse. aufnehmen.
#081 Die Gegenstelle hat kein Passwort. Kontakt mit der Gegenstelle
aufnehmen.
#102 Nebenadresse und / oder Passwort Kontakt mit der Gegenstelle
stimmen nicht mit denen der . aufnehmen und die Position
Gegenstelle iiberein. - - abgleichen.
STOPTASTE GEDRUCKT .~ Die Taste STOP (®) wurde zum -
: Abbruch eines Vorgangs gedriickt.
EM. PAPIER NACHFULL Empfangspapiermangel. Legen Sie Papier in die Kassette
: ein. Achten Sie darauf, daf} die
Grenzmarkierung (VV¥V¥) nicht
Uberschritten wird (siehe Seite
2-24). ' '
SE/EM NR. = Wenn Sie ein Dokument senden Falls Sie die Nummer spater
oder empfangen, erhélt es von bendétigen, sollten Sie sie notieren.
lhrem Telefax eine
Ubertragungsnummer.

8-16 ' o Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



Anhang A

'Das Menii-System

Dieser Anhang enthélt eine
Zusammenfassung des Menii-
Systems lhres FAX-L300.
Benutzen Sie diese Ubersicht,
~ um Ihr Telefax individuell
einzustellen. |




Mit dem Meni-System kdnnen Sie bestimmte Funktionen lhres
Telefax individuell elnstellen

Inden nachfqlgendeﬁn Tabelleh :sind die Voreinstellungen mit ,*“ markiert.

Hinweis

Zugriff auf RUFNR. DATENEINGABE:

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und DATENEINGABE.

DATEN-
FUNKTION EINGABE [ EINGABE )

I | ) 1. RUFNR. EINGABE

2 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verweénden Sie die
Pfeiltasten, um den gewlinschten Punkt einzustellen oder zu andern.

AB-
SPEICHERN A "

o e I —

. Weitere Details zur Speicherung einer Nummer, siehe Seite 5-2.

Zugriff auf BEDIENEREINGABEN:

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und DATENEINGABE.

DATEN-
FUNKTION  EINGABE - . |' EINGABE J

1. RUFNR. EINGABE

2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 2. BEDIENEREINGABEN

anzuzeigen.
A \ EINGABE
[:] : 2. BEDIENEREINGABEN

3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfeiltasten, um den gewilnschten Punkt einzustellen oder zu andern
(siehe folgende Tabelle).

AB-
sPEICHERN A \4 BEDIENEREINGABEN
( ] | J | ] 3. NAME/FIRMA

4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfeiltasten, um einzelne Punkte und Unterments aufzurufen und die
numerischen Tasten, um Eingaben zu tatigen.

A \"
COCD|0B0.
)6,
VOO
®

5 Driucken Sie die Taste ABSPEICHERN.
SPEQHERN

A-2 Canon FAX-L300 Bedienungsénléitung




Meyniip(mkt
Untermenii

DAsS MENO-SYSTEM

BEDIENEREINGABEN

‘Beschreibung L ; Options Anmerkung

1. DATUM & UHRZEIT

Eingabe von Datum und Uhrzeit. ) - Geben Sie die Uhrzeit (im 24-Stunden-
) ’ o System) und Datum ein.

2. EIGENE Eingabe Ihrer Faxnummer. - Geben Sie max. 20 Zeichen ein.
RUFNUMMER
3. NAME/FIRMA. B _ Eihgébe lhres Namen oder Firmennamen. - Geben Sie max. 24 Zeichen ein.
4. KOPFZEILE 7 Ausdruck threr Absenderdaten inder EIN*, AUS
I - Kopfzeile jedes gesendeten Dokuments. :
1. POSITION KOPFZ. Position der Benutzerkennung fiir 7 AUSSERHAL‘B*,V Stellen Sie ein, wo die Benutzerken-
T gesendete Dokumente. INNERHALB ‘nung ausgedruckt werden soll.
2 TELEFON/FAX_ -~ Auswahl des Kennzeichens vor der FAX*, TEL Bsp.: FAX 1-800-555-1234
Faxnummer. cnis iar e o TEL 1-800-555-1234
5. ORIGINALART = “Auswahl der Einlesemethode. EIN*, AUS  Wihlen Sie Auto-Halbton bei
(Kann nicht bei Kopien eingestelit-werden). - Dokumente mit Halbtonbildern (z. B.
Fotos).
6. KONTRAST Ausahl des Sendekontrastes. DUNKLER, Wahlen Sie die Einstellung, die Sie am
STANDARD*, haufigsten bendtigen.
HELLER
7. LAUTSTARKE Einstellen der Lautstéarke fiir Fax/Tel- Stellen Sie die gewlinschte Lautstarke
EINST. Umschaltung, Tastatursignal und ein.

- 1. F/TRUFLAUTST.

2.LAUTST.TASTATUR

Alarmtone. o

MIN, MID*, MAX

AUS, MIN., MID*,

MAX
3. LAUTST. SIGNAL AUS, MIN., MID*,

MAX

8. F/T RUFTON Einstellen der Lautstéarke fiir eingehenden ~ STANDARD*, HOCH Stellen Sie die gewtinschte Lautstarke

Anrufen bei Fax/Tel -Umschaltung. ein.
9. WAHLVERFAHREN Auswahl der Wahimethode. ' MEHRFREQUENZWAHL,Wahlen Sie die Ihrer Telefonleitung
IMPULSWAHL* entsprechende Einstellung.
10. ANSCHLUSS Einstellen der Anschlu3art. HAUPTANSCHLUR*, HAUPTANSCHLUR: ihr Faxgeréat ist mit

NEBENSTELLE  einer Amtsleitung verbunden.
NEBENSTELLE: Ihr Faxgerit ist an eine
Nebenstellenanlage angeschlossen.
Sie kénnen zwischen KENNZIFFER,
FLASH und ERDTASTE auswahlen.
Wenn Sie z. B. KENNZIFFER einstellen,
kénnen Sie bis zu 20 Zeichen fir die
Amtsholung eingeben. Achten Sie
darauf, nach der Kennziffer eine Pause
(P) einzugeben. ‘

* Voreinstellung

Das Menii-System-
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DAS MENU-SYSTEM

Zugriff auf BERICHTEINSTELLG.

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und DATENEINGABE.

DATEN-
FUNKTION EINGAB

[ EINGABE — J
> % S |_1. RUFNR. EINGABE

m

2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 3. BERICHTEINSTELLG.

anzuzeigen.
A \4 : EINGABE '
:] [: 3. BERICHTEINSTELLG.

3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwehden Sie die
Pfeiltasten, um den gewiinschten Punkt einzustellen oder zu andern
(s:ehe folgende Tabelle).

SPE'CHERN AV " BERICHTEINSTELLG.
L ] { ) ( ] 2. EMPFANGSBERICHT

| 4 Drucken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die

Pfeiltasten, um einzelne Punkte und Untermenus aufzurufen und die -
numerischen Tasten, um Eingaben zu tatigen.

SPEICHERN A vV )
C OO |0

5 Drucken Sle die Taste ABSPEICHERN.
SPEICHERN

(—

A4
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Men'iipunkt
Untermenii

BERICHTEINSTELLG.

Beschreibung Optionen

DAS MENU-SYSTEM

Anmerkung

1. SENDEBERICHT.

SENDEBE-
STATIGUNG

"Einstellung, ob nach jeder Sendung ein

" ‘Wenn Sie AUSDRUCK oder DRUCK BE!

DRUCK:BEI FEHLER?,
AUSDRUCK, KEIN

Bericht gedruckt werden soll.
I AR N : : ‘AUSDRUCK

© EIN*, AUS
FEHLER eingestellt haben, kdnnen Sie die - -

erste Seite des Dokuments mit ausdrucken

lassen:

DRUCK BEI FEHLER: der Ausdruck
erfolgt nur, wenn wahrend des

Sendens ein Fehler aufgetreten ist.

AUSDRUCK: der Ausdruck erfolgt nach
jeder Sendung bzw. Wahlwiederholung.
KEIN AUSDRUCK: der Ausdruck erfolgt
nicht.

Verwenden Sie die erste Seite zur Ab-
lage ‘oder als Referenz.

2. EMPFANGSBERICHT

Einstellung, ob nach jedem Empfang ein bRUCK BE| FEHLER,

. Bericht gedruckt werden soll. ...~ . 2+ .~ AUSDRUCK, KEIN'

~ AUSDRUCK*

DRUCK BEI FEHLER: der Ausdruck
erfolgt nur, wenn wahrend des

~ Empfangs ein Fehler aufgetreten ist.

AUSDRUCK: Druckt nach jedem
Empfang einen Bericht.
KEIN AUSDRUCK: Druckt keine
Berichte beim Empfang.

3. JOURNAL

1. AUTOM.AUSDRUCK

2. SE/EM GETRENNT

Einstellung, wie und wann automatische
Journalausdrucke erfolgen sollen.

Druckt einen Bericht automatiéch nach EIN*, AUS

jeweils 40 Transaktionen.

Einstellung, wie der Bericht gedruckt wird. AUS*, EIN

EIN: Ein Bericht wird nach jeweils 40
Transaktionen gedruckt.

AUS: Es wird kein Bericht automatisch
gedruckt.

EIN: Sende- und Empfangsvorgange
werden in verschiedenen Berichten

_gedruckt..

AUS: Alle Transaktionen werden in
einem einzigen Bericht gedruckt.

* Voreinstellung

Das Menii-System:



DAS MENU-SYSTEM

Zugriff auf Sendeeinstellg.:

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und DATENEINGABE.

DATEN-
FUNKTION EINGABE

I

EINGABE o
{___1. RUFNR. EINGABE

AV
J ()

2 ‘Wihlen Sie mit den Pfeiltasten die Anzeige 4. SENDEEINSTELLG..

EINGABE
4. SENDEEINSTELLG.

3 Driicken Sie ABSPEICHERN und wéahlen Sie mit den Pfeiltasten die

Position, die Sie andern onIen

AB-
PEICHERN A \

[—][ﬁ"

)

EINGABE
-l - 1.ECM SE-

4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfeiltasten, um einzelne Punkte und Untermeniis aufzurufen und die
numerischen Tasten, um Eingaben zu tatigen.

AB-
SPEICHERN A \"

u | C O (1 |00
[(0]6]0)
fexolo
0}0J0]

5 Press SET.
AB-

SPEICHERN

—3
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SENDEEINSTELLG.

DAS MENU-SYSTEM

Meniipunkt Beschreibung _ Optionen  Anmerkung
Untermeni - " ‘
1. ECM-SE Ein- oder Ausschalten des Fehlerkorrektur- 'EIN*,fAUS EIN: die Sendung erfoigt im ECM-

Modus (ECM) fiir Sendungen.

Modus. .
AUS: die Sendung erfolgt nicht im
ECM-Modus.

2. PAUSENLANGE

Einstellung der Pausenlinge fiir Pausen
innerhalb der Rufnummer..

01-15 SEK-(02%)

3. AUTOM.
WAHLWIED.

1. ANZAHL WAHLWIED.

Einstellung der automatischén Wahl-
wiederholung bei besetzter Gegenstelle
oder bei Auftreten eines Fehlers.

Einstellung der max. Wahlwiederholungen.

'EIN*,AUS

©01-03 (02*) MAL

Wenn Sie AUTOM. WAHLWIED. auf
EIN setzen, kénnen Sie
untenstehenden Einstellungen
vornehmen.

2. ABSTAND Einstellung des Zeitintervalls zwischen den - 02:99°(02*) MIN.
WAHLWIED. Wahlwiederholungen. . R -
3. NEUSENDUNG Einstellung, ob bei Auftreten von Fehlern EIN*, AUS EIN: nach einem Sendefehler wird eine
FEHLER automatisch eine Wahlwiederholung Wahlwiederholung durchgefiihrt.
durchgefiihrt werden soll. AUS: es erfolgt keine Wahlwiederholung.
NEUSENDUNG Einstellung, welche Seiten bei Anzeige von  FEHLER & 1.SE[TE*, FEHLER SEITE: es werden nur die
FEHLER NEUSENDUNG FEHLER erneut gesendet FEHLER SEITE, ALLE  Seiten neu gesendet, die nach dem
werden sollen. SEITEN Fehler nicht Gbertragen wurden.
FEHLER & 1. SEITE: es wird die erste
Seite und die nach dem Fehler nicht
mehr gesendeten Seiten Gbertragen.
ALLE SEITEN: das gesamte Dokument
wird neu gesendet.

4. FEHLERSE. LOSCH. Einstellung, ob das Dokument nach einem EIN*, AUS EIN: das Dokument wird nach erfolgter
Sendefehler aus dem Speicher geléscht Ubertragung geléscht (auch bei einem
werden soll. Sendefehler).

AUS: das Dokument bleibt bei einem
Sendefehler gespeichert.
5. ZEIT Einstellung, ob der Einlese- und EIN: Dokumente werden nach fiinf

Sendevorgang fiinf oder zehn Sekunden

(bei mehreren Gegenstellen) nach Eingabe
der Rufnummer automatisch beginnen soll.

Beginnt der Einlesevorgang, bevor Sie alle
gewiinschten Nummern eingegeben
haben, miissen Sie das Dokument erneut
einlegen und dann die Gbrigen'Nummern

wahlen. - - . -

EIN*, AUS

oder zehn Sekunden eingelesen.
AUS: Dokumente werden nicht nach
funf oder zehn Sekunden eingelesen.
Driicken Sie die Taste START/KOPIE (
), ansonsten kehrt das Telefax nach 60
Sekunden zur Bereitschaft zuriick.

* Voreinstellung

Das Menii-System -
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DAS MENU-SYSTEM

Zugriff auf EMPFANGSEINST.

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und DATENEINGABE.
FUNKTION E?NGEAI\é-E . ( EINGABE ]

£ 1 1. RUFNR. EINGABE

2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 5. EMPFANGSEINST. anzuzeigen.

-EINGABE
S E ) 5. EMPFANGSEINST.

3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die

Pfeiltasten, um den gewtiinschten Punkt elnzustellen oder zu andern.
AB- G

SPEICHERN A v ~{ EMPFANGSEINST.

( ] | 1} { ] 2. EMPFANGSMODUS

4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die Pfeil- -
tasten, um einzelne Punkte und Untermenis aufzurufen und dle
‘numerischen Tasten, um Eingaben zu tatigen.

AB-
PEICHERN A \'

O |00

fo)oyo,
9000,
OOO

wn

B Drijcken Sie die Taste ABSPEICHERN.

SPEICHERN
Meniipunkt Beschreibung ; ~ Optionen Anmerkung
Untermenii
1. ECM-EM~ * Ein- oder Ausschalten des Fehlerkorrektur— EIN* AUS OEIN: derEimpfang erfolgt im ECM-
o " “Modus (ECM) filr Empfang. ; ) : * Modus.

‘ C ‘AUS: der Empfang erfolgt ohne ECM.

2. EMPFANGSMODUS Einstellung, wie eingehende Anrufe ~ AUTOM. EMPFANG*, AUTOM: EMPFANG: alle eingehende

behandelt werden. FAX/TEL Anrufe werden als
. .UMSCHALTUNG . . Dokumentsendungen behandelt.
FAX/TEL UMSCHALTUNG:

automatische Umschaltung zwischen
Fax- und Telefonanrufen.

Wenn Sie FAX/TEL AUTO, AUTO SW eingestellt haben, kdnnen Sie auch zwischen den Punkten 1. bis 3. auswahlen.

1. KLINGELSTARTZEIT  Einsteliung, wie lange das Telefax wartet, 00-30 SEK (08*) Die Zeitdauer, in der das Faxgerat
bevor es von FAX auf TEL umschaltet und priift, ob es sich um eine
zu klingeln beginnt, wenn es einen : Dokumentsendung oder einen
Telefonanruf erkennt. Telefonanruf handelt.

2. F/T RUFZEIT Einstellung, wie oft das Faxgerat klingelt, 15-300 SEK (22*) Die Anzahl der Klingelzeichen fiir
wenn es einen Telefonanruf erkennt. Telefonanrufe.

A-8 7 ' ~ Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



DAS MENU-SYSTEM

3. F/T ABLAUF Einstellung des weiteren Ablaufs, wenn EMPFANGEN*,
der Horer nicht innerhalb der unter 2. F/T UNTERBROCHEN
RUEZEIT eingesteliten Zelt abgenommen
wird.

4. ANSAGETEXT 1 Einstellen der Sprache fiir den Ansagetext. DEUTSCH* -

ANSAGETEXT 2 Spracheinstellung der zweiten Ansage. AUS*

EMPFANGEN: das Faxgerat schaltet
auf Empfang.
UNTERBROCHEN: die Verbindung wird

“unterbrochen:

‘Sie kbnnen zwischen: Englisch,

Franzdsisch, Deutsch, ltalienisch,
Hollandisch, Finnisch, Portugiesisch,
Norwegisch, Schwedisch, Dénisch und
Griechisch wiahlen.

3. RUF BEI Einstellung, ob ein Klingelzeichen EIN, AUS*
FAXEINGANG ausgegeben wird, wenn ein Dokument
’ eingeht.
~ANZAHL KLINGELZ. Einstellung, wie.viele Klingelzeichen 01-05 MAL (02%)

ausgegeben werden, wenn ein Doku-
ment eingeht.

EIN: beim Empfang von Dokumenten
wird ein Klingelzeichen ausgegeben.
AUS: beim Empfang von Dokumenten

Vwird kein Klingelzeichen ausgegeben.

4. ANRB/FAX Einsteliung, ob das Telefax auf automa- EIN*, AUS
SCHALTG. - tischen Empfang schaltet; wenn der An- :
rufer nicht spricht.

RUHEERKENN. Einsteliung, wie lange das Telefax wartet, 01-99 SEK (06%)
(ANRB) bis es auf automatischen Empfang ) :
schaltet, wenn der Anrufer nicht spricht.

EIN: das Telefax schaltet auf Empfang,
wenn der Anrufbeantworter einge-
schaltet ist.

'AUS: das Telefax schaltet nicht um,

wenn der Anrufer nicht spricht.

Zeiteinstellung zwischen 01 bis 99
Sekunden.

5. MAN/AUT. Einstellung, ob das Telefax nach der EIN, AUS*
UMSCHALTG. eingestellten Klingelzeit von manuellem
Empfang auf automatischen Empfang
schaltet.
- F/T RUFZEIT Einsteltung, wie lange das Telefax klingelt, 01-99 SEK (15*)

bis es auf automatischen Empfang schaitet.

EIN: das Telefax schaltet nach der ein-
gestellten Klingelzeit auf Empfang.
AUS: im manuellen Empfangsmodus
schaltet das Telefax nicht auf Empfang.

Zeiteinstellun;g‘zwischen 01 bis 99

~Sekunden.

6. FERNEMPFANG Fernempfang ein- oder ausschalten. EIN*, AUS

CODENR. Andern der Fernempfangskennziffer. 00-99 (25%)
FERNEMPFG.

Dei"Em:pfang kann durch Eingabe einer
Kennziffer {iber ein externes Telefon
aktiviert werden.

Eingabe einer neuen Kennziffer (von 00
bis 99).

7. SPEICHEREMPFANG Ein-/Ausschalten des Speicherempfang EIN*, AUS
bei Papiermangel.

EIN: Speicherempfang bei Papier-
mangel.

AUS: kein Speicherempfang bei Papier-
mangel.

8. FUSSZEILE BEIEM Einstellung, daB Empfangszeit, Uber- EIN, AUS*
tragungsnummer, Seitenzahl und weitere
niitzliche Informationen auf dem em-
pfangenen Dokument ausgedruckt werden.

AUS: kein Ausdruck der Informationen
bei Empfang.
EIN: Ausdruck der Informationen.

* Voreinstellung

Das Menii-System
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DAS MENU-SYSTEM

Zugriff auf DRUCKEREINSTELLUNG

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und DATENEINGABE.

DATEN-
FUNKTION EINGABE [ EINGABE . ’ ]
1 1 ) 1. RUFNR. EINGABE
2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 6. DRUCKEREINSTELLG.
~ anzuzeigen.
A v ' {EINGABE —
] .3 - 6. DRUCKEREINSTELLUNG

3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfeiltasten, um den gewiinschten Punkt einzustellenoder zu andern.

AB- , L
SPEICHERN _ A v { DRUCKEREINSTELLG.
I ] | ) | ] 4. WENIG TONER

4 4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfeiltasten, um einzelne Punkte und Untermeniis aufzurufen und die
numerischen Tasten, um Eingaben zu tatigen.

AB-
SPEICHERN A \Y/

[ )l 1 | 0006
(060
01 0)O)]

B Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.
SPEICHERN

A0 . . Canon FAX-L300 Bedienungsanleitung



Meniipunkt
Untermenii

DRUCKEREINSTELLUNG

Beschreibung

Optionen

DAS MENU-SYSTEM

Anmerkung

1. PAPIERGROSSE

Auswahi der verwendeten PapiergréBe.

LTR, LGL, Ad*

Auswah! zwischen Letter-, Legal- oder
A4-Format. Bei Verwendung anderer
Formate ais A4 muf3 die Kassette
entsprechend justiert werden. Fir
weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an lhren autorisierten Canon-
Fachhandler.

2. VERKLEIN. BEI EM

Verkleinerung des eingehenden Doku-

EIN*, AUS

EIN: Dokumente werden automatisch
ments entsprechend der PapiergréiRe. entsprechend der
) Empfangspapiergrof3e verkleinert.
AUS: Dokumente werden nicht
automatisch verkleinert und ggf. auf
zwei Seiten gedruckt.

3. SPARDRUCK Einstellung, ob der Spardruckmodus AUS*, EIN " EIN: der Ausdruck erfolgt mit
verwendet wird oder nicht. Im Spar- e . geringerer Tonermenge.
druckmodus kdénnen Sie ca. doppelt so Die Druckqualitét ist in dieser
viele Seiten drucken. Einstellung méglicherweise geringer.

AUS: normaler Ausdruck.
4. WENIG TONER Einstellung, ob der Ausdruck auch bei SPEICHEREMPFANG*, = SPEICHEREMPFANG: bei Tonermangel

geringem Tonervorrat fortgesetzt werden
soll.

AUTOM. AUSDRUCK

erfolgt der Empfang automatisch im
Speicher.

AUTOM. AUSDRUCK: der Ausdruck
wird fortgesetzt, obwohl sich der
Tonervorrat dem Ende neigt.

Die Druckqualitat ist in dieser

- Einstellung moglicherweise geringer.

* Voreinstellung
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DAS MENG-SYSTEM

Zugriff auf SYSTEMEINSTELL.

1 Driicken Sie die Tasten FUNKTION und DATENEINGABE.

DATEN- -
FUNKTION  EINGABE EINGABE
it ] L J 1. RUFNR. EINGABE

| 2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 7. SYSTEMEINSTELL. anzuzeigen.

A \% EINGABE
. : D 7. SYSTEMEINSTELL.

_3 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die

' Pfeiltasten, um den gewiinschten Punkt einzustellen oder zu dndern.
e y |
PEICHERN A SYSTEMEINSTELL.
e ]I L ] [ l 4, SE STARTGESCHW

4 4 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN und verwenden Sie die
Pfeiltasten, um einzelne Punkte und Untermeniis aufzurufen und die
numerischen Tasten, um Eingaben zu tatigen.

o

S’PE{(\)?-‘I_ERVN A \ -
CJCOC3a|o
OO
_*)

: 5 Driicken Sie die Taste ABSPEICHERN.
 SPEICHERN

_J
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SYSTEMEINSTELL.

DAS MEN{-SYSTEM

Meniipunkt Beschreibung Optionen Anmerkung
Untermenii
1. WAHLSPERRE Schrénkt Wahlen und manuelles Senden Nach Einstellen des Passworts mul3 es
mit der HORER-Taste ein. zum Zugriff auf die unteren beiden
Bewirkt jedoch keine Einschrankung fir Punkte eingegeben werden.
Senden/Empfangen von Dokumenten und
Beantwortung von Anrufen.
1. PASSWORT Zum Speichern eines Passworts. 0000-9999 Ein vierstelliges Passwort eingeben.
2. WAHLSPERRE Zum Sperren des Wahlvorgangs. EIN, AUS* AUS: jeder kann wahlen.
EIN: niemand kann wahlen, bevor die
Einstellung auf AUS gestellt wird.
2. EINGESCHR. EMPF. Ein-/Ausschalten des eingeschrénkteh AUS*, EIN AUS: jeder kann Dokumente an Sie

Empfangs auf die Gegenstellen, die als
Ziel- oder Codewahl gespeichert sind. So
vermeiden Sie den Empfang von uner-
wiinschten Dokumenten.

senden.

EIN: es konnen nur die Gegenstellen
Dokumente an Sie senden, deren
Nummern als Ziel- oder Codewahl
gespeichert sind.

3. DATUM FORMAT  Einstellen des Datumformats fiir das TT/MM JJ, MM/TT, JJ: Jahr
Display und gesendete’ Dokumente. W, JIMM/TT MM: Monat
TT: Tag
4. DISPLAYSPRACHE Einstellen der Displaysprache. ENGLISCH, Waihlen Sie die gewiinschte Sprache
FRANZOSISCH, aus.
SPANISCH,
DEUTSCH*,
ITALIENISCH,
HOLLANDISCH,
FINNISCH,
SCHWEDISCH,
DANISCH,

NORWEGISCH,
PORTUGIESISCH,
SLOVENISCH

5. SE STARTGESCHW. Einstellen der Sendegeschwindigkeit.

14400 bps*, 9600
bps, 7200 bps, 4800
bps, 2400 bps

Je hoher die Einstellung, desto
schneller die Sendung. Bei
Sendeproblemen sollten Sie die
Geschwindigkeit verringern.

6. EM STARTGESCHW. Einstellen der Empfangsgeschwindigkeit.

14400 bps*, 9600
bps, 7200 bps, 4800
bps, 2400 bps

Je hoher die Einstellung, desto
schneller der Empfang. Bei
Empfangsproblemen sollten Sie die
Geschwindigkeit verringern.

* Voreinstellung

Das Menii-System -
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AnhangB
Spezifikationen.

In diesem Kapitel finden Sie die
Spezifikationen fiir Ihr FAX-L300.




DokumentgroBe: max. Breite 259 mm
- min. Breite 146,5 mm
~ . min; Lange 105 mm

Effektive BildgroRe: Breite (A4) 208 mm

(Beim Einlesen) e

EmpfangspapiergrofBe:

Breite (A4) 210 mm

Ubertragungszeit: ECM-MMR ca. 6 Sek./Seite*
G3 MR Standard-Modus ca. 12 Sek./Seite*
G3 MH Standard-Modus ca. 15 Sek./Seite*

Einleseauflosung:

Horizontal 8 Punkte/mm

Vertikal Standard 3,85 Zeilen/mm
Fein 7,7 Zeilen/mm

Einlesemethode: Elektronische Abtastung mit Kontaktsensor

Druckmethode: Laserdruck

AnschluBBart: Haupt- / NebenstellenanschlufR

Automatische Zielwahl

Wahlmethoden: (Speicherung von 20 Nummern)
‘Codewahl
(Speicherung von 100 Nummern)

Stromversorgung: 200 - 240 V /50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme: Bereitschaft ca.6 W

‘ Betrieb ca.b40 W

(bei 20 % Schwarzanteil)

Betriebsbhedingungen: Temperatur 10° bis 32,5°C
Luftfeuchtigkeit 20 % - 80 %, relativ

Gewicht: ca. 12 kg

Abmessungen: 383 mm x 445 mm x 269 mm

(BxTxH) (ohne Ablagefacher)

Speicherkapazitit: Standard: 42 Seiten*

(Sendung/Empfang) 128 Seiten* (mit 2 MB Speichererweiterung)

Schalldruckpegel: Kopiern: weniger als 45.6dB(A)

nach DIN 45 635 Teil 19

* Basierend auf dem Canon FAX Standardbrief Nr. 1, im Standard-Modus.
Anderungen vorbehalten. .
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~ AnhangC
Zubehor



Wenn Sie haufig umfangreiche Dokumente senden, empfangen oder
kopieren, sollten Sie die Spelcherkapaznat m|t der optionalen 2 MB-
Speicherkarte erhohen : ‘ 2

A ¢ [ eiten Sie statische Elektrizitat von lhren Handen ab, indem Sie

Achtung einen geerdeten Gegenstand beriihren, bevor Sie die '
Speicherkarte anfassen. Statische Elektrizitat kann die
Speicherkarte beschadigen.

* Fassen Sie die Speicherkarte nur an den Seiten an. Beriihren Sie
die empfindlichen elektronischen Schaltkreise nicht mit den
Fingern.

C-2
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SPEICHERERWEITERUNG

Installieren der Speicherkarte

Die Speicherkarte wird mit folgenden Schritten installiert:

V ¢ Achten Sie darauf, dal} die Anzeige SPEICHER aus ist. Ist sie es
Hinweis nicht, siehe Seite 5-21, um im Speicher enthaltene Dokumente
auszudrucken. ,
* Nehmen Sie alle empfangenen oder kopierten Dokumente vom
Telefax, bevor Sie die Speicherkarte installieren.
¢ Werden gespeicherte Dokumente vor der Installation der
Speicherkate nicht ausgedruckt, erfolgt beim erneuten Einschalten
des Gerates der Ausdruck eines Speicherloschberichts.

1 Ziehen Sie den Netzstecker.

2 Nehmen Sie das Ablagefach fiir eingelesene Dokumente ab.

3 Betéatigen Sie den Entriegelungshebel der Frontabdeckung, um die
Abdeckung zu 6ffnen.

Zubehbr. Co : C-3



SPEICHERERWEITERUNG

4 Entfernen Sie die beiden inneren Schrauben. -

\

‘ ?
@

5' SchlieBen Sie die Frontabdeckung.

6. Heben Sie die innere Abdeckung behutsam an und ziehen Sie sie aus

dem Telefax. . -

] Offnen Sie die Frontabdeckung erneut.
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SPEICHERERWEITERUNG

8 Entfernen Sie die installierte 0,5 MB-Speicherkarte.

* Leiten Sie statische Elektrizitat von lhren Handen ab, indem Sie
Achtung einen geerdeten Gegenstand beriihren, bevor Sie die
Speicherkarte anfassen. Statische Elektrizitat kann die
Speicherkarte beschadigen.

- Fassen Sie die Speicherkarte nur an den Seiten an. Beriihren Sie
die empfindlichen elektronischen Schaltkreise nicht mit den
Fingern

9 Halten Sie die neue Speicherkarte an den Seiten fest und driicken Sie
sie in den Stecker.
— Stecker

[l
{»
ao

Aufsicht

1 0 Setzen Sie die innere Abdeckung wieder ein, indem Sie diese
horizontal einschieben. Achten Sie darauf, daB die Vorspriinge
einrasten.

Zubehor R _ C-5



SPEICHERERWEITERUNG

1
12

13

Setzen Sie die Schrauben wieder ein.

Schl_ief&én Sie den Netzstecker an und priifen Sie, ob |hr Telefax
ordnungsgemal’ arbeitet.

Drucken Sie die Behdienerdatenliste aus (siehe Seite 6-24) und
priifen Sie die Speicherkapazitat. Es sollte die Meldung
ERWEITERTER SPEICHER: 2 MB“ erscheinen.
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GLOSSAR

Abruf

Automatische
Bildverkleinerung

Automatische
Fax/Tel-Umschaltung

Automatische Wahl

Automatische
Wahlwiederholung

Bereitschaft
Bericht
bps (Bits pro Sekunde)

Codewabhl

Dokument

Dokument-Kontrast

Ein Faxgerét fordert ein anderes zum Senden eines Dokumentes auf. Die
empfangende Stelle ruft hierbei die Gegenstelle mit-dem zu sendenden
Dokument an und fordert sie zur Sendung auf '

lhr Telefax kann Datum, Uhrzeit, Gegenstelle und Faxnummer auf die
Kopfzeile der Empfangskopie drucken. Damit diese Information nicht die
Bildinformation auf der Seite tiberlagert, oder das Dokument (auf zwei
Seiten) verlangert, verkleinert Ihr Telefax die Bildinformation automatisch auf
der Seite.

Diese Funktion erkennt automatisch, ob ein Anruf von einem Faxgerat oder

einem Telefon stammt. Handelt es sich um einen Faxanruf, wird das

Dokument automatisch empfangen; handelt es sich um einen Anruf, klingelt

Ihr Telefax und Sie konnen den Hoérer abnehmen, um zu telefonieren. Diese

Funktion ermoglicht den Anschluf des Telefax an eine fiir Telefon und

Telefax gemeinsam benutzte Leitung.

Es existieren mehrere Variationen.

e Sprachansage: empfangt thr Telefax einen Anruf, antwortet es zunachst mit
einer internen Ansage: ,Sie sind verbunden, bitte warten Sie.”

» Pseudo-Freizeichen: wahrend lhr Telefax klingelt, sendet es ein simuliertes
Freizeichen an den Anrufer.

e Lautloser Empfang: Ihr Telefax empfangt Dokumente, ohne zu klingeln.

Das Wahlen von Rufnummern durch Driicken von einer oder drei Tasten.

Hierzu mufB3 die Rufnummer im Telefax gespeichert sein.

Es gibt drei Arten der automatischen Wahl:

¢ Codewahl: die Rufnummer wird durch Driicken der Taste CODEWAHL und
Eingabe des zweistelligen Codes gewahlt

e Gruppenwahl: ermdglicht das Wéahlen einer ganzen Gruppe von
Rufnummern durch einfaches Driicken einer Taste.

¢ Zielwahl: die Rufnummer wird durch Driicken einer einzigen Taste gewéhlt.

Bei einem Sendefehler oder wenn die Gegenstelle besetzt ist bzw. nicht
antwortet, wartet |hr Telefax zwei Minuten und wahlt die Nummer erneut. Ist
danach auch kein Verbindungsaufbau maoglich, wird die Wahlwiederholung
noch zweimal im Abstand von zwei Minuten durchgefiihrt. Kann die
Sendung nicht ausgefihrt werden, druckt thr Telefax einen Bericht, der Sie
dariiber informiert.

Ein Betriebszustand, bei dem |hr Telefax keinen Vorgang ausfihrt bzw. auf
eine Eingabe wartet. Im Display erscheinen Datum und Uhrzeit.

Der Ausdruck von Informationen iiber gesendete oder empfangene
Dokumente.

in dieser MaReinheit wird die Ubertragungsgeschwindigkeit eines
Faxgerates angegeben.

Ermoglicht das Wahlen einer Rufnummer durch Drucken der Taste
CODEWAHL und eines zweistelligen Codes. lhr Telefax kann bis zu 100
Nummern fiir das Codewahlverfahren speichern.

Die gedruckte Vorlage, die Sie mit lhrem Faxgerat senden.

Die Helligkeit oder Schwaérzung des Dokuments. Der Kontrast kann fiir den
Einlesevorgang an lhrem Telefax eingestellt werden.
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ECM

Fernempfang
Gruppenwahl

Hintergrundbetrieb

Kantenglittung

Kennziffer fiir
Fernempfang

Manuelle Sendung

Manuelle Wahl

Manueller Empfang

Originalart

Pause

Programmierte Sendung

Quick-On-Line Sendung

GLOSSAR

Fehlerkorrektur-Modus. Diese Funktion verringert System- und Leitungs-
fehler beim Senden an oder empfangen von anderen Faxgeraten, die
ebenfalls Gber ECM verfiigen: Dieses System teilt jede Seite in kleinere
Abschnitte und tiberpriift sie auf Datenfehler; werden auf einer Teilseite
Datenfehler oder verlorene Daten erkannt, wird dleser Abschnitt-automatisch
neu ubertragen.

Der Uber das externe Telefon ausgeldste Empfang. Sie miissen auf dem .
Telefon eine Kennziffer wéhle’n um den fernbedienten Empfang auszultsen.

Ermdoglicht das Wahlen von bis zu 119 Zlel oder Codewahlnummern durch
Dricken einer einzigen Taste. ’

Diese Funktion ermdglicht es, ein Fax zu empfangen, auch wenn Sie gerade
drucken oder kopieren. Weiterhin konnen Sie Dokumente in den Speicher
einlesen, Kopien erstellen, Berichte, Dokumente oder gespeicherte Infor-
mationen drucken, wahrend Sie ein Dokument aus dem Speicher senden.

Eine Funktion, die die Wiedergabequalitat von Faxdokumenten verbessert.

. Eine zweistellige Zahl, die Sie liber die Tasten des externen Telefons wahien,

damit lhr Faxgerat mit dem Empfang beginnt.

Eine Methode, bei der Sie nach dem Wahien der Rufnummer zunachst mit
der Gegenstelle sprechen konnen-und anschlieRend durch Driicken der Taste
START/KOPIE (&) das:Dokument senden. Da der Faxspeicher hierbei nicht
verwendet wird, kdnnen Sie auch senden, wenn der Speicher voll ist. Da das
Dokument zeitgleich mit dem Einlesen gesendet wird, dauert es etwas
lénger, bis Sie lhr Originaldokument zurickerhalten.

Das Wahlen der Rufnummer mit den numerischen Tasten.

Bei dieser Methode werden: alle eingehenden Anrufe an das externe Telefon
geleitet und Sie kdnnen durch Driicken der Kennzahl fir Fernempfang und
Auflegen des Horers das Dokument empfangen.

Diese Funktion unterscheidet automatisch zwischen Textbereichen und
Halbtdnen (Fotos etc.) auf einem Dokument und beriicksichtigt dies beim
Einlesen der Seite. Die Textbereiche werden sehr schnell eingelesen, die
Halbtonbereiche etwas langsamer, aber dafiir genauer. ;

Ist der Hintergrund des Dokumentes dunkel, dauert die Ubertragungszeit
etwas langer.

Durch Driicken der Taste PAUSE wird eine Pause in die Rufnummer
eingeflgt.

Ihr Telefax kann ein Dokument einlesen, speichern und zu einem spéteren
Zeitpunkt an eine oder mehrere Gegenstellen senden.

Beim Senden eines mehrseitigen Dokuments beginnt lhr Telefax bereits mit
der Sendung, wenn die erste Seite in den Speicher eingelesen wurde.
Dadurch wird der gesamte Sendevorgang beschieunigt und Sie erhalten lhr
Originaldokument sehr schnell zurtick.

Glossar



Rundsendung

Sendegeschwindigkeit

Senderkennung

Speicherliste

Speichersendung

Timersendung
TONWAHL-Taste

Ubertragungs-Nr.

Diese Funktion erméglicht das Senden eines eingelesenen Dokuments an.bis
zu 121 Gegenstellen, indem Sie die Rufnummern (Zielwahl, Codewahl oder
manuelle Wahl) nacheinander eingeben.

Die Geschwindigkeit, mit der Dbkumente tiber die Telefonleitung tibertragen
werden. Siehe auch bps.

Die in der Kopfzeile des Dokuments gedruckten Informatlonen
e Datum und Uhrzeit der Sendung

lhre Fax-/Telefonnummer

lhr Name

Name oder Flrmenname der. Gegenstelle

Seitenzahl

Sie enthalt alle im Telefax gespeicherten Dokumente zusammen mit
folgenden Informationen: :

e Ubertragungs-Nr.

Wie das Dokument gespeichert wurde.

Name und Rufnummer der Gegenstelle (nur bei Ziel- oder Codewahl)
Anzahl der Seiten des Dokuments

Datum und Uhrzeit der Speicherung und Sendezeitpunkt

Evtl. aufgetretene Fehler beim Senden-des Dokuments

Eine Sendemethode, bei der das Dokument zunéchst-in den Faxspeicher
eingelesen wird, bevor lhr Telefax die Rufnummer wahit und das Dokument
sendet. Siehe auch Manuelle Sendung.

Siehe Programmierte Sendung.

Ermaoglicht das kurzfristige Umschalten von Impuls- auf Mehrfrequenzwahl.
Eine eindeutige Nummer fiir jede Dokumentsendung (SE NR.) oder jeden
Dokumentempfang (EM NR.). Diese Nummer dient zur Kennzeichnung des

Dokuments im Speicher.

Ermoglicht das Wahlen einer Rufnummer durch Driicken einer einzigen

Zielwahl
Taste. thr Telefax kann bis zu 20 Rufnummern fiir das Zielwahlverfahren -
speichern.
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INDEX

A

Abruf
Fehlersuche
Kennung
ABRUF-Taste
ABSPEICHERN-Taste
Alarm-Anzeige

ANRB.ANSCL./MANUELL-Taste

Anrufbeantworter
Anschlie3en
Faxempfang, mit

Ansagetext
Einstellen

Anschliisse
Anrufbeantworter
Externes Telefon

Auflosung '
Einstellungen

Ausgabeficher
Auswihlen
Kapazitit

Auspacken, Telefax

Austellen des Telefax

autom. Dokumenteinzug (ADF)
Kapazitit
Verhindern von Staus

autom. Empfang
Fax/Tel-Umschaltung
Einstellen
nur Faxempfang
Optionen

Autom. Fax/Tel Umschaltung
Einstellen

autom. Wahl

B

Bedienereinstellungen
Meniisystem

Bedienerinformationen
Datum & Uhrzeit
Drucken
Eingabe

Beispiel

Faxnummer
Leitungsart
Name

Bedienfeld

Beliiftung, Telefax

5-25
A-13
5-25
2-12
2-12
2-10

2-11

2-11
2-14
4-2,4-9
4-10

2-9,2-13
2-14
2-14

2-10

2-26
2-26
24
1-7,2-2

1-2
3-2
42
4-3

4-3
4-3

4-4
1-3

2-32
2-34

2-33
2-34
2-35
2-36
2-35
2-10
1-7,2-3

Berichte
Codewahl = . 6-7
Drucken - - 2-12,6-2
Einstellungen
Meniisystem 2-32
Empfang 4-12,6-4
Gruppenwahl 6-7
Sendung 6-3
Speicherloschung 6-5
Zielwahl 6-7
BETRIEB-Anzeige 2-10
Betriebsbedingungen 1-7,2-2
Bewegen des Telefax 1-8
Buchstaben
Eingeben 2-29
Beispiel 2-30
Editieren 2-31
Loschen 2-31
Buchstabenmodus
GroBbuchstaben 2-30
Kleinbuchstaben 2-30
C
Codewahl 2-11, 5-5, 5-6, 5-7
Berichte 6-7
Drucken der Rufnummern 6-8
Einstellungen ‘ 5-11
Internationale Ubertragung 5-14
mehrere Gegenstellen 5-7
Sendeart 5-12
Sendegeschwindigkeit 7 5-15
Senden mit Nebenadresse 5-12
Senden mit Passwort 5-12
Sendezeit 5-11
Speichern von Rufnummern 5-5
CODEWAHL.-Taste 2-11
Cursor-Tasten 2-12
D
D.T.-Taste 2-12
DATENEINGABE-Taste 2-12
Datum u. Uhrzeit
Eingabe von 2-34
Display
Display
Fehlersuche A-13
Druckereinstellungen 2-32
Meniisystem 2-32

Druckpatrone, siehe Tonerpatrone
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INDEX

Druckqualitét
Aufl6sung 1-2 ;
" Fein 3.13 Fax-Dokumente
Standard 3.13  Abrufen 325
Einstellungen Auflsung
Kontrast 3-14 Fein - 3:13
Text & Foto 3-13 Standard 3-13

Kontrast 3-14 Ausgabefach wihlen 2-26

optimieren 3-13 Blldquahtat

Probleme, mit A-11,A-12 Bildq_ualitéit, Einstellungen 3-13

Text & Foto 3-13 Drucken

, gespeicherte 4-11
E Empfang o
Eingabe von Buchstaben 2-29 thl))rf;: hen g_g

~ Beispiel 230 automatisch 4-2
Emnchten,"Telefax 2-2,2-7,2-13,2-14 Fax/Tel Umschaltung 43

ﬁ?‘;"h{)“?“ | 2'2’13 Fehler, bei A-10

ilfe, bei - : :

Stromanschluf3 2-15 EEEE :lllcher 443
Einschalten _ 1-8,2-15 mit Anrufbeantworter 49

- Verzogerung, bei 215 Probleme mit ECM A-10
Empfang Probleme, bei A-10

abbrechen 4-13 Fotos 3-13

Abruf ) 5-25 Gespeicherte ’

autoomz;juscher Z-g Drucken 521

puonen - Empfangen 4-11
Probleme, bei A-10 Li stIz: drf cken 521

Fax/Tel Umschaltung 4-3 Léschen 520

Einstellen. 4-4 Senden 3.6

E ehler, bei A-10 Hinzufiigen bei Sendung 38

im Speicher 4-11 Kontrast o 3-14

manuell 4-2 Kopfzeile 2-33

- Entgegennahme 4-8 manueller Empfang 4-8
Probleme, b.el A-10 Max. GriBe 33

Meldungen, bei 4-12 Neusenden 5-20,5-22

mit Anrqueantworter 4-9 Sendung B

y C]f,mstellen ‘ j'g abbrechen 3-8

odus - ‘ -

Probleme, bei A-10 as opeicher e
Empfangsb.erlcht 4-12,6-4 Dokument einlegen 34
Em%zzz%z;‘}‘;zzillungen ‘ 539 Dokument vorbereiten 34
Emplfangsmodus , | giﬁir’ bel 31?12
Exf:ss:e%l;g:; 4"2 Intern. Ubertragung . 518

) ~mehrere Gegenstellen - 5-16
Anschliefien 2-14 Meldungen, bei . 3.9
Probleme, bei A9
Programmieren 2-12, 5-17
Seiten hinzufiigen, bei. 3-8
iiber Nebenstellenanlage 5-18

Index -3



INDEX

Waihlton bestétigen 5-19 Einstellungen 5-24
Wahlwiederholung 3-10, 3-11 LCD Display 2-10
weitere Gegenstellen 5-22 Lieferumfang 2-5
Sendung abbrechen 3-8 Max. DokumentgroBe 3-3
speichern 2-28 mit Anrufbeantworter 4-9
Ubertragungsnummer 3-7 Ansagetext 4-10
Faxgerat Nummern, siehe Faxnummern
Abrufen, anderes 5-25 Pflege 7-2,A-2
Anschliisse 2-8,2-9 Reinigung
AnschluBwerte 1-7,2-2,2-15 Einlesebereich 7-4
Auflésung Gehiduse 7-2
Einstellungen 2-10 Innenbereich 7-3
Aufstellen 1-7,2-2 ‘Sendegeschwindigkeit 1-3
Auspacken 2-4 Service 1-6, 1-7, 2-6
autom Empfang Speicherkapazitit 1-3
Fax/Tel Umschaltung 4-3 Sperren 5-27
nur Fax 4-3 Stromausfall
Optionen 4-3 - Dokumentspeicher, bei 5-23
Bedienelemente 2-8,2-10 Gebrauch, bei 5-23
Bedienfeld 2-10 Transport 1-8
Beliiftung 1-7,2-3 Verbrauchsmaterialien 2-6
Betriebsbedinguingen 1-7,2-2 Faxnummern
Daten speichern 2-29 Drucken 6-7
Hinweise zu 2-29 Codewahl 6-8
Dokument einlegen in 3-4 Zielwahl 6-8
Dokumentsendung Speichern
aus dem Speicher 3-6 Codewahl 5-5
direkt 3-6 Eigene Nr. 2-35
Dokumentvorbereitung 3-4 Zielwahl 5-2
Methoden 3-6 Fehlerkorrekturmodus (ECM) 1-3
Wahlwiederholung 3-10 Probleme
Druckprobleme A-11,A-12 Empfang A-10
Einrichten 2-2,2-7,2-13, 2-14 Sendung A-9
Hilfe bei 2-3 Fehlersuche A-2
Einschalten 1-8 Abruf A-13
Einstellungen Display : A-13
- Empfang 2-32 Drucken A-11,A-12
Sendung 2-32 Empfang ‘ -
Empfang Fehler, bei A-10
Methoden 4-2 Probleme, bei A-10
Empfangsmodus Kopierfunktion A-13
Einstellungen 4-2 Papierkassette A-13
Fax/Tel Umschaltung Papierstaus A2
Ansagetext 4-4 Dokument A-2
Fehlersuche A-2 Empfangspapier A-3,A-10
Impulswahl ‘ Sendung
- Gebrauch von Tonwahl 5-26 ~ ECM A-9
Komponenten 2-8,2-9 Fehler, bei A-9
Kontrast 3-14 Probleme, bei A9
Kopieren 1-3, 2-26, 3-13, 3-14, 5-24 Tonerpatrone A-13
Kopieren FEIN/STANDARD-Taste 2-10
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Fotos

Senden
FUNKTION-Anzeige
FUNKTION-Taste

G

Gruppenwahl
Bericht
Gruppe erzeugen

H
HORER-Taste
1

Impulswahl
Tonwabhl, bei
Intern. Ubertragung
‘bei Codewahl
bei Zielwahl

Journal
Ausdruck

K

Kontrast
Einstellung
Kopfzeile
bei Ziel-/Codewahl
Eingabe
Eingeben
Kopieren
Aufldsung
Auswahl Ausgabefach
Einstellungen
Fehlersuche
Merkmale

L

LAUTSTARKE-Schalter

LCD Display
Fehlersuche

LEERSTELLE-Taste
Lieferumfang

Loéschen gespeicherter Dokumente

LOSCHEN-Taste

3-13
2-12
2-12

5-10
6-7
5-8,5-16

2-11

5-26

5-14
5-14
6-2
6-2

3-14

2-33

2-33

2-33

5-24

3-13

2-26

5-24

A-13
1-3

2-11
2-10
A-13
2-12
2-5
5-20

- 2-12

INDEX

M
Manueller Empfang 4-2,4-8
Meldung ABLAGE VOLL v 2-28
Meldung EM.PAPIER NACHFULL. 2-22
Meldung PATRONE ERSETZEN A-12
Meldungen '
“bei Empfang 4-11,4-12, A-14
bei Fehler - A-14
bei Sendung 3-9,A-14
Meniisystem 2-32
N
Name ,
Eingeben, eigenen 2-35
Nebenadresse
Codewahl 5-12
Zielwahl -12
Nebenstelle ,
Senden, iiber 5-18
Nebenstellenanlage
Senden, iiber 5-18
Numerische Tasten 2-11
Nur Faxempfang 4-3
0
P
Papier
aufbewahren 2-22,2-23
Einlegen 222
geeignetes 2-22,3-2
Hinzufiigen -2-22
nutzbarer Bereich o33
Staubeseitigung A-2,A9
aus ADF A2, A-9
aus Geriteinnerem A5
aus Kassette A-3
Empfangspapier A3, A-10
Staus verhindern 32
unterschiedliche GroBe 2-25
Papierkassette ‘
Fehlersuche A-13
fiillen 2-22
Kapazitit 1-2,2-22
Passwort S
Codewahl 5-12
Zielwahl 5-12
Patrone, siehe Tonerpatrone
PAUSE-Taste 2-12

Index: -
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INDEX

Pfeiltaste 2-12 optimieren 3-13
Pflege 7-2,A-2 - Text & Foto 3-13
‘ Reinigen des Telefax 7-2 Fehler, bei A-9
Einlesebereich 7-4 Fotos 3-13
Gehiuse 7-2 Intern. Ubertragung 5-18
Innenbereich 7-3 mehrere Gegenstellen 5-16
Tonerpatrone A-12 Speicher voll, bei 5-16
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Spezialfunktionen
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Strom

Anschluf3

Ausfall

Faxbenutzung, bei

gespeicherte Dokumente

Speicher, bei
Systemeinstellung
Meniisystem

T

Telefon
Anrufe
bei Stromausfall
-externes
anschlieflen
Leitung
anschlieflen
Typ einstellen
Telefonleitung
Tonerpatrone
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Transport des Telefax
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Z
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