DEUTSCH

SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lesen Sie sich diese Sicherheitsanweisungen sorgfaltig durch.

2. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum spéteren Nachschlagen auf.

3. Trennen Sie das Gerét vor dem Reinigen von der Netzsteckdose.

Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungssprays und -fliissigkeiten.
Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch.

4.  Bei Gerdten, die ans Stromnetz angeschlossen werden missen, sollte das Gerat nahe

einer leicht zuganglichen Netzsteckdose aufgestellt werden.

Dieses Gerat darf nicht in einer feuchten Umgebung verwendet und aufbewahrt werden.

Stellen Sie dieses Gerét auf eine stabile Unterlage, da es sonst herunterfallen und

Verletzungen verursachen kénnte.

7. Die Offnungen am Gehause dienen dem Luftaustausch. Das Gerat muf vor Uberhitzung
geschiitzt werden. DIE OFFNUNGEN DURFEN NICHT VERDECKT WERDEN.

8.  Die Spannungsangabe des Gerats muf? mit der Spannung des Stromnetzes
Ubereinstimmen.

9.  Legen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf treten oder daruber stolpern kann.
Legen oder stellen Sie nichts auf das Stromkabel.

10. Beachten Sie alle Vorsichts- und Warnhinweise, die sich auf dem Gerét befinden.

11. Wenn das Gerdt mehrere Tage lang nicht verwendet wird, trennen Sie es vom Stromnetz,
um Schéden durch kurze Strommausfélle zu vermeiden.

12. Es dirfen keine Flissigkeiten in das Innere des Geréates gelangen, da sonst Brande
verursacht werden kdnnen und Elektroschlaggefahr besteht.

13. Offnen Sie niemals das Gerét. Es sollte aus Sicherheitsgriinden nur von qualifiziertem
Fachpersonal gedffnet werden.

14. Wenn eine der folgenden Situationen auftreten sollte, muR das Gerét von einem
Fachmann geprft werden:

(a) Das Stromkabel oder der Stecker ist beschadigt.

(b) Indas Gerat ist Flissigkeit gelangt.

(c) Das Gerat war Feuchtigkeit ausgesetzt.

(d) Das Gerét arbeitet nicht einwandfrei und es lasst sich nicht entsprechend des
Benutzerhandbuchs verwenden.

(e) Das Gerdt ist heruntergefallen und wurde beschadigt.

() Am Gerat sind deutliche Spuren eines Schadens zu sehen.

15. DIESES GERAT DARF NICHT BEI EXTREMTEMPERATUREN VERWENDET
UND GELAGERT WERDEN; BEI EINER LAGERTEMPERATUR UBER 60°C
(140°F) KANN DAS GERAT BESCHADIGT WERDEN. Die Lautstérke beim
Bediener liegt gemaR IEC704-1:1982 bei 70 dB (A) oder weniger.

16. GEFAHR: Beim Offnen treten unsichtbare Laserstrahlen aus. Vermeiden Sie ein
direktes Anstrahlen durch den Laser.

Entspricht den FDA-Standards fir Strahlungsleistung,21 CFR, Abschnitt J.
Laserstérke: Wellenlédnge: 783 +3 nm (CD); 658 +£3 nm (DVD)

Emission: 0,7 mW

Laserdiode: Klasse 3b
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VORSICHTSHINWEISE

Il Versuchen Sie nicht, das Laufwerk
zu O0ffnen und zu reparieren. Durch
das Offnen des Gehauses konnen Sie
schadlichen Laserstrahlen und

elektrischer Spannung ausgesetzt
werden. Ist das Laufwerk beschadigt,
sollten Sie es zur Reparatur dem
Verkaufer einschicken.

e Verwenden Sie fir den Transport und zum Einschicken fiir eine Reparatur die
Originalverpackung. Die Originalverpackung wurde zum Schutz des Laufwerks unter
extremen Bedingungen entwickelt und getestet.

e  Stellen Sie dieses Laufwerk nicht direkt in das Sonnenlicht, oder in die Nahe von
Waérmequellen und Elektrogeraten, die groRe Strommengen verbrauchen.

e  Verwenden Sie zum Reinigen des Laufwerks ein weiches, staubfreies Tuch. Das
Laufwerk darf nicht in Beriihrung mit Feuchtigkeit und Fliissigkeiten wie Wasser, fliissige
Reinigungsmittel und Lésungsmittel kommen.

e  Achten Sie darauf, dass die Disc sauber bleibt. Wischen Sie die Oberflache der Disc vor
dem Brennen mit einem weichen, staubfreien Tuch ab, kann mit von einer verbesserten
Integritét der gebrannten Daten ausgegangen werden.

e  Lassen Sie das Laufwerk nicht fallen und vermeiden Sie Erschiitterungen.
e  Das Laufwerk muR waagerecht installiert und betrieben werden.

e Die Vervielfaltigung von urheberrechtlich geschiitzten Werken unterliegt den nationalen
Gesetzen. Die Person, die das Laufwerk benutzt, kann haftbar gemacht werden fur die
Verwendung des Laufwerks, um nicht genehmigte Kopien urheberrechtlich geschitzter
Werke anzufertigen.

e Die Erfolgsrate beim Kopieren von Daten von der Festplatte anstelle des "Kopierens im
Voriibergehen" wird dadurch erhdht. Deshalb sollte ausreichend Puffer vorhanden sein
(mindestens 650 MB fiir CDs, 5 GB fiir DVDs, und wenn das Laufwerk Double Layer
DVD+R oder Dual Layer DVD-R unterstiutzt, benétigen Sie mindestens 9 GB freien
Speicherplatz).
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EINFUHRUNG

Danke, daf3 Sie sich flr diesen DVD-Brenner entschieden haben. Es ist ein zuverldssiges
Hochleistungsgerat zum Beschreiben, Wiederbeschreiben und Abspielen von DVDs und CDs.
Lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfaltig durch und bewahren es zum spéteren Nachschlagen
auf. Im Handbuch werden Installation, Betrieb und Fehlerbehebung fur dieses Laufwerk
erlautert.

Was der DVD-Brenner leisten kann

Bei diesem DVD-Brenner handelt es sich um ein DVD/CD-Laufwerk, das DVDs und CDs mit
professioneller Qualitat beschreiben, wiederbeschreiben und lesen kann. Es ist auBerdem in der
Lage, Film- und Daten-DVDs (Digital Versatile Discs) zu lesen. Dieses aufergewéhnliche und
vielseitige Laufwerk kann:
DVDs

® DVD+R (beschreibbare DVDs) beschreiben.

* Beschreiben von DVD+R-Discs im Double-Layer-Verfahren (beschreibbare
DVD+R9).
DVD+RW (wiederbeschreibbare DVDs) beschreiben.

DVD-R (beschreibbare DVDs) beschreiben.

** Beschreiben von DVD-R-Discs im Dual-Layer-Verfahren (beschreibbare
DVD-R9).

DVD-RW (wiederbeschreibbare DVDs) beschreiben.

DVDs (DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R9 und DVD-R9) lesen.
*** DVD-RAM lesen und beschreiben.

CDs

CD-R (beschreibbare CDs) beschreiben.

Ultra-Speed CD-RW (beschreibbare CDs) beschreiben.
Alle Daten auf CD-ROMs and CD-R lesen.
Audio-Daten von CD-RW und CD-DA (Audio) lesen.

(HINWEIS: Die maximalen Geschwindigkeiten des Laufwerks beim Beschreiben,
Wiederbeschreiben und Lesen sind auf der Originalverpackung abgedruckt. *Es kénnen
nur DVD+R9-Datentréager beschrieben werden, wenn das Laufwerk das Beschreiben von
DVD+R-Datentragern im Double-Layer-Verfahren unterstiitzt. **Es kénnen nur DVD-
R9-Datentrager beschrieben werden, wenn das Laufwerk das Beschreiben von DVD-R-
Datentragern im Dual-Layer-Verfahren unterstitzt. ***Es kénnen nur DVD-RAM-
Datentrager gelesen und beschrieben werden, wenn das Laufwerk das Lesen und
Wiederbeschreiben von DVD-RAM-Datentragern unterstiitzt.)

Das Laufwerk unterstiitzt ROPC (Running OPC) und ist kompatibel mit Windows Plug & Play.
Das Laufwerk kann mit Flash Memory auf die neueste Firmware-Version (verfugbar auf der
Website) aktualisiert werden, ohne dazu gedffnet werden zu missen. Durch eine Technologie
zum Schutz vor Buffer Underruns kdnnen die daraus resultierenden Fehler beseitigt werden.
Deshalb ist es problemlos mdglich, wéhrend des Beschreibens einer CD-R/CD-RW, DVD-
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R/DVD-RW oder DVD+R/DVD+RW gleichzeitig den Computer fiir andere Aufgaben zu
benutzen.

Formatkompatibilitat

Bei diesem DVD-Writer handelt es sich um ein sehr vielseitiges optisches Disklaufwerk. Beim
Beschreiben von CDs kann es Daten entsprechend dem Orange Book schreiben: Teil 2 CD-R
Band 1/ Teil 2 CD-R Band 2 Multi Speed/Teil 3 CD-RW Band 1 (bekannt als Low Speed)
/Teil 3 CD-RW Band 2: High Speed/Teil 3 CD-RW Band 3: Ultra Speed fiir CD-R/RW-Disks
zusammen mit Schreibsoftware.

Beim Beschreiben von DVDs entspricht dieses Laufwerk DVD+R Version 1.3 / DVD+R9
Version 1.0 (nur bei Laufwerken, die Beschreiben von Double Layer DVD+R-Disks
unterstiitzen) / DVD-R9 Version 3.0 (nur bei Laufwerken, die Beschreiben von Dual Layer
DVD-R-Disks unterstiitzen) / DVD+RW Version 1.3/ DVD-R Version 2.1 und DVD-RW
Version 1.2, DVD-RAM Version 2.2 (nur bei Laufwerken, die ein Wiederbeschreiben von
DVD-RAM-Datentragern unterstitzen).

Es kann die folgenden Datentrager lesen: DVD Single/Dual Layer (PTP, OTP), DVD-R,
DVD+R, DVD+R9, DVD-R9, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM (nur bei Laufwerken, die
das Lesen von DVD-RAM-Datentrégern unterstutzen).

Zudem ist es in der Lage, alle CD-Formate und —Medien zu lesen: CD-DA, CD-ROM, CD-
ROM/XA, Photo-CD, Multisession, Karaoke-CD, Video CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus,
CD-R und CD-RW.

Aufzeichnungs-Modi
Track at Once

Daten kdnnen als einzelner Track auf eine Disc aufgezeichnet werden. Neue Tracks kénnen
spater hinzugefiigt werden. Musik-CDs CD-ROMs kénnen jedoch erst auf einem CD-Player
abgespielt werden, wenn die Disc geschlossen wurde.

Disc at Once

Die Daten werden alle in einem Zug auf eine Disc geschrieben, die Disc wird danach
geschlossen. Es ist nicht mdglich, danach neue Daten hinzuzuftigen.

Session at Once

Daten konnen in mehreren Sessions auf eine Disc geschrieben werden. In diesem Modus
kdnnen neue Sessions spater hinzugefligt werden. Bei dieser Funktion werden zwischen den
Tracks keine Liicken gelassen, wodurch mehr Speicherplatz zur Verfligung steht.

Multi session

Daten kdnnen in einer Session auf eine Disc geschrieben werden. In diesem Modus kénnen
neue Sessions spater hinzugefiigt werden. Der Speicherplatz auf der Disc ist etwas geringer, da
zwischen den Sessions Liicken gelassen werden.

Packet Writing
Diese Funktion ist sehr niitzlich beim Daten-Backup. Daten kénnen auf Datentrager direkt zu
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Tracks hinzugefiigt und bei Discs auch direkt daraus geldscht werden. Diese Funktion ist nur
verfligbar, wenn die Software das Packet Writing unterstiitzt.

Was Sie mit dem Laufwerk machen kénnen

®  Brennen digitaler Videos oder Diashows auf DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R- und
DVD-RW-Discs.

®  *Ein Laufwerk, das DVD+R-Discs im Double-Layer-Verfahren beschreiben kann,
kann auch Daten auf DVD+R9-Discs brennen.

®  **Ein Laufwerk, das DVD-R-Discs im Dual-Layer-Verfahren beschreiben kann,
kann auch Daten auf DVD-R9-Discs brennen.

Sie kénnen verschiedene Daten (auch Audiodaten) auf CD-R- und CD-RW-Discs
schreiben.

Sie kénnen Musik-CDs wiedergeben.

Sie kénnen VCD- und DVD-Filme abspielen.

Zugriff auf interaktives, auf der DVD gespeichertes, Nachschlagmaterial.

Sie kénnen Fotos und andere Bilder auf CD-R- und CD-RW-Discs speichern.
Archivieren Sie Fotos und Videos auf DVDs oder CDs.

Arbeiten Sie mit neuen Programmen auf DVDs oder CDs.

Erstellen und Brennen von Disks mit LightScribe-Beschriftung

***Ein Laufwerk, das das Lesen und Wiederbeschreiben von DVD-RAM-
Datentrégern unterstitzt, kann DVD-RAM-Discs lesen und beschreiben.

[Weitere Informationen zur Beschriftungstechnologie LightScribe finden Sie im Kapitel
“LightScribe User Guide” (LightScribe Bedienungsanleitung).]
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SYSTEMKONFIGURATION

Systemanforderungen

Eine stabile Leistung beim Lesen/Schreiben/Wiederbeschreiben ist bei einem IBM-
kompatiblen PC mit den folgenden Leistungsmerkmalen gewéhrleistet.

ATAPI/E-IDE-Laufwerke:

CPU Pentium 4 1.3GHz oder héher

Betriebssystem Microsoft Windows 2000/XP.

Speicher Muss den empfohlenen RAM-Anforderungen fur das verwendete
Betriebssystem entsprechen (mindestens 256MB empfohlen)

Festplatte Mindestens 650 MB freier Speicher fur die Erstellung einer CD-
Image-Datei;

5 GB freier Festplattenspeicher fiir die Erstellung einer DVD-Image-
Datei flr eine Single-Layer-DVD (4,7 GB) *und 9 GB oder mehr
freier Festplattenspeicher fiir das Erstellen einer DVD-Bilddatei auf
einer Double Layer DVD+R9 oder einer Dual Layer DVD-R9-Disk
(8,5 GB).

(Aktivieren Sie wahrend des Betriebs nicht die HDD-
Warmekalibrierung)

Anschliisse Freier IDE-Anschluss

Serielle ATA-Laufwerke:

CPU Pentium 4 1.3GHz oder héher

Betriebssystem Microsoft Windows 2000/XP

Speicher Muss den empfohlenen RAM-Anforderungen fiir das verwendete
Betriebssystem entsprechen (mindestens 256 MB empfohlen)

Festplatte Mindestens 650 MB freier Speicher fir die Erstellung einer CD-
Image-Datei;

Mindestens 5 GB freier Festplattenspeicher fiir die Erstellung einer
DVD-Image-Datei auf einer Single-Layer-DVD-Disc;

Mindestens 9 GB freier Festplattenspeicher fiir die Erstellung einer
DVD-Image-Datei auf einer Double-Layer-DVVD+R9- oder einer Dual-
Layer-DVD-R9-Disc*.

Anschlusse Freier serieller ATA-Anschluss

HINWEIS:

Einige Hochgeschwindigkeitsfestplatten verfligen (iber eine automatische
Warmekalibrierungsfunktion ("Auto Thermal Re-calibration™). Diese muf im BIOS-Setup
deaktiviert werden, damit keine Schreibfehler auftreten (Buffer Underrun).
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* Sehen Sie auf der Originalverpackung nach, ob Ihr Laufwerk Double Layer DVD+R9
oder Dual Layer DVD-R9-Disks unterstitzt.
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FUNKTIONEN UND BEDIENTASTEN

Ansicht von vorne

(C

*@®

A

Abbildung: Ansicht des DVD-Brenners von vorne

A | Taste Wenn Sie auf diese Taste driicken, wird die Disc-Lade getffnet
Auswurf/SchlieRen | oder geschlossen.
B | Betriebsanzeige- Zeigt den Betriebsstatus des Laufwerks an. Leuchtet die Anzeige

/Brennanzeige-LED |ist das Laufwerk gerade aktiv. Blinkt sie, ist das Laufwerk geradg
beim (Wieder-)Beschreiben einer Disc.

C | Notauswurfoéffnung | Wenn die Auswurftaste nicht funktioniert, kénnen Sie einen
diinnen Gegenstand wie eine aufgebogene Biiroklammer hier
hineindriicken, um die Disc-Lade zu 6ffnen.

HINWEIS: Trennen Sie das Gerat erst vom Stromnetz, bevor
Sie die Disc-Lade manuell 6ffnen.
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Ansicht von hinten
ATAPI/E-IDE-Laufwerke:
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Abbildung: Ansicht des ATAPI/E-IDE-Laufwerks von hinten

A | Netzanschluf 4poliger Anschluf fr die Versorgung mit Gleichstrom.

B | Host IDE-AnschluBR | 40poliger AnschluR der E-IDE-Schnittstelle.

C | Jumper fur die 6poliger Jumper fiir die Einstellung der Laufwerke als IDE-
Gerétekonfiguration | Master, -Slave oder fur die Kabeleinstellung.

D |Analoger Audio- 4poliger AnschluB fiir analoge Audiosignale. Schlieen Sie hier
Ausgang eine Soundkarte oder einen Audio-Verstarker an.

E |Digitaler Audio- 2poliger AnschluB fir digitale Audiosignale. Flr den Anschluf}
Ausgang einer Soundkarte, die eine SPDIF-Schnittstelle (Sony/Philips

Digital Interface) oder einen digitalen Eingang unterstitzt.
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Serielle ATA-Laufwerke:

W

SATA POWER SERIAL DATA
||Pﬂ5 P1I| |57 S1l|

e

Abbildung: Ansicht eines Serial ATA-Laufwerks von hinten

Netzanschluss fir 15-poliger DC-Stromanschluss.
serielles ATA-
Laufwerk
Datenanschluss fiir | 7-poliger Datenanschluss das serielle AT A-Laufwerk.
serielles ATA-
Laufwerk
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INSTALLATION DES ATAPI/E-IDE-LAUFWERKS

Installieren des DVD-Brenners
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie der DVD-Brenner in den Computer
eingebaut wird. Fuhren Sie die folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie den Computer aus und trennen ihn vom Stromnetz.
2. Nehmen Sie das Gehause des Computers ab.

AUS —_.

3. Setzen Sie die Master/Slave-Jumper an der Riickseite des DVD-Brenners.
(Damit die Festplatte und der DVD-Brenner optimal funktionieren, sollten
Sie den DVD-Brenner an den sekundaren IDE-Anschluss als MASTER-

Gerat definieren.)

€ IDE-Laufwerkskonfigurationen:

(A) Festplatte, die als Master-Gerat an den priméren IDE-Port angeschlossen ist; kein
Geréat an den sekundaren IDE-Port angeschlossen.

= Stellen Sie die Jumper des DVD-Brenners auf MASTER ein und schlie3en den
DVD-Brenner als Master an die sekundare IDE-Schnittstelle an.

12
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Jumperstaiung

CL (Cable S4lsat)
SL{Sizve)
lun[mmr]

oo

DVD
Writer

IDE-Festplatte:

IDE-Laufwerk,

OO0 priMares
IDE-Lautwerk

Motherboard

Abbildung: Konfiguration (A)

(B) Festplatte, die als Master-Gerat an den priméren IDE-Port angeschlossen ist, und CD-
ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk, das als Slave-Geréat an den primdren IDE-Port
angeschlossen ist; kein Gerat an den sekundéren IDE-Port angeschlossen.

=> Stellen Sie die Jumper des DVD-Brenners auf MASTER und schlieen den DVD-
Brenner als Master an die sekundére IDE-Schnittstelle an. (Wenn Sie die Funktion
“FAST COPY/On the Fly Copy” benétigen, erreichen Sie die schnellste
Kopiergeschwindigkeit mit dieser Einstellung).

= Entnehmen Sie das CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk, dndern die Jumperstellung
auf SLAVE und schlieRen es wieder an den sekundédren IDE-Port an. Stellen Sie die
Jumper des DVD-Brenners auf MASTER und schlieBen den DVD-Brenner als Master an
die sekundére IDE-Schnittstelle an. (Mit dieser Einstellung erzielen Sie die besten
Ergebnisse bei der Verwendung der Festplatte. Die Geschwindigkeit der Festplatte wird
nicht reduziert, wenn gleichzeitig das CD-ROM-Laufwerk arbeitet).

Jurperstellung Jumperstalung
CL (Cabla Salact)

5L(Slave)
an[Msmr]

oo

i stall
CL [Cabls Selsct) umnparstellung

5L(5lave)
Ma [ Marter)
o
ofgle

|DE-Festplatte ]

CL[Cable Selact]

SL{Slaw)
M Martr)
o

DVD
Writer

|DE-Festplatte

ATAPICD-
ROM-Lautusrk

"»;lTﬂ PICD-
/' ROM-Lautwrk

Jumperstelung

CL [Cable Select]
5L (Slave]

( / _.r" y
4 Ma [ Marter)
a*!
& o o
E- M SEHUNDARES

' PRINGRES I
IDE-Laufwerk

/ VAR
—”— aaiadal PRIMARES IDE-
Lautuery

==
Motherboard Motherboard

SEKUNDARES

IDE-Laufwerk
Lautuerh

u]
=~

Abbildung: Konfiguration (B-1) Abbildung: Konfiguration (B-2)
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(C) Festplatten, die als Master- und Slave-Gerate an den priméaren IDE-Port
angeschlossen sind, und CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk, das als Master-
Gerét an den sekundaren IDE-Port angeschlossen ist.

= Entnehmen Sie das CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk, dndern die Jumperstellung
auf SLAVE und schlieRen es wieder an den sekundéaren IDE-Port an. Stellen Sie die
Jumper des DVD-Brenners auf MASTER und schlieBen den DVD-Brenner als Master an
die sekundére IDE-Schnittstelle an.

Jumpersteiung

GL (Cable Solout)
5L (Slave)

Lunw..m)

a0

DVD

IDE-Festplatte 5
Writer

CL [Cable Salect)
5Ll
l Wb

uo

SEKUNDIRES
i IDE-LaUmrork

[ LY primires IDE-

Lautwerh

Motherboard

Abbildung: Konfiguration (C)

€ Die Jumper andern:
Mit den Master/Slave-Jumpern kénnen Sie den DVD-Brenner als Master- oder Slave-Gerat

definieren.
cC S M cC S M
S L A S L A
\ \ \<7 \
« Slave-Gerét
Master-Gerét
(Standard)

Abbildung: Die Einstellung der Master- und Slave-Gerate.

HINWEIS: Stellen Sie Master (MA) und Slave (SL) nicht mit zwei Jumpern gleichzeitig
ein.

CS (CSEL)
Wenn Sie die Einstellung CS wéhlen, wird die Einstellung von Master/Slave je nach
Hardwarekonfiguration automatisch vorgenommen.
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4. Schliel3en Sie die notwendigen Kabel an den DVD-Brenner an.

Pin #1

T Al =
/@" ‘W".’ff_-" = 4-_:-——:_}__ |
=3 STROM
-///// / 4 i

POWER
[c
5

# o a+n

EEEIcTol
\e=7

Abbildung: AnschluR der Kabel

(A) IDE-Kabel: Schlielen Sie erst einen Stecker des IDE-Kabels an den IDE-Anschluf an
der Riickseite des Laufwerks, bevor Sie das Laufwerk in den Computer einsetzen.
Fuhren Sie dann das Kabel von vorne durch den offenen Schacht nach hinten zum
Motherboard.

(B) Stromkabel: SchlieRen Sie ein Stromkabel vom Computer an den STROM-Anschluf3
(POWER) des Laufwerks an. In den meisten Computer befinden sich freie
Stromanschliisse flr die sofortige Benutzung.

(C) Audiokabel (optional)

Schlielen Sie das analoge Audiokabel an, wenn Sie eine Soundkarte verwenden
mdochten. Dieses Kabel verlauft vom 4poligen analogen Audioausgang an der Riickseite
des Laufwerks zur Soundkarte. Wenn die Soundkarte mit einer SPDIF-Schnittstelle
(Sony/Philips Digital Interface ) oder einem digitalen Eingang ausgestattet ist, und Sie
den digitalen Audioausgang des Laufwerks nutzen méchten, kénnen Sie auch ein
digitales Audiokabel anschlief3en.
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5. Schieben Sie den DVD-Brenner vorsichtig waagerecht in den leeren
Laufwerkschacht hinein und befestigen ihn.

6. SchlieRen Sie den Computer wieder an die Netzsteckdose an und schalten
ihn ein.
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INSTALLATION DES SERIAL ATA-LAUFWERKS

1. Schalten Sie den PC aus und trennen Sie alle Netzkabel ab.

2. Nehmen Sie das PC-Gehause entsprechend des Benutzerhandbuchs zum PC ab.

3. Schiben Sie das Laufwerk in einen leeren Laufwerksschacht und schrauben Sie es mit 4
Schrauben fest.

4. Schlieen Sie ein serielles ATA-Datenkabel an den primaren oder sekunderen Serial
ATA-Anschluss auf dem Motherboard oder der PCI-Karte des PCs an.

5. Schlielen Sie das andere Ende des Serial ATA-Datenkabels an das Laufwerk an.
HINWEIS: Die Pin-Belegung des Serial ATA-Datenkabels muss der der folgenden
Abbildung entsprechen.

6.  (Optional) Méglicherweise benétigen Sie einen 4-poligen Serial ATA-Netzadapter. Das
hangt von den Netzanschlissen des PC-Netzteils ab. Wenn ein 4-poliger serieller ATA-
Netzadapter erforderlich ist, schlieBen Sie ihn an den 4-poligen Netzanschluss des PC-
Netzteils an.

7. Verbinden Sie den Serial ATA-Netzanschluss mit dem Netzanschluss an der Riickseite
des Laufwerks.

HINWEIS: Der serielle ATA-Netzanschluss ist groRRer als der serielle ATA-
Datenkabelstecker. Die PIN-Belegung des Serial ATA-Netzanschluss sollte der
der folgenden Abbildung entsprechen.

8.  Setzen Sie das Gehéause des PCs wieder auf und schlieen Sie die Netzkabel an.

Abbildung: Ansicht des Serial ATA-Laufwerks von hinten

17




DEUTSCH

BETRIEB

Die notwendigen Geratetreiber installieren

Unter Windows wird der DVVD-Brenner bei Installation und Setup wie ein “CD-ROM-
Laufwerk” betrachtet. In einigen Fallen miissen Sie mdglicherweise zusétzliche Software
installieren, um alle Funktionen des DVD-Brenners nutzen zu kénnen.

Um den DVD-Brenner auf einem Computer zu verwenden:
€ Als CD-ROM-Laufwerk: Die meisten Betriebssysteme von Windows
(Windows XP, Windows 2000) verfiigen ber einen allgemeinen Treiber fir CD-
ROM-Gerate, mit dem der DVD-Brenner wie ein normales CD-ROM-Laufwerk
funktioniert. Es muR kein weiterer Treiber installiert werden.

€  Als DVD-ROM-Laufwerk: Mit dem Betriebssystem des Computers (auler
Windows 98SE/ME) kann der DVD-Brenner auch als DVD-ROM verwendet
werden. Es mulR kein weiterer Treiber installiert werden, wenn DVDs abgespielt
werden sollen.

€  Als CD- oder DVD-Laufwerk zum Wiederbeschreiben der Datentrager:
Wenn CDs oder DVDs beschrieben werden sollen, benétigen Sie ein zusatzliches
Programm. Die mitgelieferte Brennsoftware bietet Ihnen Funktionen wie
Mastering, Paketverarbeitung, Kopieren, Erstellung von Sicherheitskopien der
Festplatte oder von Dateien, Aufzeichnen von Audio-Dateien uvm.

Discs einlegen und herausnehmen

(1) Dieser DVD-Brenner kann sowohl Single-Layer- als auch Dual-Layer-DVDs
abspielen. Kurz darauf gleitet die Disc-Lade heraus.

(2)  Legen Sie eine Disc mit der Beschriftung nach oben auf die Lade. Die Disc
muf? eben in der Lade liegen.

(3)  Wenn Sie noch einmal auf die Auswurftaste driicken, wird die Disc-Lade
automatisch sofort wieder geschlossen.
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CDs uND DVDSs BRENNEN

Bevor Sie mit dem Brennen beginnen, Gberprifen Sie noch einmal, ob
Sie eine geeignete Software zum Brennen von CDs, DVDs und fir die
Wiedergabe von DVDs installiert haben. Die Brennsoftware und die
DVD-Wiedergabesoftware befinden sich auf unterschiedlichen CDs des
CD-Satzes.

Brennsoftware und Benutzerhandbilicher

Die mitgelieferte Brennsoftware soll Ihnen bei einfacher Bedienung beste Ergebnisse liefern.
Das ausfiihrliche Benutzerhandbuch zur Brenn- und Wiedergabesoftware wird automatisch
installiert, wenn Sie auch die Brennsoftware installieren. Eine detaillierte Beschreibung zu
anderen Software-Paketen fiir das Brennen von DVDs oder CDs finden Sie auf den Websites
der Firmen, die die Software zur verfligung stellen. Lesen Sie in den entsprechenden
Benutzerhandbiichern nach oder suchen Sie nach der Lsung bei der Hilfe-Option der
Software. Eine detaillierte Beschreibung zur Benutzung des Brenners finden Sie im
Benutzerhandbuch.

Empfohlene Datentrager zum Beschreiben und

Wiederbeschreiben

Aufgrund der unterschiedlichen Qualitat der Datentréger, ist es moglich, dass einige CDs und
DVDs nicht beschrieben werden kénnen. Es wird empfohlen, nur solche CDs und DVDs der
in der folgenden Liste aufgefiihrten Hersteller zu verwenden, da diese sich zusammen mit
diesem Laufwerk als funktionstiichtig erwiesen haben.

CD-R: compact | CMC, Daxon, DST, Fornet, Fujifilm, GAT, Gigastorage,
@DS[B Infodisc, KingPro LeadData, Maxell, MBI, MCC, MPO,
gelld  |NanYa, Postech, Princo, Prodisc, Ramedia, Ricoh, Ritek,
SAST, SKC, Sony, TDK, Taiyo-Yuden
Low Speed [ﬂ“"“""" CMC, Daxon, Gigastorage, Infordisc, LeadData, MCC,
CD-RW: Ug@ Princo, Prodisc, Ricoh, Ritek
’
High Speed ﬁ"%"@g CMC, Daxon, Fornet, Gigastorage, Infodisc, LeadData,
CD-RW: [FeWiiabie) £ MCC, NanYa, Princo, Prodisc, Ricoh, Ritek
Ultra Speed [ﬂﬁww@z CMC, Daxon, Infodisc, Mitsubishi, Prodisc, Ritek
CD-RW: ReWritable)
DVD-R: % Maxell, Mitsubishi, TDK, Sony(16X)
=
DVD-R9 22 MKM
R
DVD-RW: % CMC, JVC, MKM, Ritek, TDK
RW
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DVD-RAM M Maxell, Panasonic
RAM
DVD+R: m CMC, MBI, Mitsubishi, Taiyo-Yuden, TDK, Sony(16X)
DVD+R
DVD+R9: Mitsubishi, Ricoh, Ritek
7w)
DVD+R DL
DVD+RW: Infodisc, MBI, MCC, Philips, Prodisc, Ricoh, Ritek, Sony
LightScribe: = CD-R: HP, CMC, MCC, MBI
lightSeribe|pyp+R: HP, CMC, MCC, MBI

HINWEIS: (1) Das Laufwerk kann nur DVD+R9-Datentrager beschreiben, wenn es das

Beschreiben von DVD+R-Discs im Double-Layer-Verfahren unterstitzt; Das
Laufwerk kann nur DVD-R9-Datentréger beschreiben, wenn es das
Beschreiben von DVD-R-Discs im Dual-Layer-Verfahren unterstiitzt. Das
Laufwerk kann nur DVD-RAM-Datentrager lesen und beschreiben, wenn es
das Lesen und Beschreiben von DVD-RAM-Discs unterstitzt.

(2) Die Werte fir die maximale Geschwindigkeit beim Beschreiben,

Wiederbeschreiben und Lesen sind auf der Originalverpackung abgedruckt.
(3) Anderungen vorbehalten
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DIe WIEDERGABE VON CDs uND DVDs

Wiedergabesoftware

Sie mussen zundchst die DVD-Wiedergabesoftware auf dem Computer installieren. Wenn
auf dem Computer noch keine DVD-Wiedergabesoftware installiert ist, finden Sie auf der
mitgelieferten CD eine Software, die Ihnen beste Ergebnisse bei der Wiedergabe liefert.

Sie kénnen sofort mit der Wiedergabe von Audio-CDs und bespielten DVDs (auch Film-
DVDs) beginnen. Um eine CD oder eine DVD wiederzugeben, legen Sie die Disc mit der
Beschriftung nach oben (bei CDs) in das Laufwerk ein. Dieser DVD-Brenner kann sowohl
Single-Layer- als auch Dual-Layer-DVDs abspielen.

Wiedergabe von Audio-CDs

Fur die Wiedergabe von Audio-CDs missen Sie ein Audiokabel an den analogen
Audioanschluf an der Riickseite des Laufwerks anschlielen. Das andere Ende wird mit der
Soundkarte verbunden.

Wenn Sie Audio-Dateien (iber die Soundkarte des Computers wiedergeben, kdnnen Sie die
Lautstarke mit dem Lautstarkeregler des Windows Media Players oder auf der Taskleiste des
CD-Players einstellen. Sie kénnen den Ton der Soundkarte auch stummschalten und die
Musik Uber die Kopfhorer oder selbst mit Strom versorgte Lautsprecher anhéren.

Die erste Wiedergabe einer DVD

Auf einigen DVDs befindet sich ein Code, der die Wiedergabe auf eine bestimmte Region wie
Nordamerika oder Europa beschrankt. Bei der Auslieferung ist der DVD-Brenner auf keinen
Regionalcode eingestellt. Wenn Sie das erste Mal eine DVD mit Regionalcode auf dem DVD-
Brenner abspielen, wird der Brenner auf diesen Code eingestellt.

Wenn spéter eine DVD mit einem anderen Code eingelegt wird, haben Sie die Méglichkeit,
die Anderung des Code zu tibernehmen oder nicht. Wenn der Code nicht geandert wird, kann
die DVD nicht wiedergegeben werden. Wenn Sie die Anderung annehmen, wird der
Regionalcode des DVD-Brenners gedndert.

Sie mssen sich aber bewusst sein, dass Sie den Regionalcode des DVD-Brenners nur
funfmal &ndern kénnen. Danach ist keine Code&dnderung mehr maoglich.
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LIGHTSCRIBE BENUTZERHANDBUCH

Die folgenden Kapitel zu LightScribe enthalten ein Anleitung fur Laufwerke, die das
Beschriften von Disks mit LightScribe unterstiitzen. Lesen Sie auf der
Originalverpackung des Laufwerks nach, ob das Laufwerk die LightScribe-Funktion

unterstutzt.

g _ lightScribe
NINEICINTS &

DIRECT DISC LABELING

Abbildung: LightScribe-Logos

Verwenden von LightScribe

Sie bendtigen zum Beschriften Ihrer CDs und DVDs mit LightScribe drei
Komponenten:
« lhr LightScribe-fahiges Laufwerk
« LightScribe-Beschriftungssoftware (im Laufwerk installiert; weitere LightScribe-
fahige Anwendungen sind verfuigbar)
sLightScribe-Medien (im Computer-Fachhandel erhaltlich)

Sie kénnen lhre LightScribe-Disk vor oder nach dem Brennen von Daten auf der
Datenseite beschriften. Sie kdnnen sogar mehrere Disks hintereinander beschriften,
auch wenn noch keine Daten auf die Disk gebrannt wurden.

Es ist wichtig, dass Sie beim Brennen der LightScribe- Beschriftung lhre LightScribe-
Disk immer mit der Beschriftungsseite nach unten einlegen.
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ERSTELLEN UND BRENNEN VON LIGHTSCRIBE-
BESCHRIFTETEN DISKS

1 Starten Sie die LightScribe-Beschriftungssoftware.
« Die Beschriftungsanwendung kann in lhrer Software zum Brennen von Disks
enthalten oder eine Standalone-Anwendung sein.

2 Wéhlen Sie fur Ihr Design die entsprechenden LightScribe-Einstellungen.
* Bei den meisten LightScribe-fahigen Beschriftungs- anwendungen mussen Sie
vor der Gestaltung Ihrer Beschriftung die Option LightScribe wahlen.

3 Erstellen Sie das Design fiir Ihre Beschriftung.
« Sie kdnnen eine Beschriftung mit Text bzw. Grafiken erstellen und den
Diskbereich auswéhlen, in dem lhre Beschriftung aufgedruckt werden soll: von
einem einfachen Textstreifen (Title Only; Nur Titel) bis zu einem vollsténdigen
Design, das die gesamte Disk abdeckt (Full Label; Vollstandige Beschriftung).
» Experimentieren Sie mit Text, Schriftarten, Hinter- grundvorlagen sowie mit
eigenen Fotos und Grafiken, um eine Beschriftung nach Ihren Wiinschen zu
erstellen. (Weitere Ideen und Tipps finden Sie auf der Website
www.lightscribe.com/labeltips.)

4 Wenn Sie lhr Design fertig gestellt haben, legen Sie eine leere LightScribe-Disk
mit der Beschriftungsseite nach unten in das Laufwerk ein.
* Bevor Sie Ihr Design in der Vorschau ansehen oder drucken kénnen, tberpriift
die Beschriftungs- anwendung, ob eine LightScribe-Disk ordnungs- geman in das
Laufwerk eingelegt wurde. Befindet sich keine LightScribe-Disk mit der
Beschriftungsseite nach unten im Laufwerk, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

5 Verwenden Sie zum Anzeigen lhres Designs als LightScribe-Beschriftung die
Vorschauoption.
« Mithilfe der Vorschau kdnnen Sie sehen, ob sich die Designelemente an der
gewilinschten Stelle befinden und wie das Design in Graustufen spater auf der
Disk aussehen wird.
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6 Wahlen Sie die Druckoption, um das Beschriftungs-design an die Disk zu senden.
« Sie kdnnen beim Drucken lhres Designs auf die Disk zwischen drei
Qualitatsstufen wahlen: Draft (Entwurf), Normal (Normal) oder Best (Optimal).
Draft (Entwurf) ist der schnellste Druckmodus mit einer geringeren Design-
Kontraststufe. Best (Optimal) bietet die hdchste Kontraststufe und die dunkelsten
Designbereiche. Der Brennvorgang nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch. In der
folgenden Tabelle wird die ungeféhre Druckdauer angegeben:

Einstellung Nur Titel Titel- und Vollstandige
Inhaltsliste Beschriftung (mit
Grafiken)
Best (Optimal) <4 Min. <9 Min. <36 Min.
Normal (Normal) <3 Min. <7 Min. <28 Min.
Draft (Entwurf) <2 Min. <4 Min. <20 Min.

7 Sobald Ihre Disk beschriftet wurde, wird die Disk automatisch ausgeworfen.
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HAUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Wie funktioniert LightScribe?

Antwort: Die Farbe der Beschichtung einer LightScribe-Disk &ndert sich, wenn die
Disk dem Laser des CD-/DVD-Laufwerks ausgesetzt wird. Dieser Vorgang ahnelt der
Filmbelichtung. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass die LightScribe-
Oberflache besonders auf das starke Licht des Lasers reagiert.

Frage: Was passiert, wenn ich mit LightScribe eine andere Disk als eine
LightScribe-Disk beschrifte?

Antwort: Sie kdnnen mit der Software Beschriftungen ausschlie3lich an LightScribe-
Disks senden. Die LightScribe- fahige Software erkennt mithilfe von auf LightScribe-
Disks aufgepragten Identifizierungsfunktionen LightScribe-Disks. Das System erstellt
nur ein Bild und sendet es an das Laufwerk, wenn das richtige Medium eingelegt
wurde.

Frage: Kann ich auf meinem PC weitere Aufgaben ausfihren, wahrend die
LightScribe-Beschriftung gebrannt wird?

Antwort: Ja. Der Beschriftungsvorgang wird im Hintergrund ausgefiihrt. Der PC kann
daher wahrend des Beschriftungs- vorgangs fiir weitere Aufgaben verwenden
werden.

Frage: Kann ich meinen PC wéahrend des Brennens der LightScribe-
Beschriftung unbeaufsichtigt lassen?

Antwort: Ja. LightScribe fuihrt keine Aufgaben aus, die wahrend des Brennvorgangs
der Aufmerksamkeit des Benutzers bedurfen. Dariiber hinaus wechselt das
LightScribe- System nicht in den Standby- oder Energiesparmodus, wéhrend eine
Beschriftung auf eine Disk gebrannt wird.

Frage: Kann ich eine LightScribe-Beschriftung ahnlich wie bei einer CD-RW-
oder DVD+RW-Disk Uiberschreiben?

Antwort: Nein. Die momentane LightScribe-Technologie 1&sst das Loschen von
Beschriftungen nicht zu. Ein Bild wird permanent auf eine Disk gebrannt.

Frage: Verteilt sich das Gewicht eines LightScribe-Bilds
genauso ungleichmaRig wie eine Papierbeschriftung, wenn
sich die CD oder DVD im Laufwerk dreht?

Antwort: Nein. Das Gewicht einer LightScribe-Disk ist wie bei
einer qualitativ hochwertigen CD oder DVD gleichmaRig verteilt
und dreht sich gleichmafig im Laufwerk. Das Brennen eines
Bilds auf eine Disk @ndert nicht das Gewicht der Disk oder
gefahrdet das ordnungsgemafe Drehen der Disk im Laufwerk.

Frage: Werden beim LightScribe-Brennvorgang geféahrliche
Chemikalien freigesetzt?

Antwort: Nein. Der Laserprozess l6st eine chemische Veranderung im
Farbmittel aus, das sich in der Disk- Beschichtung befindet. Es entstehen
weder gefahrliche Chemikalien noch werden solche wéhrend des Prozesses
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freigesetzt.

Frage: Ist die Disk nach dem Brennen der Beschriftung heild oder muss sie
vorsichtig angefasst werden?

Antwort: Nein. Obwohl die Begriffe ,Brennen von Daten” und jetzt auch ,Brennen von
Bildern" Standardbegriffe in der Branche sind, beinhaltet keiner der beiden Prozesse
eine splrbare Temperaturdnderung. Eine CD oder DVD kann nach dem Auswerfen
unbedenklich aus dem Laufwerk heraus- genommen werden.

Frage: Konnen mit der LightScribe-Technologie auch farbige Beschriftungen
erstellt werden?

Antwort: Die LightScribe-Technologie ist zurzeit nur in Graustufen verfugbar. Das
erstellte Bild &hnelt daher einer Schwarzweil3fotografie. In der Entwicklung der
LightScribe- Technologie sind jedoch zukiinftige Verbesserungen zu zusétzlichen
Funktionen vorgesehen. Rechtliche und Unternehmensvorgaben verhindern zu
diesem Zeitpunkt jedoch die Verdffentlichung genauerer Informationen.
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FEHLERBEHEBUNG

Probleme beim Lesen

Wenn Sie bei der Installation oder der normalen Benutzung des DVD-Brenners auf Probleme
stoRRen, lesen Sie sich zun&chst die folgenden Hinweise durch.

Symptom

Mdgliche Ursachen

Lésungen

Kein Betrieb.

Das Geréat wird nicht mit
Strom versorgt.

.

Uberpriifen Sie, ob das Netzkabel fest
angeschlossen wurde.

Das IDE-Kabel ist nicht
richtig angeschlossen.

Stellen Sie sicher, daR das IDE-Kabel und
die Anschlisse nicht beschadigt sind.

Der DVD-Brenner wird
nicht erkannt.

Das Geréat wird nicht mit
Strom versorgt.

Uberpriifen Sie, ob die LED des DVD-
Brenners leuchtet. Wenn nicht, dann wird das
Gerat nicht mit Strom versorgt.

Das IDE-Kabel ist nicht
richtig zwischen der IDE-
Schnittstelle und dem DVD-
Brenner angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass beide Stecker des
IDE-Kabels richtig an den IDE-Schnittstellen
des Computers und am DVD-Brenner
angeschlossen sind.

Der Lesevorgang ist
sehr laut.

Die eingelegte Disc ist
verbogen.

Legen Sie eine andere Disc ein.

Auf der Oberflache befindet
sich ein Aufkleber.

Losen Sie den Aufkleber vorsichtig ab.
Verkratzen Sie dabei nicht die Oberflache.

Die Disc-Lade kann nicht
gedffnet werden
(Auswurf).

Auf der Oberflache befindet
sich ein Aufkleber.

Ldsen Sie den Aufkleber vorsichtig ab.
Verkratzen Sie dabei nicht die Oberfl&che.

Der Auswurf wird durch die
Software gesperrt.

Beenden Sie das Anwendungsprogramm,
und versuchen Sie noch einmal, die Disc-
Lade mit der Auswurftaste zu 6ffnen.

¢ Die vorherige
Session der CD-RW-
Disc, die mindestens
zweimal geschrieben
wurde, wird nicht
erkannt.

e Ein Lesefehler tritt
auf.

Die CD ist nicht richtig
eingelegt worden.

Fihren Sie einen diinnen Gegenstand oder
eine aufgebogene Biroklammer in die
Notauswurféffnung ein, um die Disc-Lade
auszuwerfen.

Bei der Software wurde nicht
"Load Contents" oder "Import
Session" NICHT angeklickt.

Wenn die Disc beschrieben wurde, ohne die
Optionen "Load Contents" oder "Import
Session" zu markieren, kann sie nicht gelesen
werden. Wenn Sie allerdings
Hilfsprogramme wie "Session Selection" von
Adaptec verwenden, kann die vorherige
Session auch gelesen werden.

Die Disc ist fehlerhaft.

Tiefe Kratzer, Fingerabdriicke und andere
Verschmutzungen auf der Discoberflache
koénnen dazu fihren, dal das Laufwerk die
Daten nicht lesen kann. Achten Sie darauf,
daR die Discs nicht beschadigt oder
beschmutzt werden.

Eine Musik-CD wurde
eingelegt.

Weil Audio-CDs keine Computerdaten
enthalten, verursachen Computerbefehle bei
eingelegter Audio-CD Fehlermeldungen.
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Probleme beim Schreiben

Symptom

Mdgliche Ursachen

Lésungen

Das Laufwerk kann
nicht schreiben.

Es wird eine Authoring-

Software verwendet, die den

DVD-Brenner nicht
unterstitzt.

Verwenden Sie die mit dem DVD-Brenner
mitgelieferte Authoring-Software. Wenn
Sie eine andere Software verwenden,
missen Sie sicherstellen, dass diese den
DVD-Brenner unterstitzt.

Die Disc wurde falsch
herum eingelegt.

Legen Sie die Disc richtig herum ein.

Es ist nicht geniigende
Festplattenkapazitat
vorhanden.

Im allgemeinen wird 1,2- bis 2mal die
GroRe der zu schreibenden Daten benétigt.
Die GroRe hangt von der Schreibmethode
ab.

Das Gerat wird nicht mit
Strom versorgt.

Uberpriifen Sie, ob das Netzkabel fest
eingesteckt wurde.

Das IDE-Kabel ist nicht
richtig angeschlossen.

Stellen Sie sicher, daB das IDE-Kabel und
die Stecker nicht beschadigt oder verbogen
sind und daB keine Kontakte fehlen.
Uberpriifen Sie insbesondere die Pins.

Writing errors occur
(Buffer under-runs).

¢ Network used.

* Beim Brennvorgang
wurde der Windows-
Bildschirmschoner
aktiviert.

e Other application

Aufgrund von fehlenden CPU-Ressourcen
des Computers kann es beim Laufen des
Bildschirmschoners oder von anderen
Programmen oder beim Brennen in einer
Netzwerk-Umgebung zu Fehlern
kommen.

Rewrite after log-off from the network.

running.
* Deactivate the screen saver or power
saving mode.
¢ Quit other applications other than the
authoring software.
Short of PC memory. * Due to shortage of main memory in PC,

swapping of hard disc space may have
occurred. If swapped, data from the hard
disc may cut off causing buffer under-
runs.

Increase main memory capacity.

"Auto thermal re-
calibration" triggered.

Disable "Auto thermal re-calibration” in
the BIOS setup.

Use another Hard Disk if can not disable
it.

Die DVD/CD ist schadhaft.

Maglicherweise ist die DVD/CD
verschmutzt, zerkratzt oder beschadigt.
Versuchen Sie die Daten auf eine andere
DVD/CD zu brennen.
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Symptom

Mdgliche Ursachen

Lésungen

Short of Hard Disk capacity.

Generally 1.2 to 2 times the size of the
write data is required. This may vary
according to the write method.

Das Laufwerk wird
nicht erkannt.

Das IDE-Kabel ist nicht
richtig an der IDE-
Schnittstelle des Computers
und am DVD-Brenner
angeschlossen.

Stellen Sie sicher, dass beide Stecker des
IDE-Kabels richtig an den IDE-
Schnittstellen des Computers und am
DVD-Brenner angeschlossen sind.

Die Authoring-Software
unterstiitzt den DVD-
Brenner nicht.

Verwenden Sie die mit dem DVD-Brenner
mitgelieferte Authoring-Software. Wenn
Sie eine andere Software verwenden,
missen Sie sicherstellen, dass diese den
DVD-Brenner untersttzt.

Das Laufwerk arbeitet
nicht mit der
hdchstmdglichen
Geschwindigkeit.

Die DVD/CD ist nicht
kompatibel mit der
héchstmdglichen
Geschwindigkeit.

Verwenden Sie Discs, die die
Hochgeschwindigkeit unterstttzen oder
schreiben Sie mit einer langsameren
Geschwindigkeit.

Buffer-Underruns treten auf.

Lesen Sie unter "Buffer-Underrun" nach.

Die DVD/CD ist schadhaft.

Maglicherweise ist die DVD/CD
verschmutzt, zerkratzt oder beschédigt.
Versuchen Sie die Daten auf eine andere
DVD/CD zu brennen.

Sie arbeiten nicht mit der
Authoring-Software, die Sie
im Paket des DVD-
Brenners enthalten war.

Verwenden Sie die mit dem DVD-Brenner
mitgelieferte Authoring-Software. Wenn
Sie eine andere Software verwenden,
miissen Sie sicherstellen, dass diese den
DVD-Brenner unterstitzt.
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