
Der neueste Monitor der Performance-Serie mit 76,2 cm (30”)
Diagonale von HP. Der ZR30w bietet einen 30-Bit-Bildschirm sowie
DisplayPort-Konnektivität und liefert 4,1 Millionen Pixel und 1,07
Milliarden Farben.

HP ZR30w 76,2 cm (30") S-IPS LCD-Monitor
Jetzt mit DisplayPort und Unterstützung für eine Milliarde
Farben

Größer ist jetzt noch besser
Auf den ersten Blick sieht der HP ZR30w vielleicht
wie der vorherige Monitor der Performance-Serie
mit 76,2 cm (30”) Diagonale aus – er bietet
jedoch sehr beeindruckende neue und verbesserte
Merkmale. Zunächst besticht er durch ein neues,
mit Aluminium verkleidetes Gehäuse, das zu
mindestens 25 % aus gebrauchtem und recyceltem
Kunstharz besteht. Rohstoffe werden also
umweltfreundlich genutzt. Außerdem ist er mit
einem stromsparenden Bildschirm ausgestattet,
sodass er eine höhere Energieeffizienz als
vorherige Modelle mit 76,2 cm (30”) Diagonale
aufweist. Und schließlich wird er mit einem
Netzteil mit einer Energieeffizienz von 85 %
ausgeliefert. Wenn Sie sich den HP ZR30w
genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass HP
große Anstrengungen unternommen hat, um
seinen größten Monitor zu verbessern.
Schöne Aussichten
Der HP ZR30w bietet maximalen Komfort und
optimale Blickwinkel. Dafür sorgt der anpassbare
6-Wege-Standfuß, der sich neigen, kippen und in
der Höhe verstellen lässt. So können Sie den
ganzen Tag über noch produktiver arbeiten. Mit
dem ZR30w ist auch die integrierte
Kabelverwaltung dank der neuen, aufsteckbaren
Kabelblende so einfach wie nie zuvor.

Jetzt sehen Sie die Milliarde Farben, die Ihnen
bisher entgangen sind
Der HP ZR30w zeichnet sich dank herausragender
Technologien für visuelle Leistung durch maximale
Präzision aus. Der S-IPS Bildschirm dieses
Monitors liefert eine exzellente visuelle Leistung
und extrem breite Betrachtungswinkel. Und mit der
fantastischen Farbauflösung von 30 Bit pro Pixel,
den 1,07 Milliarden anzeigbaren Farben, der
Auflösung von 2560 x 1600 im 16:10-Format und
dem dynamischen Kontrastverhältnis von 3000:1
werden Sie klar und deutlich sehen, was Ihnen
bisher entgangen ist. Natürlich ist der ZR30w
auch mit DisplayPort- und DVI-D-Eingängen
ausgestattet, und er umfasst einen integrierten
USB-Hub mit vier Anschlüssen und HP Quick
Release für die einfache Montage.
Bessere Zusammenarbeit
Ebenso wie der HP ZR30w bieten auch HP Z
Workstations (separat erhältlich) ein
herausragendes Produktdesign und Netzteile mit
hoher Energieeffizienz. Die Workstations wurden
zudem mit allen HP Displays der
Performance-Serie getestet. Wenn Sie diese
Produkte kombinieren, erhalten Sie eine
Workstation-Lösung, die sowohl für Sie als auch
für die Umgebung optimal ist.
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Paneltyp Aktiv-Matrix-TFT-Display mit weitem Sichtwinkel

Sichtbarer Bildbereich 76,2 cm (30") Widescreen

Sichtwinkel 178° horizontal; 178° vertikal

Helligkeit 370 cd/m²

Kontrastverhältnis 1000:1

Antwortzeit 7 ms

Systemeigene Auflösung 2560 x 1600

Eingabesignal DisplayPort; DVI-D

Eingangsleistung Eingangsleistung: 100 bis 240 V AC

Energieverbrauch 185 W maximal; 130 W typisch, Standby< 2 W

Abmessungen mit Standfuß:69,4 x 27,6 x 58,9 cm
ohne Standfuß:69,4 x 8,7 x 45,4 cm

Gewicht 13 kgmit Standfuß

Ergonomische Merkmale Neigung: -5° bis +35°; Drehwinkel: -45º bis +45º

Umgebungsbedingungen Betriebstemperatur:5 bis 35 ºC; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:10 bis 80 %

Optional (jeweils separat erhältlich) Optionale HP Quick Release Montagelösung für LCD-Monitore: Eine benutzerfreundliche, VESA-kompatible Montagelösung für LCD-Monitore, die die schnelle
und sichere Befestigung von LCD-Monitoren an verschiedensten Standfüßen, Halterungen, Schwenkarmen und Wandhalterungen gestattet. Separat erhältlich,
Teilenummer EM870AA. Weitere Informationen zu diesem Produkt enthält das Übersichtsblatt (Quick Specs). Optionaler HP USB-Grafikadapter: ermöglicht
den gleichzeitigen Anschluss von bis zu sechs Monitoren, um die Produktivität zu steigern und in mehreren offenen Anwendungen gleichzeitig zu arbeiten. Mit
einem Adapter kann eine Verbindung von einem Notebook- oder Desktop-PC zu einem zweiten Monitor hergestellt werden, bei Verwendung mehrerer
Adapter lassen sich mehrere Monitore miteinander verbinden. Separat erhältlich, Teilenummer NL571AA. Weitere Informationen zu diesem Produkt enthält
das Übersichtsblatt (Quick Specs). Optionales HP Business PC Security Lock Kit: für die Befestigung an der Rückseite des PCs mit einem 2 m langen
Stahlkabel, das verwendet werden kann, um einen PC oder Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur, Monitore und USB-Sicherheitseinrichtungen gegen
unberechtigtes Entfernen zu schützen, indem das System physisch an einem feststehenden Objekt befestigt wird. Separat erhältlich, Teilenummer PV606AA.
Weitere Informationen zu diesem Produkt enthält das Übersichtsblatt (Quick Specs).

Zertifizierung und Konformität Zertifizierung gemäß ISO 13406-2 VDT-Richtlinien, CISPR-Anforderungen, VCCI-Zertifizierungen, MIC-Anforderungen (Korea), CSA, ACA-Zertifizierung
(Australien), „GS“-Siegel, TÜV-Zertifizierungen, CE-Zeichen, FCC-Zertifizierung, Microsoft® Windows® Zertifizierung (Microsoft® Windows® 98, Microsoft
Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium und Windows 7).

Garantie Geschützt durch HP, einschließlich beschränkter Standardgarantie (3/3/3), die 3 Jahre auf Teile, 3 Jahre auf Arbeit und 3 Jahre Vor-Ort-Service umfasst. Es
gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.
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Zubehörteile und Services

HP DreamColor
Advanced Profiling
Solution

Die HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) ist ein optionales
LCD-Displaygerät, das speziell für DreamColor-verwaltete Geräte, z. B. HP
DreamColor LP2480zx Display und ausgewählte Modelle der HP Mobile
Workstation Serie, konzipiert wurde. Ermöglicht schnelle und präzise
Kalibrierung der Displayeinstellungen zur Vermeidung von Abweichungen
bei Farben oder dem Weißpunkt. Dieses Gerät ist insbesondere für
professionelle Benutzer konzipiert, die präzise Farben für ihre Arbeit
benötigen.

Produktnummer: KZ300AA

HP LCD-Abdeckungskit Das optionale HP LCD-Abdeckungskit für Monitore wurde speziell für die
Abschirmung von Deckenbeleuchtung konzipiert. Die Abdeckung optimiert
Farbe und Kontrast des Monitors in einem Raum mit heller
Deckenbeleuchtung.

Produktnummer: KZ301AA

5 Jahre HW-Support für
große Monitore am
nächsten Arbeitstag

Dieser Vor-Ort-Service für Ihr HP Hardwareprodukt ist einfach zu erwerben
und zu nutzen.

Produktnummer: UE370E

Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/eur/hpoptions


